
Landy Vent International AB
Rökrörssystem 2001 DW

Innehavare
Landy Vent International AB, Hantverkargatan 4, 576 35 Sävsjö

Tel 0382-138 00, fax 0382-138 20.

Produkt
Dubbelmantlad modulskorsten av ytter- och innerrör samt med mellanliggande isolering. Skorstenen som har en 

innerdiameter av 100-600 mm för resp. ytterdiameter av 165-665 mm skall förses med brandklassat schakt.
Yttermanteln, som är den bärande konstruktionen, och spännbandet är framställt av 0,6 mm. stål W 1.4301
(ASTM 304). Innermanteln, den rökförande delen, är tillverkad av 0,6 mm stål W 1.4571 (ASTM 316 Ti).

Rökrörssystemet tillåter härmed inom vissa gränser vinkling av installationen. 
Isoleringen mellan rören är utförd av Rockwool RSG 12 rörskålar med en tjocklek av 32,5 mm.

Avsedd användning
Skorstenen ansluts till eldstad med gas, eldningsolja eller eldstäder för ved där självdrag råder och där

rökgastemperaturen kontinuerligt ej överstiger 450°C..

Godkännande
Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns 

med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
Typgodkännande och tillverkningskontroll 1:4

Rök- och avgaskanal 5:43

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand

Giltighetstid
Beslutsdatum 2003 09 02 Dnr 168/03. Typgodkännandet gäller t o m 2008 09 01.

Detta typgodkännande ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001 09 17 och med dnr 433/01.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2 samt bevis,
bilagor 1-2 och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2003 09 02
Bilaga 2 Produktmärkning 2003 09 05
Bilaga 3 Kontrollanvisning 2003 09 05
Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2003 09 02

Bertil Wolgast Magnus Jerlmark
VD Tekniskt Ansvarig

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75  Karlskrona, Tel 0455 - 30 56 00, Fax 0455 - 104 36

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0350
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANAL BBR 5:43

Rökkanal av stål BSAB: PQ (I4)

C E R T I F I K A T

EN 45 013�
STAFS 1995:10SWEDCERT


