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ENERGIESPEICHER NEU DEFINIERT

Fuhrend in autonomer Hybrid-Stromversorgung
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SCHUTZ AM TAG

1. Am Tag, mit Solarstrom

Die Verbraucher werden durch die Photovoltaikanlage
und das Batteriesystem versorgt beziehungsweise
geschutzt. Sollte diese Energie nicht ausreichen, kann
die fehlende Leistung aus dem Netz bezogen werden.
Prioritat hat dabei stets der direkte Eigenverbrauch
des selbst erzeugten Solarstroms und anschlieBend
die Speicherung in der Batterie. Nicht
selbstverbrauchte oder eingespeicherte Energie, kann
in das offentliche Netz eingespeist werden.

2. Stromausfall am Tag

Bei Stromausfall am Tag wird der Solarstrom ohne
Einschrankung genutzt. Das Batteriesystem schaltet die
Photovoltaikanlage automatisch auf Inselbetrieb und versorgt
alle 3 Phasen des Hauses mit Drehstrom. Im Inselbetrieb kann
sowohl das Haus mit Solarstrom versorgt werden, als auch die
Batterie beladen werden. Alle Verbraucher, welche sich auf
dem Notstrompfad befinden, werden aus einer Kombination
von Solar- und Batteriestrom komplett autark und
unterbrechungsfrei versorgt.

Alles im Blick dank liveX

www.batterx.io
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SCHUTZ IN DER NACHT

1. Am Abend, mit Batteriestrom

Am Abend wird der eingespeicherte
Batteriestrom zur Hausversorgung genutzt.
Wenn diese Energie nicht ausreicht, kann
batter}’ | ; jederzeit das offentliche Netz zur zusatzlichen
Versorgung genutzt werden.

2. Stromausfall am Abend

Bei einem Stromausfall am Abend, genau wie am
Tag, gewahrleistet batterX den einzigartigen
Rundum-Schutz:

Unterbrechungsfreie Umschaltung auf
Batteriebetrieb (Notstrombetrieb) und Versorgung
aller 3 Phasen des Hauses mit Drehstrom, so lange,
bis die Batterie leer ist.

www.batterx.io



®

batter ¢

liveX Home

developed by batterX® Open source API

MONITORING- & STEUERUNGSTOOL
liveX ist mit jedem beliebigen Webbrowser und Endgerat kompatibel

Dashboard ® o
‘ SOLARPRODUKTION . TO BATTERY . FROM GRID ° HAUSVERBRAUCH
2061 W 148 W 2577 W ow
Produktion | Total: 9.9 KW/t Verbrauch | Total: 24 kWh

‘ Live-Dashboard mit Energieflussdiagramm
' } und Anzeige aller relevanten Parameter fur
die Bereiche: Photovoltaik, Batteriesystem,

b - —_— Netz und Verbraucher.

0 HousE TO BATTERY o GAD FROM SOLAR FROM BATTERY
2910m s3kwn 06k

fer  AUSGANGE & ENGANGE

Ausgang 1 Ausgang 2 Eingang 1 Eingang 2

Modus Status Modus Status Modus Status Modus Status

Konfigurierbares Energiemanagement. Wahlen sie die
Notstromreserve und tagliche Nutzung der Batterie selbst Notstromreserve in Prozent
durch einfaches Bedienen des Schiebereglers im
Dashboard. Mittels dieser Funktion konnen Sie festlegen,
dass ein von Ihnen definierter Bereich in der Batterie fur O 15 %
Stromausfalle 365 Tage im Jahr zur Verfugung steht
beziehungsweise vorgehalten wird. Somit gewahrleisten 5
Sie ihre Versorgungssicherheit, auch bei langerem

schlechten Wetter.

Dashboard ® &

\\\\\

Mittels eines intelligenten Energiemanagement-

Boiler 1 Ausgang 2 Eingang 1 Eingang 2
systems kénnen programmierbare Relais-
kontakte dazu genutzt werden, Verbraucher wie
—
o zum Beispiel eine Warmepumpe oder einen
Heizstab zur Wassererwarmung
anzusteuern. Dadurch kann Uberschussige
° Energie, welche ansonsten ins offentliche Netz
—
eingespeist werden wurde, intelligent im Haus
verbraucht werden.

www.batterx.io
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cliX Modul

developed by batterX®

Schutz

Automatische Bypass Signalleuchte

Batterie-Leitungs- AC-Leitungs-
schutzschalter schutzschalte_r
12 Vdc Netzteil
PV-Leitungs- [ Allstromsensitiver
schutzschalter B O S it & ! Fehlerstromschutzschalter

PV-Uberspannungsschutz

Anschlusse

Batteriekommunikation

Eingang I
» Batterieanschluss 1-4

N+

TN+

Energy-  Netzwerk
Meter

Anschluss Solarfelder
PV1 - PV2

Netzeingang usv Erdung
Ausgang

www.batterx.io



EIGENSTROM

VERBRAUCHSOPTIMIERUNG

——
Produktion =
8 KW 100 %
6 KW 75%
4KW 50%
2 KW 25%
ow - 0%
2. Jul 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 3. Jul
-0 Batterieladezustand @ Netzeinsg g @ Baiterieladung @ direkter Verbrauch
Eigenverbrauch GESAMTPRODUKTION DIREKTER VERBRAUCH
39.8 KWh 8.8 KWh
o
516 BATTERIELADUNG NETZEINSPEISUNG
11.4 KWh 19.5 KWh
Verbrauch —
8 KW - ——r 100 %
6 KW 75%
4 KW 50%
2 KW 25%
ow 0%
2. Jul 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 3. Jul
-o- Batterieladezustand @ Sir brauch @ Batterieentiadung © direkter PV-Energieverbrauch
Autarkie GESAMTVERBRAUCH DIREKTER PV-ENERGIEVERBRAUCH
19.2 KWh 8.8 KWh

BATTERIEENTLADUNG
9.2 KWh

O

STROMNETZEINSPEISUNG
1.2 KWh

www.batterx.io



DREIPHASIGE SPEICHERLOSUNGEN

Maximale Anzahl
.. Brutto Wechsel- . Maximale
Systemkirzel " ) PV- Batterie- ) Netzbetrieb USV-Betrieb
Kapazitat richter . Ladeleistung
Leistung module
Gesamtschrank

h10R-7,2 _ 7.2 _ h10 | 10 kWp _ 2 _ 3,5 kW | 3x3.33 kW * 3x2 kW *
h10R-10,8 10,8 [ h10 | 10kWp | 3 [ 5,4 kW | 3x3,33kW* | 3x3,33kw*

h10R-14,4 | 10 kWp 3x3,33kW* | 3x3,33kW *

Wechselrichter-Wandmontage mit separatem Batterieschrank
hiow-72 | 7.2 [ h10 | 10kWp | 2 [ 3.5 kW | 3x3,33kW * 3x2kW*
h10W-10,8 _ 10,8 _ h10 | 10kwp | 3 | 5,4 kW | 3x3,33kW™* | 3x333kW*
h10W-14,4 14,4 h10 10 kWp 4 7 kW 3x3,33kW* | 3x3,33kW *
Netzbetrieb- / USV-Ausgangsleistung max. 10 kW
max. PV-Leistung | 10 kWp
MaBe (HxBxT) mm / Gewicht kg 622 x 500 x 167,5 mm / 45 kg
PV-Eingang (DC)
MPPT-Spannung min./makx. 400 - 800 Vdc
Voc max. | 900 Vdc
Anzahl MPPT / Stfrom max. 2x 18,6 A
Phasen dreiphasig
Ausgangsstrom Nominal | 14,5 A pro Phase
USV-Umschaltezeit (PV bis 10 kWp) < 10 Millisekunden

Zusatzfunktionen
Lieferumfang beinhaltet 8 Relaiskontakte (4 in/4 out), FI Typ B 30 mA, DC-Uberspannungsschutz Typ 2,
automatischer Bypass, Energy-Meter, PV-On/Off-Schalter,
optional: AC-Uberspannungsschutz Typ 2

Batteriemodul

Entladungstiefe (DOD) nutzbar zyklisch: 90%, nutzbar USV: 98%
Zyklenfestigkeit | 8.000 Zyklen (Bis zu 8.000 zyklen in Abhdngigkeit von C-Rate und DoD)
Lade- und Entladestrom 37 Aim Wechselrichterbetrieb, 74 A im USV-Betrieb
MaBe (HxBxT) mm / Gewicht kg | 132 x 442 x 420 mm / 32 kg
Betriebstemperatur 5-30°C

19” Schréinke MaBe (HxBxT) mm / Gewicht kg
All-in-one-Schrank 1.958 x 600 x 600 mm (32U) / 65 kg
Bafterieschrank klein 1.163 x 600 x 600 mm (22U) / 45 kg

Zertifizierung & Normen
CE Kennzeichnung & EMV-Richftlinie 2014/30/EU (DIN EN 61000-6-2:2005 DIN EN 61000-6-3:2007
EG-Konformitat Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (DIN EN 62040-1:2008)
Batteriesicherheit IEC 62619:2014; UN38.3; TUV SUd
USV-Betrieb DIN EN 62109-2:2011
Netfzkonformitat VDE-AR-N-4105:2018; CEl 0-21:2016 (IT)

* dreiphasig/Drehstrom Alle Daten unter Vorbehalt technischer Anderungen(05/2019)

www.batterx.io



batter « home series
SPEZIFIKATIONEN

Vorteile

+ Unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Stromausfall
- dreiphasiger Drehstrom batter)
- Intelligentes Energiemanagementsystem

-+ Erweiterbare LiFePO4 Akkutechnologie

- Sicherste Akkutechnologie der Welt

+ Maximale Solarstrom-Eigennutzung

- Not-Aus-Schalter (EPO) ,optional"

- Integrierter DC-Uberspannungsschutz Typ 2

+ Reduzierung der Energiekosten

- Einspeisung in das éffentliche Netz moglich, bei On-Grid-Betrieb
+ Inselfahig (Off-Grid-Betrieb)

- Umweltfreundlich durch LiFePO4 Technoloéie 7
+ Plug & Play Installation durch innovatives clix Modul

- Automatischer Bypass bei Uberlast

+ 10 Jahre Garantie auf die Batteriezellen

FUNKTIONSSCHEMA
~@—— Einspeisung

—»Bezug
% [ — batterx

Geschutzt und versorgt durch PV + Batterie

USV-geschuitzte
Verbraucher bis 10 kW*

ungeschutzte Verbraucher
Versorgt, aber nicht geschutzt durch PV + Batterie

*10 kW = dreiphasig/Drehstrom

www.batterx.io




