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Parametros

Tipologia de lente
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SynergEyes

Hibrida

Prolata

5.70 a 7.10 (0.20)
Didmetro (mm) | 14.50

-20.00 a +0.00 (0.50)
Saia | Flat, Medium, Steep

Geometrias

Raio de curvatura (mm)

Poténcia esférica (D)

@O) Material

Centro: RGP
Saia; Hidrogel

H,0 (%) | 24
Dk | Centro: 100
Filtro UV | Nao
Filtro Luz Azul | Nao

Composigao

Cor de manipulacao | Nao

Q% Solucoes recomendadas

Solucao de estojo | Eyeye Comfort All-in-one

Solucao de limpeza | Oté Clean
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ﬁ Apresentacao

A gama SynergEyes, lentes de contacto hibridas, & composta
por uma lente de lente de contacto com um centro RGP de
alto Dk Paflufocon D e saia hidréfila com 24 % de agua. Todas
as lentes da gama SynergEyes sdo aprovadas pelo FDA, e
sdo patenteadas com a tecnologia hibrida, aliando um éptimo
conforto durante todo o dia, a uma visdo de excelente quali-
dade. A Synergeyes KC pertence & primeira geracao de lentes
hibridas e é especialmente indicada para cérneas prolatas ou
irregularidades comeanas como queratocone ou DMP

fyc Guia de adaptacao

Iniciar com a refracdo atualizada e a leitura queratométrica.
Seleccionar o raio de curvatura da lente mais préximo da lei-
tura gueratomeétrica mais apertada e saia média. A lente deve
ter algum movimento, sem ser excessivo ao pestanejar. Se
verificar bolhas, retirar e voltar a inserir a lente. Se a bolha per
sistir, aumente a base de curvatura. Se verificar toque central,
aperte a base de curvatura, se toque na zona de transigio,
apertar a saia. Para diminuir movimento, ajustar a saia. Verifi-
que gueixas de desconforto ou constricdo de vasos. Use as
tabelas de conversdo aconselhadas pela SynergEyes se ne-
cessario. O uso de fluoresceina macromolecular é necessario
para uma adaptacdo adequada.
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