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Medmont E300
Topografo da Cornea USB

O Topografo da Cornea Med-
mont E300 USB oferece ao
especialista extrema precisao
para o mapeamento da cor-
nea de um paciente.

Utilizando um computador, o
historico completo da cornea
dos pacientes pode ser arma-
zenado e acedido de forma
rapida e eficiente.

Enorme variedade de opgoes
de apresentacao estaagora
disponivel, formecendo ao uti-
lizador informacoes que ante-
riormente so teria sonhado!




Especificacoes

Cobertura

Captacdo Padrao: 0.25- 11mm

TCC {Compaosito): Limbo a Limbo

Ponto de Cobertura de Dados Extrapolados Limbo
18mm

Campo de Visao

H12.5mm x V10.5mm
GAMA de POTENCIAS
10 - 100 Dioptrias

Distancia Optica de Trabalho

65mm

Repetibilidade

Objeto de Teste < 0.1 Dioptrias

Dimensoes e Pesos

Largura: 350mm

Profundidade: 350mm

Altura: 430mm +/- 15mm

5.5kg (S6 o aparelho)

Diménsdes e peso de transporte - 48cm x 55cm X
53cm 16 Kg (Caixa e Aparelho)

Requesitos de energia
12V DC 500mA através da Caixa Conversora USB

Requesitos Minimos Informaticos

Em conformidade com IEC 60950 e Alimentado atra-
vés deTransformador com Isolamento para Uso Mé-
dico. Pentium IV, 2.8GHz, 512 MB RAM, 80GB HD,
1 x Porta USB2, Windows 7 Windows 8. Monitor 17"

Impressao

Em conformidade com IEC 60950
Jato deTinta / Laser
Cores / Preto & Branco

Copia de Seguranca
CD ROM / DVD / Disco Externo etc.

Base de dado de Lentes de Con-
tacto

Base de dados exaustiva de Lentes de Contacto
Base de Dados de Lentes Orto-K Padrao



Visualizacao

Alteracdes em mapas de topografia da
cornea sdo facilmente exibidas com
a visualizacdo do mapa de diferencgas,
mostrando este mapa a mudanga indu-
zida pela utilizagdo da lente de ortoque-
ratologia.

Automacao

Captacdo de imagem completamente
automatica toma o teste do paciente
simples e rapido. Basta posicionar o
aparelho, guiado pelo alvo de foco 3D
intuitivo, e o software faz o resto. Cada
quadro de video é analisado para cen-
tragem, foco e movimento. Os guatro
melhores quadros sdo automaticamente
captados e exibidos nas janelas de ima-
gem acima.

Adaptacao

O pacote de adaptacdo de lentes de
contacto é totalmente integrado com o
outro software. Permite a adaptacio de
Multicurvas, Téricas , Lentes de design
Personalizado e Esclerais. A base de
dados de lentes de contacto e fornece
designs de lente padrio.




Quando a precisao € importante

Aplicacoes

O Topografo da Comea E300 USB tem aplicagdes numa
larga variedade de analises da cdrnea e procedimentos
de tratamento, incluindo: Ortogueratologia, Queratocone,
Adaptacdo de Lentes de Contacto, Transplantes da Cornea
e procedimentos PRK e LASIK.

Analise e Apresentacao

Facilmente configuravel sequndo a preferéncia especifica do
utilizador, o E300 USB & capaz de apresentar uma grande
variedade de exibigdes diferentes, com até quatro imagens
por ecran. Exemplos de varias imagens do mesmo tipo para
identificar tendéncias, um visor de diferenca e um mapa de
combinagdo que pode apresentar quatro pontos de vista di-
ferentes (por exemplo, poténcia axial, poténcia tangencial,
elevacdo e imagem de video) de um exame. Também é for
necido o software de analise Zernike, incluindo analise de
dados da sagita da cérnea e erro de frente de onda. Os com-
ponentes individuais de Zernike podem ser apresentados e
analisados.

Integracao da Gestao Pratica

Alintegracdo da base de dados com sistemas de gestao pra-
fica e outros produtos da Medmont é agora possivel através
da utilizacdo do Medmont Sudio.

Isto elimina a necessidade de varios registos por paciente e
melhora significativamente a eficiéncia da prética.

Varios aparelhos Medmont Topdgrafo E300 USB podem
operar numa rede local ou geograficamente remota, parti-
lhando a base de dados.

Cobertura da Cornea

Baseado num design de cone compacto e discreto, incor
porando otica de precisdo e utilizando 32 anéis com 9600
pontos de medigdo, o E300 USB fornece dados topograficos
detalhados de uma vasta area da cémea humana.

A cobertura estende-se de um didmetro minimo do anel de
0,25mm até 14mm quando se usa a Captura Composite, que
¢ ideal para uma avaliacdo detalhada das patologias da cér
nea e adaptacdo detalhada de lentes de contacto.

Captacao de Imagen

As imagens sdo captadas automaticamente com um siste-
ma de alinhamento simples e armazenamento progressivo
das quatro melhores imagens. Superficies ou pacientes di-
ficeis tornam-se uma tarefa simples. O avancado software
de andlise corrige imagens desfocadas, descentralizadas e
erros de desalinhamento, proporcionando extrema preciséo.
Um simples sistema de pontuagao de imagem formece infor
magoes ao utilizador sobre a qualidade da imagem captada.

Software de Adaptacao
de Lentes de Contacto

A adaptacdo automdatica de lentes RPG, incluindo MULTI-
PLAS CURVAS PERIFERICAS, designs tdricos, asféricos
e conicos, é realizada rapida e facilmente pelo E300 USB.
Inclui uma base de dados expansivel de designs de lentes.
Podem ser realizados ajustes e reposicionamentos da lente
manualmente, com resultados apresentados num simulador
de fluoresceina e um grafico do filme lacrimal.



Vantagens

- Maior érea de captacao que qual-
quer Topografo de ANEIS de Placi-
do fornecendo cobertura total de
Limbo a Limbo:

- Algoritmo da qualidade do filme
lacrimal (TFSQ), compreende e
analisa a rutura do filme lacrimal:

- Precisao Excecional com um Des-
vio Padrao de Erro de 2 um;

- Base de dados detalhada de Len-
tes de Contacto e designs de Len-
tes de Ortoqueratologia;



Caracteristicas

* Captacao de Imagem Rapida e Precisa Assistida
por Computador

e Desempenho Superior Através da Andlise Avan-
¢ada de Imagens

s  Resolugdo Precisa numa Grande Area de Cober
tura

* Base de Dados de Pacientes de Alta Capacidade
com Acesso

* |mediato aos Resultados Armazenados

e  Cobertura Alargada com a funcado “Composite
Eye”

* Funcéo Analise da Qualidade do Filme Lacrimal
da

e  Superficie (lmagem Parada e Video)

e  Medigédo da HVID (Diametro de iris visivel), pupila
e lris

Apresentacoes dos Mapas

- Curvatura Tangencial / Poténcia

- Curvatura Axial / Poténcia

- Altura

- Elevagéo da Esfera

- Poténcia Refrativa

- Erro do Raio

- Erro de Frente da Onda

- Qualidade do Filme Lacrimal da Superficie

Adaptacao de Lentes
de Contacto

- Multicurva

- Asféricas

- Designs queratocdnicos

- Escleral

- Superficies Personalizadas

-Designs de Lentes de Laboratorio Personalizadas

Descritores da Forma

- Medigdo do Astigmatismo
-Valores E, p, Q, g2

indices Globais

- SAl
-SRI
-Valor |-S

Anélise da Regressao

- Mapas Subtrativos de Ortoqueratologia Atributos
definidos pelo utilizador

Software baseado no
Microsoft Windows™

- Compativel com Inter / Intra Rede
- Interface EMR / EHR

- Interface DICOM

- Interface Computador USB
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