
avotioi 
Ekspluatacijas ipasibu Deklaracija 

Nr. AVO-APS,20,45,V,D -17/12 

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: 
Pasnesosi profili: AP-8, AP-20, AP-45, klasiskais valcprofils, valcprofils, metala dakstit;1i 

no cinkota (Zn) terauda saskat;1a ar precu pavadzTmi. 

2. Paredzetais izmantojums: 
Pasnesosi metala lokst}U izstradajumi jumtu, arsienu un iekssienu segumiem. 

4. Rafotaja nosaukums, registretais komercnosaukums un kontaktadrese: 
Sabiedriba ar ierobefotu atbildTbu ,,Kompanija Avotit;li" 
VRN: 40003077493, Riga, Rustenu 1, 
LV-1035, talrunis 67138381, fakss 67201925 

5. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novertejuma un parbaudes sistema: 
Sistema 4 

6. Buvizstradajuma saska1:10tie standarti: 
LVS EN 14782:2006 

7. Deklaretas ekspluatacijas Ipasibas: 

Botiskie Ekspluatacijas Ipasibas 
raksturlielumi 

Materiala terauds: DX51D, S220GD - S350GD saskai;ia ar EN 10346 
Materiala biezums: 0.45 mm - 0.70 mm (precTzs meta.la terauds un biezums ir 

noradTts produkta pavadzTme un etil}etes) 
Ugunsreakcijas klase Al (CWFT opcija) 
Ugunsizturfbas klase Broof(tl) (CWFT opcija) 
Izturrba pret koroziju Var izmantot vide ar kategoriju korozijas atmosreras Cl, C2, 

saskai;ia ar LVS EN ISO 12944* 

OdenscaurlaidTgums Nav perforeti produkti tiek uzskatiti par udensnecaurlaidTgiem 

Koncentreta slodze 1,2 kN, ja attalums starp balstiem ir ne vairak ka 0,350 m. 

Tvaika un gaisa Nav perforeti produkti tiek uzskatTti par tvaika un gaisa 
caurlaidfba necaurlaidTgiem. 
Qeometrisko izmeri Pielaides saskai;ia ar standartiem: EN 508-1 (Annex D) J_ 

L 

* Korozijas kategorijas saskar;u1 ar LVS EN ISO 12944: 
Kategorija Cl - apkurinfJtas ekas ar (iram atmosferam, piem., biroji, veikali, ska/as, viesn!cas (iekJa) 
Kategarija C2 - atmosferas ar zemu piesan;wjuma llmeni (ara), neapkurinatas ekas, kur var veidoties 
kondensacija, piem. noliktavas, sparta halles (iekJa). 

Saskai;iotais 
standarts 

LYSEN 
14782:2006 

CE 

IepriekS noradita izstradajuma ekspluatacijas Ipasibas atbilst deklareto ekspluatacijas ipasibu kopumam. 
Si ekspluatacijas ipasibu deklaracija izdota saska1,1a ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs 
vienigi iepriekS noraditais rafotajs. 

Parakstits rafotaja varda: 

ldentifikacija pee ,,REGULAS (ES) Nr.305/2011, lll p_i_elikuma. 


