
YTTERDÖRRAR

Ytrebehandling

Genomsärning

Tillval

Diplomat Altanpardörr Alu 12

Våra ytterdörrar tillverkas vitmålade* som 
standardkulör. Som tillval kan du välja bland 
de flesta RAL-kulörerna (drygt 2 000 styck-
en). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 
2-komponentssystem som ger en mycket 
slitstark yta. Vår färg har glans 30.

Du hittar vårt utbud av tillval på diplomat.no

Insidan är vitmålad (NCS S 0502-Y) som 
standard. Som tillval kan duvälja bland de 
flesta NCS-S- eller RAL-kulörerna (drygt 2 000 
stycken). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av 
ett 2-komponentssystem som ger
en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35.

*NCS S 0502-Y
(standardvit)

Valgri NCS eller RAL-färg

Standardutförande
Glas
Klarglas
3-glas isolerruta
Härdat glas in- och utvändigt
Ingen invändig glaslist

Beklädnad
Aluminiumbeklädd utsida

U-värde
1,3

Storlekar
Karmyttermått: bredd 1285-1985 mm, höjd 1785-2185 mm
A-mått 76 mm (dörrbladstjocklek)
B-mått 34 mm (mått från dörrbladets utsida till centrum av låskolv)

Karm
Karmdjup 117,5 mm
Monterade karmhylsor (skruv ingår)

Tröskel
25 mm hög tröskel i ek/alu
Slitskena i aluminium

Lås och slutbleck
Låskista ASSA 2002
Justerbart slutbleck
Sylinder: Trioving 1285C SEC

Gångjärn
Justerbara gångjärn med bakkantssäkring

Certifieringar


