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Unsere vor mehr als 7 Jahren entwickelten LED Lichtrahmen für 
Infrarotheizungen aller Hersteller kombinieren die Vorteile der 
Infrarotheizung mit sparsamer LED-Technologie.
Alle unsere Leuchtrahmen haben eine hohe Leuchtkraft, je nach 
Größe der Heizung bringen wir 3500 - 9300 Lumen in Ihre wohlig 
warm beheizten Räumlichkeiten. Zum Vergleich hat eine 
handelsübliche Glühbirne 400-600 Lumen.
Dank der verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten kann die Heizung 
separat vom Licht gesteuert werden. 

Durch die seitliche Befestigung trifft die Wärme nicht direkt auf das 
Profil der Lichtleiste auf, dadurch bleibt die Lebensdauer der 
verbauten LED Platine erhalten. Der Heat & Light Leuchtrahmen ist 
für nahezu alle Infrarotheizungen geeignet und als Zubehör erhältlich.
Die Montage des Heizpanels inklusive Leuchtrahmen erfolgt durch 
einen Elektrofachmann. Dabei werden einfache Magnetarme als 
flexible Halterung über die Heizung geschwenkt. Das erlaubt auch 
einfaches Nachrüsten für bereits vorhandene Infrarotheizungen. 
Sie erhalten 2 Jahre Garantie auf unsere LED Rahmen. 

LED Lichtrahmen für Infrarotheizungen

Basic
Variantenmerkmale

Material Profil: Aluminium weiß eloxiert
LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
Spannung LED: 24 Volt, DC
Spannung Trafo: 230 Volt, 50/60 Hz
CRI*: >92
Lichttemperatur: wählbar 3.000 oder 4000 Kelvin
Garantie: 2 Jahre LED Leuchtrahmen & Netzteil
Dimmbar: Nein
Steuerung: über normalen Kippschalter mit 230V, erfordert 

5-Adrige Zuleitung oder 2x 3-Adrig

Lite 
Variantenmerkmale

Material Profil: Aluminium weiß eloxiert
LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
Spannung LED: 24 Volt, DC
Spannung Trafo: 230 Volt, 50/60 Hz
CRI: >92
Lichttemperatur: wählbar 3.000 oder 4000 Kelvin
Garantie: 2 Jahre LED Leuchtrahmen & Steuerungen
Dimmbar: Ja
Steuerung: Inkl. Aufputz Funktaster im Glasrahmen und 

kleine Fernbedienung zum dimmen und schalten

Premium *Bestseller* 

Variantenmerkmale

Material Profil: Aluminium weiß eloxiert
LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
Spannung LED: 24 Volt, DC
Spannung Trafo: 230 Volt, 50/60 Hz
CRI: >92
Lichttemperatur: wählbar 3.000 oder 4000 Kelvin
Garantie: 2 Jahre LED Leuchtrahmen & Steuerungen
Dimmbar: Ja
Steuerung: Inkl. Aufputz Funktaster im Glasrahmen zum 

dimmen und schalten. Kompatibel mit 55x55mm 
Schalterprogrammen wie z.B.JungAS500.



 

Push/dimm
Variantenmerkmale

Material Profil: Aluminium weiß eloxiert
LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
Spannung LED: 24 Volt, DC
Spannung Trafo: 230 Volt, 50/60 Hz
CRI: >92
Lichttemperatur: wählbar 3.000 oder 4000 Kelvin
Garantie: 2 Jahre LED Leuchtrahmen & Steuerungen
Dimmbar: Ja
Steuerung: über normalen Taster mit 230V push Signal, 

erfordert 5-Adrige Zuleitung oder 2x 3-Adrig

RGB und weiß
Variantenmerkmale

Material Profil: Aluminium weiß eloxiert
LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
Spannung LED: 24 Volt, DC
Spannung Trafo: 230 Volt, 50/60 Hz
CRI: >92
Lichttemperatur: RGB+ 1900-4000K
Garantie: 2 Jahre LED Leuchtrahmen & Steuerungen
Dimmbar: Ja
Steuerung: Inkl. Aufputz Funktaster und Fernbedienung im 

Glasrahmen zum dimmen und schalten

Dynamisch weiß  
Variantenmerkmale

Material Profil: Aluminium weiß eloxiert
LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
Spannung LED: 24 Volt, DC
Spannung Trafo: 230 Volt, 50/60 Hz
CRI: >92
Lichttemperatur: 1900 - 4000 Kelvin stufenlos regelbar
Garantie: 2 Jahre LED Leuchtrahmen & Steuerungen
Dimmbar: Ja
Steuerung: Inkl. Aufputz Funktaster und Fernbedienung im 

Glasrahmen zum dimmen und schalten



 

Infrarotheizung und LED Basic
Variantenmerkmale

Oberfläche Infrarotheizung: Stahlblech, pulverbeschichtet weiß
Spannung: 230 Volt, 50/60Hz
Oberflächentemperatur: ca. 90° - 110° C
Farbe: Weiß
Material LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
LED Rahmenfarbe: weiß eloxiert, Lichtfarbe 3000K warmweiß
Spannung LED Rahmen 24V/DC
Garantie: 5 Jahre Heizung, 2 Jahre LED Leuchtrahmen
Lieferumfang: Heizung, LED Rahmen ohne Trafo (24V/DC)

ACHTUNG Wird ohne Steuerung und Trafo geliefert. 
Anschluss Heizung 230V/AC.
Anschluss LED 24V/DC dimmbar über PWM*.

Die Infrarotheizung ist eine moderne Elektroheizung,
die angenehme und wohltuende Infrarotstrahlung erzeugt. Sie kann 
dabei als vollwertiges Heizsystem für die komplette Beheizung Ihrer 
Wohnung oder Ihres Hauses dienen, oder aber als Zusatzheizung für 
kältere Bereiche. Auch eignet sie sich für den Einsatz in der 
Übergangszeit, in der sich das Einschalten der Zentralheizung noch 
nicht lohnt. 

Die wesentlichen Vorteile einer Infrarotheizung sind folgende: 

- Geringe Investitionskosten, keine Rohre verlegen
- Niedrige Betriebskosten
- Keine Wartungskosten
- Nutzung eigener Solarenergie
- Ersatz für Nachtspeicheröfen
- Sicherheit im Betrieb 

Infrarotheizung und Licht Pakete

Infrarotheizung und LED Premium
Variantenmerkmale

Oberfläche Infrarotheizung: Stahlblech, pulverbeschichtet weiß
Spannung Heizung: 230 Volt, 50/60Hz
Oberflächentemperatur: ca. 90° - 110° C
Farbe Heizung: weiß
Material LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
LED Rahmenfarbe: weiß eloxiert, Lichtfarbe 3000K warmweiß
Dimmbar: Ja
Spannung LED: 24V/DC
Garantie: 5 Jahre Heizung, 2 Jahre LED Leuchtrahmen
Steuerung Heizung: über programmierbares Funkthermostat
Steuerung Licht: Funktaster im Glasrahmen Aufputz, Batteriebetrieben

(auch passend für Rahmen mit 55x55mm z.B. JungAS500)
Lieferumfang: Heizung, LED Rahmen, Thermostat, Premium Steuerung LED



 

Heizungsmaße Leistung W Premium Basic Homematic IP Version Helligkeit LED

160 60 1250 1753,00 € 1349,00 € 1851,00 € 7400

120 80 1150 1719,00 € 1314,00 € 1816,00 € 6750

130 60 930 1610,00 € 1206,00 € 1708,00 € 6450

100 80 900 1576,00 € 1171,00 € 1673,00 € 6100

170 40 820 1560,00 € 1156,00 € 1658,00 € 7100

90 70 750 1458,00 € 1054,00 € 1556,00 € 5500

80 60 540 1355,00 € 950,00 € 1452,00 € 4800

60 60 420 1289,00 € 885,00 € 1387,00 € 4200

90 30 350 1239,00 € 835,00 € 1337,00 € 4200

60 30 250 1128,00 € 724,00 € 1226,00 € 3200

Infrarotheizung Smart Premium*

Variantenmerkmale

Oberfläche Infrarotheizung: Stahlblech, pulverbeschichtet weiß
Spannung: 230 Volt, 50/60Hz
Oberflächentemperatur: ca. 90° - 110° C
Farbe Heizung: Weiß
Material LED Abdeckung: Kunststoff opalweiß
LED Rahmenfarbe: weiß eloxiert, Lichtfarbe 3000K warmweiß
Dimmbar: Ja
Spannung LED: 24V/DC
Garantie: 5 Jahre Heizung, 2 Jahre LED Leuchtrahmen
Steuerung Heizung: über Homematic Funkthermostat mit Aktor 
Steuerung Licht: Funktaster Homematic und Aktor 
Lieferumfang: Infrarotheizung, LED Rahmen Netzteil 24V/DC, HomeMatic IP 

Thermostat und Empfänger, HomeMatic IP LED Taster 
und Dimmaktor, HomeMatic IP AccessPoint

*ACHTUNG: Sollte der HomeMatic AccessPoint schon vorhanden sein, verringert sich der Preis um 50€. 

 

        Pakete Versandkostenfrei 

Heizungsmaße Leistung W Premium Basic Homematic IP Version Helligkeit LED

170 70 1350 1656,00 € 1251,00 € 1753,00 € 8000

150 60 1035 1545,00 € 1140,00 € 1643,00 € 7100

105 70 860 1425,00 € 1021,00 € 1523,00 € 5950

100 60 680 1296,00 € 892,00 € 1394,00 € 5200

120 40 560 1245,00 € 841,00 € 1343,00 € 5450

90 40 430 1198,00 € 794,00 € 1296,00 € 4800

70 30 250 1078,00 € 674,00 € 1176,00 € 3550

Druck und Satzfehler, sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt. von 19%

Classic Infrarotheizung Aluminium weiss pulverbeschichtet und LED Rahmen

Standard Infrarotheizung Stahlblech weiss pulverbeschichtet und LED Rahmen 



 

Technische Beschreibung 
Die LED-Rahmen haben eine Leistung von 15 Watt pro Meter 
und eine Leuchtkraft von 1600 Lumen pro Meter. Die 
Lichtfarbe entspricht einem angenehmen warmweiß mit 
3000K oder einem frischen, tageslichtähnlichen neutralweiß 
mit 4000K.

Die Rahmen tragen auf jeder Seite ca. 18-20mm auf und 
werden mit Magnethaltern befestigt. Das macht das 
Nachrüsten sehr einfach.

Die Rahmen bestehen aus weiß eloxierten Aluminium LED 
Profilen, CE geprüften Bauteilen und Sie erhalten keine 
Steuerung. 

‣ 1600 Lumen/ Meter (reicht für die Raumbeleuchtung)
‣ 15 Watt/Meter
‣ Lichtfarbe Wählbar 3000K/4000K 
‣ Anschluss 230V/AC
‣ Steuerung erfolg über externe Aktoren oder Schalter.
‣ Ein Hauptnetzteil kann im Schaltschrank platziert werden, 

eine extra Zuleitung für den LED Rahmen wird dadurch 
erforderlich. 

‣ Individuelle Konfiguration und Planung mit unseren Beratern.

Anschluss erfolgt über Trafo an 230V/AC Dauerspannung. 
Steuerung erfolgt über Hauselektrik, Schalter, Aktoren, 
HomeMatic oder KNX/EIB Hausautomationen.  
Steuerung über Apple HomeKit, Samsung Hub oder Google 
sowie Alexa über zusätzliche Aktoren ebenfalls möglich.

Preise inkl. Steuerungskonzepte auf Anfrage und 
Projektbezogen

LED Lichtrahmen Basic - Ohne Steuerung für 
Neubau und Hotels 



 

Technische Beschreibung 
Die LED-Rahmen haben eine Leistung von 15 Watt pro Meter 
und eine Leuchtkraft von 1600 Lumen pro Meter. Die 
Lichtfarbe entspricht einem angenehmen warmweiß mit 
3000K oder einem frischen, tageslichtähnlichen neutralweiß 
mit 4000K.

Die Rahmen tragen auf jeder Seite ca. 18-20mm auf und 
werden mit Magnethaltern befestigt. Das macht das 
Nachrüsten sehr einfach. Der Anschluss erfolgt mit einem 
Netzteil an 230V/AC Dauerspannung. Steuerung erfolgt über 
Funkfernbedienungen. 

Die Rahmen bestehen aus weiß eloxierten LED Profilen, CE 
geprüften Bauteilen und Sie erhalten einen Funktaster zum 
dimmen und einschalten. (HINWEIS diese Variante ist nicht 
wie die Premium Line in Schalterprogramme integrierbar.)

‣ 1600 Lumen/ Meter (reicht für die Raumbeleuchtung)
‣ 15 Watt/Meter
‣ Lichtfarbe Wählbar 3000K/4000K 
‣ Anschluss 230V/AC
‣ Inkl. Aufputz Funktaster (Batteriebetrieben) im Glasrahmen 

zum dimmen und schalten

Unsere LED Rahmen können auch ohne Infrarotheizung an 
Seilen abgehängt werden.

LED Lichtrahmen - Lite



 

Technische Beschreibung 
Die LED-Rahmen Premium haben eine Leistung von 15 Watt 
pro Meter und eine Leuchtkraft von 1600 Lumen pro Meter. 
Die Lichtfarbe entspricht einem angenehmen warmweiß mit 
3000K oder einem frischen, tageslichtähnlichen neutralweiß 
mit 4000K. 

Die Rahmen tragen auf jeder Seite ca. 28-30mm auf und 
werden mit Magnethaltern befestigt. Das macht das 
Nachrüsten sehr einfach. Der Anschluss erfolgt mit einem 
Netzteil an 230V/AC Dauerspannung. 

Die Rahmen bestehen aus weiß-eloxierten LED Profilen, CE 
geprüften Bauteilen und Sie erhalten die Premium 
Funksteuerung mit einem Funktaster zum dimmen und 
schalten, passend z.B. für das Jung AS500 
Schalterprogramm (55x55mm). 

‣ 1600 Lumen/ Meter (reicht für die Raumbeleuchtung)
‣ 15 Watt/Meter
‣ Lichtfarbe vor Kauf wählbar 3000K/4000K 
‣ Anschluss 230V/AC
‣ Inkl. Aufputz Funktaster zum dimmen und schalten

LED Rahmen kann auch ohne Infrarotheizung an Seilen 
abgehängt werden.

LED Lichtrahmen Premium 



 

LED Lichtrahmen RGB+ warmweiß + neutralweiß

Technische Beschreibung 
Die LED-Rahmen haben eine Leistung von 19 Watt pro Meter 
und eine kumuliert gemessene Leuchtkraft von 1400 Lumen 
pro Meter. Die Lichtfarben können zwischen Millionen Farben 
gemischt werden und es kann von sehr warmem weiß zu 
kaltem weiß stufenlos gewechselt werden.

Die Rahmen tragen auf jeder Seite ca. 28-30mm auf und 
werden mit Magnethaltern befestigt. Das macht das 
Nachrüsten sehr einfach. Der Anschluss erfolgt mit einem 
Netzteil an 230V/AC.
 
Die Rahmen bestehen aus weiß-eloxierten LED Profilen, CE 
geprüften Bauteilen und Sie erhalten einen Funktaster zum 
dimmen und einschalten und eine Funkfernbedienung für 
genauere Einstellungen.

‣ 1400 Lumen/ Meter
‣ 19 Watt/Meter
‣ Lichtfarbe frei einstellbar 
‣ Anschluss über 230V/AC Dauerspannung 
‣ Inkl. Funktaster zum dimmen und schalten

LED Rahmen kann auch ohne Infrarotheizung an Seilen 
abgehängt werden.



 

Technische Beschreibung 
Die LED-Rahmen haben eine Leistung von 19 Watt pro Meter 
und eine kumuliert gemessene Leuchtkraft von 1400 Lumen 
pro Meter. Die Lichtfarben können zwischen warmweiß und 
neutralweiß stufenlos gewechselt werden.

Die Rahmen tragen auf jeder Seite ca. 28-30mm auf und 
werden mit Magnethaltern befestigt. Das macht das 
Nachrüsten sehr einfach. Der Anschluss erfolgt mit einem 
Netzteil an 230V/AC.
 
Die Rahmen bestehen aus weiß-eloxierten LED Profilen, CE 
geprüften Bauteilen und Sie erhalten einen Funktaster zum 
dimmen und einschalten und eine Funkfernbedienung für 
genauere Einstellungen.

‣ 1400 Lumen/ Meter
‣ 19 Watt/Meter
‣ Lichtfarbe frei einstellbar von 1900-4000K
‣ Anschluss über 230V/AC Dauerspannung 
‣ Inkl. Funktaster zum dimmen und schalten

LED Rahmen kann auch ohne Infrarotheizung an Seilen 
abgehängt werden.

LED Lichtrahmen dynamisch weiß 



 

Technische Beschreibung 
Die Spiegelleuchten haben eine Leistung von 15 Watt pro 
Meter und eine Leuchtkraft von 1600 Lumen pro Meter. Die 
Lichtfarbe entspricht einem tageslichtähnlichen neutralweiß 
mit 4000K.

Die Befestigung erfolgt ebenfalls mit Magnethaltern. Das 
macht das Nachrüsten sehr einfach. Der Anschluss erfolgt mit 
einem Netzteil an 230V/AC.

Die Leuchten bestehen aus weiß-eloxierten LED Profilen und 
CE geprüften Bauteilen. Die Steuerung kann individuell 
abgestimmt werden.

Preise auf Anfrage und Projektbezogen

LED Spiegelleuchte und die Runde 



Innenmaße in cm (lxb) Basic 
(an/aus)

Lite Variante Premium 
Variante

Premium  
PushDimm

Technische 
Leistung 

(W)

Helligkeit 
(Lumen)

24 60 359,00 € 403,00 € 481,00 € 390,00 € 29 3085
30 57 361,00 € 404,00 € 483,00 € 391,00 € 30 3181
30 60 362,00 € 406,00 € 484,00 € 393,00 € 31 3277
30 70 368,00 € 412,00 € 489,00 € 398,00 € 34 3597
30 90 380,00 € 424,00 € 500,00 € 408,00 € 40 4237
30,6 70,6 369,00 € 413,00 € 490,00 € 399,00 € 34 3635
32 52 359,00 € 403,00 € 481,00 € 390,00 € 29 3085
32 150 457,00 € 501,00 € 567,00 € 476,00 € 58 6221
38,6 100,6 392,00 € 436,00 € 510,00 € 418,00 € 45 4851
40 60 368,00 € 412,00 € 489,00 € 398,00 € 34 3597
40 100 392,00 € 436,00 € 510,00 € 419,00 € 49 5197
40 110 398,00 € 442,00 € 516,00 € 424,00 € 49 5197
40 120 404,00 € 448,00 € 521,00 € 429,00 € 52 5517
40 160 468,00 € 512,00 € 577,00 € 485,00 € 64 6797
40 170 474,00 € 518,00 € 582,00 € 490,00 € 67 7117
40 180 480,00 € 524,00 € 587,00 € 496,00 € 70 7437
42,6 160,6 470,00 € 514,00 € 578,00 € 487,00 € 65 6899
50 100 398,00 € 442,00 € 516,00 € 424,00 € 49 5197
50,6 60,6 375,00 € 419,00 € 495,00 € 404,00 € 37 3955
57 57 377,00 € 421,00 € 497,00 € 405,00 € 38 4045
57 87 395,00 € 438,00 € 512,00 € 421,00 € 47 5005
57 117 453,00 € 496,00 € 563,00 € 472,00 € 56 5965
57 137 465,00 € 508,00 € 574,00 € 482,00 € 62 6605
57 170 484,00 € 528,00 € 591,00 € 499,00 € 72 7661
60 60 380,00 € 424,00 € 500,00 € 408,00 € 40 4237
60 80 392,00 € 436,00 € 510,00 € 419,00 € 46 4877
60 90 398,00 € 442,00 € 516,00 € 424,00 € 49 5197
60 120 456,00 € 500,00 € 566,00 € 475,00 € 58 6157
60 130 462,00 € 506,00 € 571,00 € 480,00 € 61 6477
60 140 468,00 € 512,00 € 577,00 € 485,00 € 64 6797
60 150 474,00 € 518,00 € 582,00 € 490,00 € 67 7117
60 160 480,00 € 524,00 € 587,00 € 496,00 € 70 7437
60 170 486,00 € 530,00 € 592,00 € 501,00 € 73 7757
60 180 492,00 € 536,00 € 598,00 € 506,00 € 76 8077
60,6 100,6 445,00 € 489,00 € 556,00 € 465,00 € 52 5555
60,6 160,6 481,00 € 525,00 € 588,00 € 496,00 € 70 7475
62 62 383,00 € 427,00 € 502,00 € 410,00 € 41 4365
70 90 404,00 € 448,00 € 521,00 € 429,00 € 52 5517
70 105 453,00 € 497,00 € 564,00 € 472,00 € 56 5997
70 170 492,00 € 536,00 € 598,00 € 506,00 € 76 8077
70,6 120,6 463,00 € 507,00 € 572,00 € 481,00 € 61 6515
70,6 180,6 499,00 € 542,00 € 603,00 € 512,00 € 79 8435
78 140 479,00 € 523,00 € 586,00 € 495,00 € 69 7373
80 100 456,00 € 500,00 € 566,00 € 475,00 € 58 6157
80 120 468,00 € 512,00 € 577,00 € 485,00 € 64 6797
80 140 480,00 € 524,00 € 587,00 € 496,00 € 70 7437
80 150 486,00 € 530,00 € 592,00 € 501,00 € 73 7757
80 180 504,00 € 548,00 € 608,00 € 517,00 € 82 8717

Bruttopreisliste LED Rahmen ohne Heizung inkl. 19% MwSt.

Druck und Satzfehler, sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt. von 19%. Zzgl. Transportkosten.
Lichtrahmen Manufaktur - Ihn. Dominik Klich | Frühlingstraße 11, D-89269 Vöhringen | +49 (0) 7306 - 953 15 76 



 

Innenmaße in cm (lxb) RGB+ww+n
w

Technische 
Leistung 

(W)

Helligkeit 
(Lumen)

Dynamisch 
weiß


1900K-4000K

Technische 
Leistung 

(W)

Helligkeit 
bei 

1900K

Helligkeit bei 
4000K

24 60 537,00 € 37 2699 457,00 € 29 2024 2892
30 57 540,00 € 38 2783 460,00 € 30 2087 2982
30 60 543,00 € 39 2867 463,00 € 31 2150 3072
30 70 553,00 € 43 3147 473,00 € 34 2360 3372
30 90 574,00 € 50 3707 494,00 € 40 2780 3972
30,6 70,6 555,00 € 43 3181 475,00 € 34 2386 3408
32 52 537,00 € 37 2699 457,00 € 29 2024 2892
32 150 694,00 € 74 5443 614,00 € 58 4082 5832
38,6 100,6 593,00 € 58 4245 513,00 € 45 3184 4548
40 60 553,00 € 43 3147 473,00 € 34 2360 3372
40 100 594,00 € 62 4547 514,00 € 49 3410 4872
40 110 605,00 € 62 4547 525,00 € 49 3410 4872
40 120 615,00 € 66 4827 535,00 € 52 3620 5172
40 160 712,00 € 81 5947 632,00 € 64 4460 6372
40 170 723,00 € 85 6227 643,00 € 67 4670 6672
40 180 733,00 € 88 6507 653,00 € 70 4880 6972
42,6 160,6 716,00 € 82 6037 636,00 € 65 4528 6468
50 100 605,00 € 62 4547 525,00 € 49 3410 4872
50,6 60,6 565,00 € 47 3461 485,00 € 37 2596 3708
57 57 568,00 € 48 3539 488,00 € 38 2654 3792
57 87 598,00 € 59 4379 518,00 € 47 3284 4692
57 117 686,00 € 71 5219 606,00 € 56 3914 5592
57 137 706,00 € 78 5779 626,00 € 62 4334 6192
57 170 740,00 € 91 6703 660,00 € 72 5027 7182
60 60 574,00 € 50 3707 494,00 € 40 2780 3972
60 80 594,00 € 58 4267 514,00 € 46 3200 4572
60 90 605,00 € 62 4547 525,00 € 49 3410 4872
60 120 692,00 € 73 5387 612,00 € 58 4040 5772
60 130 702,00 € 77 5667 622,00 € 61 4250 6072
60 140 712,00 € 81 5947 632,00 € 64 4460 6372
60 150 723,00 € 85 6227 643,00 € 67 4670 6672
60 160 733,00 € 88 6507 653,00 € 70 4880 6972
60 170 743,00 € 92 6787 663,00 € 73 5090 7272
60 180 753,00 € 96 7067 673,00 € 76 5300 7572
60,6 100,6 673,00 € 66 4861 593,00 € 52 3646 5208
60,6 160,6 734,00 € 89 6541 654,00 € 70 4906 7008
62 62 578,00 € 52 3819 498,00 € 41 2864 4092
70 90 615,00 € 66 4827 535,00 € 52 3620 5172
70 105 687,00 € 71 5247 607,00 € 56 3935 5622
70 170 753,00 € 96 7067 673,00 € 76 5300 7572
70,6 120,6 703,00 € 77 5701 623,00 € 61 4276 6108
70,6 180,6 765,00 € 100 7381 685,00 € 79 5536 7908
78 140 731,00 € 88 6451 651,00 € 69 4838 6912
80 100 692,00 € 73 5387 612,00 € 58 4040 5772
80 120 712,00 € 81 5947 632,00 € 64 4460 6372
80 140 733,00 € 88 6507 653,00 € 70 4880 6972
80 150 743,00 € 92 6787 663,00 € 73 5090 7272
80 180 774,00 € 104 7627 694,00 € 82 5720 8172

Bruttopreisliste LED Rahmen ohne Heizung inkl. 19% MwSt.
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Druck und Satzfehler, sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt. von 19%. Zzgl. Transportkosten.
Lichtrahmen Manufaktur - Ihn. Dominik Klich | Frühlingstraße 11, D-89269 Vöhringen | +49 (0) 7306 - 953 15 76 
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Anschlussanleitung für LED Rahmen 
Schritt 1: Packen Sie den Rahmen aus. Beachten Sie bitte, dass der Rahmen nicht 
verdreht wird. Wenn der Rahmen zerlegt verschickt wird, stecken Sie Ihn an den Ecken 
zusammen und ziehen die kleinen Schrauben mit dem Inbusschlüssel an und verbinden 
die Kabel.

Anschluss des Netzteils (Basic, Lite, Premium, RGB, dynweiß)
Schritt 2: Schließen Sie das Netzteil (Bild 1) an. Sie erkennen es an der Klemme für die 
Zuleitung mit 230V/AC/Input mit L/N (PE/FG) und 24V/DC mit +/- bzw. + und ww/nw.
Beide NC Ausgänge bleiben frei.

Vergewissern Sie sich davor, dass die Sicherung abgeschaltet ist und die Drähte keine 
Spannung aufweisen!

WICHITG! Lassen Sie die Zuleitung lang genug, damit Sie nach der Montage noch 
an die Aktoren ran kommen, ohne die Heizung demontieren zu müssen.

Schritt 3: Schließen Sie das dünne weiße Kabel an der 24V Seite an (Bild 2), achten Sie 
darauf, dass die Litze mit dem schwarzen Strich an die Klemme mit (ww) 
angeschlossen wird. Die restlichen klemmen bleiben Frei.

Verbinden der Funksteuerung Premium (Spannung benötigt) 
Schritt 4: Funktaster Batterieschutz entfernen, kurzer Druck auf den schwarzen Knopf 
am Netzteil/Empfänger (Bild 2), innerhalb von 5 Sekunden den Taster betätigen. Die 
Leuchte blinkt kurz auf und Fertig. Für weitere Fernbedienung wiederholen. 
Separate Anleitungen für Funkverbindung finden Sie jeweils im Karton oder unter: 
www.Lichtrahmen-Manufaktur.de/Anleitungen

Anschluss Thermostatempfänger:
Schritt 5: Schließen Sie den Thermostatempfänger von z.B. Delta Dore o.ä. (Bild 3) 
parallel (Bild 4) zum Netzteil an, da dieser ebenfalls Dauerstrom benötigt. Am besten 
verwenden Sie dazu 3x 3er Wago Klemmen, dort werden dann die Drähte von der 
Zuleitung, dem Thermostat und dem Netzteil verbunden. 

Schritt 6: Montieren Sie die Heizung und platzieren Sie die Steuerung und den 
Empfänger am Rand der Heizplatte.

Schritt 7: Heben Sie nun den Rahmen gleichmäßig über die Heizung und schwenken 
die Blechhalter behutsam in Richtung Heizung. Die Magnete halten den Rahmen an 
seiner Position. Verbinden Sie nun den Rahmen mit dem Kabel vom Netzteil.

HINWEIS: Die Bauteile dürfen nur von einer Elektrofachkraft installiert werden. Tragkraft 
der Decke und elektrische Installation muss vorher überprüft werden.

Anschluss Funkthermostatempfänger:
Klemmen Funkempfänger von DeltaDore von links nach rechts 
1-4
1 L  - braun Heizung 
2 N - blau Heizung 
3 N - blau Zuleitung 
4 L  - braun Zuleitung (Phase) 

Grün-gelber Draht von der Heizung auf eine 2er Wago-Klemme 
mit dem grün-gelben Draht der Zuleitung verbinden.

Anschluss der LED Beleuchtung

L  -  braun Zuleitung (Phase - selbe wie bei Thermostat)
(PE)  -  grün-gelb Zuleitung 
N  -  blau Zuleitung

+ (input)  -  Kabel zur LED Leuchte 24VDC
-  (input)  -  Kabel zur LED Leuchte 0VDC

Digitale Anleitungen zu unseren Produkten finden Sie auch unter:
www.Lichtrahmen-Manufaktur.de/Anleitungen

Netzteil

Thermostat-
empfänger

Stromquelle
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Artikel Nr. Beschreibung Preis inkl. 19% 
MwSt.

ZBH-001 Zusätzlicher Schalter Premium 95,00 €

ZBH-002 Serienschalter für Premium kein Aufpreis

ZBH-003 Fernbedieung Schwarz 4 Zonen Lite 15,00 €

ZBH-004 Zusätzlicher Serienschalter Premium 95,00 €

ZBH-005 Funksteuerung für Bestehende Lampe 230V/AC. Taster und Empfänger (passt hinter die Heizung) 125,00 €

ZBH-006 Funksteuerung für Bestehende Lampe 230V/AC dimmbar. Taster und Empfänger 165,00 €

ZBH-007 Anschlussfertig verdrahtet 9,00 €

ZBH-008 Batterieloser Piezo Aufputztaster 55x55mm inkl. Empfänger Produziert Energie durch Tastendruck 146,00 €

Versandoptionen Preis inkl. 19% 
MwSt.

Verpackung und Versand DE. LED Rahmen bis max. 120cm höhe und 60cm breite. Aufgrund er angespannten 
Liefersituationen und erhötem Aufkommen von Versandschäden, die nicht durch die Verpackung abgewendet werden 
konnten, haben wir uns dazu entschlossen auf Expresslieferung mit Versicherung umzusteigen. Das verkürzt die 
Versandzeiten und ist die günstigste Kombination aus Preis und Leistung.

32,00 €

Verpackung und Versand DE. LED Rahmen ab 120cm höhe und 60cm breite erfolgt zerlegt. Der Rahmen wird 
zusammengesteckt und mit einem Inbusschlüssel verschraubt. An jeder Ecke gibt es kleine Kabel Steckverbinder, die 
verbunden werden müssen.

23,00 €

Verpackung und Versand DE ab 120x60 (ausgenommen 180x80 - +10€) zusammengebaut. Kosten aufgrund der 
Versanddienstleister. 59,00 €

Versand Klein (Schalter, Fernbedieungen etc.) 5,90 €

Palettenversand für größere Bestellungen Auf Anfrage

Angaben zur Lieferzeiten und Versandkosten:
Die Lieferzeit der LED Leuchten beträgt ca. 2-3 Wochen. Sollte sich die Lieferzeit aufgrund erhöhter Nachfrage verzögern, 
erhalten Sie eine entsprechende Information.

Zubehör

Bestellformat:
LED Rahmen Premium 120x60 ww 
Oder 
LED Rahmen Lite 150x80 ww 
+ ZBH-002

Lieferadresse:
Name/Adresse/Telefonnummer/Email 

Rechtlicher Hinweis / Fotonachweis: Alle Rechte sind Dominik Klich vorbehalten.
Impressum: Dieser Katalog wird von Dominik Klich in Vöhringen 89269, Frühlingstraße 11, Deutschland 
produziert und publiziert.
Steuernummer: Finanzamt Neu-Ulm | USt.-Id. DE321132012
Unsere AGB finden Sie auf unserer Website.

CRI>92 Der Farbwiedergabeindex wird in Ra oder CRI (engl. Colour Rendering Index) angegeben. Der Ra- oder CRI-Wert bewertet 
die Qualität der Farb- wiedergabe einer Lichtquelle. Je höher der Wert, umso besser die Farbwiedergabe. 

IP45 Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren sowie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und somit auch für den 
Einsatz im Badezimmer geeignet.

PWM Puls-Weiten-Modulation (Pulsweiten modulierte Gleichspannungsversorgung), wird von dimmbaren Trafos und Dimmern 
erzeugt.

Legende



Dominik Klich - Lichtrahmen Manufaktur

Vertrieb und Produktion
Frühlingstraße 11
D-89269 Vöhringen 

Tel. +49 (0) 7306 - 953 15 76 
Mobil: +49 (0) 152 021 90 687
Mail: d.klich@lichtrahmen-manufaktur.de

Weitere Informationen über unsere Angebote und Services finden Sie unter 
www.lichtrahmen-manufaktur.de | office@Lichtrahmen-Manufaktur.de

http://www.lichtrahmen-manufaktur.de
mailto:office@Lichtrahmen-Manufaktur.de
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