> SYSTEEMOPLOSSING RETENTIEDAK TYPE MEANDER

VERMINDERING VAN PIEKAFVOER
MET MEER DAN 80 %

... en dat voor een systeemopbouw die verzadigd is
met water!

Ideaal voor het ontlasten van infiltratiesystemen en een te lage
afwateringscapaciteit.

Hevige regenval 300 l/(sxha)

Optigroen zaaigoedmengsel type E

en sedumspruiten

Beproefd en speciaal afgestemd zaaigoed-
mengsel, bestaande uit vele kruiden en

enkele grassoorten alsmede verscheidene
soorten sedumspruiten

Optigroen extensiefsubstraat type E
(6 cm)

Substraat dat is afgestemd op een exten-
sieve opbouwwijze met een grote waterca-
paciteit en een hoog poriénvolume

Optigroen filtervlies type 105
Voorkomt het dichtslibben van fijne
deeltjes in de drainagelaag bij een
grote waterdoorlatendheid en een
hoge trekvastheid

Optigroen meanderplaat, gepatenteerd
(6 cm)
- Sterk vertraagde afvoer van overtollig
water
- Voorkoming van waterstuwing bij daken zon-
der helling en bij grote stromingslengtes
- Lichte opbouw met hoge drainagewerking

Optigroen bescherm- en absorptievlies
type RMS 300
Beschermt de dakafdichting tegen

beschadiging en slaat water op

Door de systeemoplossing “retentiedak” van het type “mean-
der” is een drastische vermindering van de piekafvoer en een

Technische gegevens afvoervertragende werking van meer dan 8o % mogelijk.
Gewicht: 120 - 150 kg/m?resp. 1,2 - 1,5 KN/m? . . . .
Laagdikte: 4 = aiéif Waterretentie/vermindering van piekafvoer
Dakhelling: 0-1°(0 -2 %) C = 1 zonder begroeiing bij “kale” dakafdichting:
Vegetatievorm: kruiden-grassen-sedum Dit betekent bij 1.000 m? en een hevige regenval van
Waterretentie: 280 % 300 |/sxha: 30 liter/seconde
Afypereacfiicient: € 46,2 «% C = 0,17 bij een dakhelling van 2 % met begroeiing
Wateropslag: tot 53 l/m?
Ecologische waarde: EEEOO S anCSIPLaok:

' Dit betekent bij 1.000 m2 en een hevige regenval van
Onderhoudsgraad: EEOOO

300 |l/sxha: 5,1 liter/seconde

«% C = 0,08* bij een dakhelling van o % met begroeiing
en meanderplaat:

Dit betekent bij 1.000 m? en een hevige regenval van

300 l/sxha: 2,4 liter/seconde

*in navolging van de FLL-methode
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DAK- EN GEVELBEGROEIING

1. Voordelen in één oogopslag

% Gepatenteerd, uniek en goed functione-
rend drainage-, opslag- en vertragings-
element

~-% Drainagefunctie conform de eisen van de
richtlijnen voor dakbegroeiing

~% Geen verzadiging met water
% Sterke afvoervertraging

~% Afvoercoéfficiént C = 0,17
bij een dakhelling van 1°
Afvoercoéfficiént C = 0,08
bij een dakhelling van 0°
in navolging van de FLL-methode

-+% Eenvoudig en snel aan te brengen
~+% Kan worden toegepast bij (bijna) alle
systeemoplossingen van Optigroen en

dakhellingen van 0 — 1° en in aanvulling
daarop ook bij grinddaken
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NEDERLAND / BELGIE

Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85

3812 PM Amersfoort

Telefoon +31 (0) 33 /463 56 81

Fax +31 (0) 33 /463 56 82
Internet www.optigroen.nl
E-mail  info@optigroen.nl

DUITSLAND

Optigriin international AG

Am Birkenstock 19

72505 Krauchenwies-Goggingen
Telefoon +49 (0) 7576 / 772-0
Fax +49 (0) 75 76 [ 772-299
Internet www.optigruen.de
E-mail  info@optigruen.de

-+ VOORDELEN EN FUNCTIONERINGSPRINCIPE

VAN HET MEANDERSYSTEEM

2. Functioneringsprincipe van het Optigroen meandersysteem

Het gepatenteerde Optigroen meandersysteem is speciaal ontwikkeld voor de
gecombineerde toepassing van “afvoervertraging en drainage” en is uniek in zijn
werking. Overtollig water uit de Optigroen systeemopbouw wordt verzameld in
de kamers van de Optigroen meanderplaat en wordt van de ene naar de andere
kamer geleid.

Omdat deze watergeleiding door de systeemelementen heen in een golvende

lijn verloopt, ordt de stromingslengte dertien keer groter zo groot en wordt de
duur van het afvoeren extreem vertraagd (meanderende afvoer).

Tegelijkertijd is de drainagecapaciteit onder het drainage-element heel hoog. De
voor begroeiing beschikbare duurzame wateropslag is 17 |/m? en de maximale
waterretentie is 32 |/m?2.

De natuur als voorbeeld: het meanderende
stromingsverloop als functioneringsprincipe.
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