OPTIGROEN SYSTEEMOPLOSSING “SOLARGROENDAK”

DUURZAME COMBINATIE VAN GROENDAKEN EN ZONNE-ENERGIE
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Ideale combinatie

----- + De voordelen van een combinatie
tussen zonne-energie en dakbegroeiing:

-+ Hoger rendement van de zonnepane- - + Brandveilig door de dakbegroeiing
len door koeling De dakbegroeiing verhindert als “har-
De levensduur en werking van zonne- de bedekking”een mogelijk vlamver-
panelen hangt vooral af van de tempe- spreiding.
ratuursinvloeden, temperaturen van
meer dan 25 graden zorgen alvoor - * Waterretentie -+ Duurzaam bouwen en biodiversiteit
een vermindering van de werking. De De dakbegroeiing buffert en vertraagd Een dakbegroeiing met zonnepanelen
koeling door verdamping in de dakbe- de afvoer van hemelwater tussen de passen bijzonder goed in duurzaam
groeiing verhoogt het rendement met 40 en 70 % per jaar. bouwen. Daarnaast zorgt een dakbe-
circa 5%. Het vermogensverlies ver- groeiing voor meer biodiversiteit en
minderd met circa 10 jaar. groen in de stad.

e

: Dakbegroeiing beschermt de dakbe-

dekking en verlengt de levensduur

Doordat de dakbedekking langer

mee gaat hoeven de zonnepanelen

ook minder snel gedemonteerd en -10° +30°  -Hoge verdamping en -30° +80° - Weinig verdamping

herplaatst te worden. Daarnaast be- sl I - Geen waterbuffering
h td d kb .. d d ) -Hoge waterbuffermg en vertraging

schermt de dakbegroeiing de onder en vertraging

constructie van de zonnepanelen.

50-99 %

i

Geen dakdoordringing door een gebal-
last systeem

Het gewicht van de dakbegroeiing
ballast de zonnepaneelstandaard en
dienen niet gemonteerd te worden in
de onderconstructie waardoor er ook
geen detailwerk in de dakbedekking
aanwezig is. Door de snelle plaatsing
zonder verdere montage aan het ge-

bouw kan men prijsgunstig werken. Combinatie van zonnepanelen met dakbegroeiing. Zonnepanelen zonder dakbegroeiing.
Geballast systeem ”SolarGroendak*.
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OPTIGROEN SYSTEEMOPLOSSING “SOLARGROENDAK”

VOORDELEN EN WERKING

1. Principe

- Het Optigroen "SolarGroendak*“ is een speciaal ontwikkeld -+ De vegetatie loopt ook onder de zonnepanelen door zodat
systeem dat de zonnepanelen standaard ballast met het een zo groot mogelijk oppervlak begroeid kan worden
groendak.

2. Het ”SolarGroendak*

kenmerkt zich door op elkaar afstemde producten
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B Grindrand fractie
Geschikte onderconstructie,
Wortelwerende dakbedekking conform EN 13948,
Optigroen Bescherm en bufferdoek RMS 500.
Vegetatie

Optigroen Zuig- en Capillairvlies 600 K
Optigroen “Sun Root*
Bevestigingsrail

1 Zonnepaneel
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3. Voordelen

-+ Geen bevestiging aan de onderconstructie en dakdoordrin-
ging.

-% Het systeem zorgt voor meer zonnepanelen op een kleiner
oppervlak.

- De standaard ”Sun Root“ is multifunctioneel: Drainage en
zonnepaneelstandaard in één, eenvoudig en snel te verwer-
ken.

ten

-3 Zonnepanelen met een hoogte van 100 en 120 cm zijn toe-
pasbaar.

-+ De standaard hellingshoek van de ”Sun Root“ bedraagt
30 graden wat een ideale helling is voor de werking van de
zonnepanelen. Daarnaast kan de hellingshoek eenvoudig
aangepast worden.

-+ Het water wat van de zonnepanelen afdrupt word verzameld
en onder de zonnepanelen getransporteerd door middel
van het Optigroen Capillairvlies. Hierdoor krijgen de plan-
ten onder de panelen voldoende water.

-+ Door de waterbuffering in het gehele systeem is de water-
huishouding voor de beplanting gewaarborgd. Daarnaast
zorgt de waterbuffering voor extra verdamping wat de wer-
king, door verkoeling, van de zonnepanelen verhoogt.

een valbeveiligingssysteem.

HEl standaard hellingshoek Productoplossing”Sun Drupwaterwordt over H rondom drainageribben.

Laagopbouw afhanke-

lijk van de windbelasting
(windzone, gebouwhoogte,
bebouwingscategorie, rand-
afstand, gewicht van de
dakbegroeiing en afmeting
van de zonnepanelen).

van de ”Sun Root“is 30 gra-
den, flexibele aanpassing is
mogelijk.

Root“ is een gestabiliseerd
drainage element, geinspi-
reerd door de natuurlijke
wortelverankering van bo-
men. De dakbegroeiing
voorkomt het kantelen van
de zonnepanelen door wind-
belasting.

het Optigroen Zuig —en Ca-
pillairvlies 600 K verdeeld
onder de zonnepanelen
(ook bij maximaal 5 % ‘te-
genovergesteld’ afschot)
waardoor de beplanting
voldoende water krijgen om
te overleven onder de zon-
nepanelen en tevens voor
voldoende verdamping dus
koeling zorgen.



INSTALLATIE VAN PRODUCTOPLOSSING “SUN RooT”

VAN STAP. TOT STAP

4. Montage

Voor het aanbrengen van de het Optigroen De overige ”Sun Root“ standaards worden De zonnepanelenrail worden aan de ”Sun
”SolarGroendak* wordt altijd een verlegplan geplaatst. Root“ standaard gemonteerd, de zonnepa-
gemaakt. De eerste ”Sun Root“ standaard nelenrail is standaard voor alle type zonne-
wordt conform het verlegplan geplaatst. panelen.

Vervolgens word het Optigroen Zuig- en Ca- Op het Optigroen Zuig- en Capillairvlies komt Nadat de dakbegroeiing is aangebracht kunnen
pillairvlies aangebracht tussen de ”Sun vervolgens het Optigroen Extensief Substraat de zonnepanelen verder geinstalleerd worden.
Root“ standaards. type E (b), de vegetatie (sedum vegetatiemat-

ten, stekjes of plugjes) (c).

5. Aanbevelingen bij het ontwerp en de uitvoering

Bij de combinatie van zonnepanelen / De dakbedekking dient conform de EN Optigroen kan de gehele uitwerking van
dakbegroeiing is het van belang uw Opti- 13948 wortelwerend te zijn. De dakdekker  uw zonne-energie op het dak met het
groen partner, samen met de dakdekker brengt deze aan, uw Optigroen partnerde  ”SolarGroendak* adviseren in combina-
en installateur er al in de ontwerpfase bij zonnepanelenstandaard ”Sun Root“ en tie met vele dakdekkers en installateurs.
te betrekken. het ”SolarGroendak®, waar naar de instal-  Van waterbuffering tot windberekening en
lateur vervolgens de zonnepanelen verder  van dakbedekking tot aansluiting inpan-
afmonteert. dig; Optigroen en onze partners helpen u
graag.
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