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Teste de Adesão em Campo 

 

Membrana líquida impermeabilizante  

de silicone para telhados, lajes e coberturas 
metálicas: 

GE Enduris* 3500 e GE Enduris* 3400 

 
1) Prepare a superfície do substrato de acordo com as instruções da ficha 

técnica do Enduris. O substrato deve estar limpo, seco, estruturalmente 

sólido e livre de partículas soltas, sujeira, poeira, ferrugem, óleo, geada, 

mofo e outros contaminantes. 

2) Após a preparação do substrato, aplique uma camada de 

aproximadamente 0,3 mm de Enduris.  Logo após, com o produto ainda 

não curado, aplique a tela (figuras 1-2) sobre o produto aplicado, 

deixando uma guia acessível que permita tracionar  com a mão. 

3) Aplique uma segunda camada de Enduris  de aproximadamente 0,3 mm  

sobre a tela. Deixar o revestimento curar por um período mínimo de 24 

horas antes de realizar o teste de adesão. 

4) Prenda uma balança, tipo manual, na guia da tela e puxe para fora da 

superfície em um ângulo de 90 graus. Puxe até que o revestimento rasgue 

de um modo coesivo (ou se desprenda da superfície), fotografar e relatar 

resultados (figuras 3-4). 

 

 

 

O modo de falha do Enduris deve ser coesivo, como mostrado. Meça o pli  com base na largura do tecido, por exemplo, se a 

largura é de 2 pol (5 cm), divida a  leitura da balança por 2. Um pli maior do que 2 é geralmente considerado como aprovado. 
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Como mostrado acima (fig. 5), corte uma matriz de 6 x 6 (colunas e linhas), ou 

padrão "tic-tac-toe" no revestimento com espaçamento de aproximadamente 3 mm, 

o que gera pequenas placas de 3 mm quadrados. Como demonstrado na Fig. 6, 

remover o excesso de material em torno da matriz. Com o polegar ou com a borda 

de estilete, empurre as placas. Estas devem ser difíceis de remover e a adesão deve 

ser mais forte do que a coesão (isto é, a ligação revestimento-superfície é mais 

forte do que a ligação revestimento-revestimento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                    AVISO LEGAL: 

OS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS DA MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS, INC. E SUAS SUBSIDIÁRIAS E 

AFILIADAS (COLETIVAMENTE “FORNECEDOR”) SÃO VENDIDOS SUJEITOS ÀS CONDIÇÕES PADRÃO DE VENDA DO 

FORNECEDOR, QUE ESTÃO INCLUIDAS NO CONTRATO APLICÁVEL DO DISTRIBUIDOR OU OUTRO ACORDO DE 

VENDAS, IMPRESSO NA PARTE TRASEIRA DAS CONFIRMAÇÕES DE ORDEM DE COMPRA E DAS FATURAS E ESTÁ 

DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO. EMBORA AS INFORMAÇÕES, RECOMENDAÇÕES OU CONSELHOS AQUI 

CONTIDAS SEJAM OFERECIDAS DE BOA-FÉ, O FORNECEDOR NÃO GARANTE OU FAZ GARANTIA, EXPRESSA OU 

IMPLÍCITA, (i) QUE OS RESULTADOS AQUI DESCRITOS SERÃO OBTIDOS EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO FINAL, OU 

(ii) QUANTO A EFICÁCIA OU À SEGURANÇA DE QUALQUER PROJETO QUE INCORPORE SEUS PRODUTOS, 

MATERIAIS, SERVIÇOS, RECOMENDAÇÕES OU CONSELHOS, EXCETO COMO DISPOSTO NAS CONDIÇÕES PADRÃO 

DE VENDA DO FORNECEDOR. O FORNECEDOR E SEUS REPRESENTANTES, EM NENHUMA HIPÓTESE, SERÃO 

RESPONSÁVEIS POR PERDAS RESULTANTE DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS OU SERVIÇOS AQUI 

DESCRITOS. 
Cada usuário tem total responsabilidade de fazer a sua própria determinação quanto à adequação dos materiais, 
serviços, recomendações ou conselhos do Fornecedor para seu próprio uso particular. Cada usuário deve identificar e 
realizar todos os testes e análises necessários para assegurar que as suas peças acabadas incorporando produtos do 
Fornecedor, materiais ou serviços serão seguros e adequados para uso em condições de utilização final. Nada neste ou 
em qualquer outro documento, nem qualquer recomendação oral ou conselho, será considerado como para alterar, 
modificar, substituir ou renunciar a qualquer disposição das Condições Padrão de Venda do fornecedor ou o do presente 
Aviso, a menos que tal modificação seja especificamente acordada por escrito e assinada pelo Fornecedor. Nenhuma 
afirmação aqui contida concernente ao uso possível ou sugerido de qualquer material, produto ou serviço de projeto 
pretende, ou deve ser interpretado como, conceder qualquer licença sob qualquer patente ou outro direito de propriedade 
intelectual do Fornecedor cobrindo tal uso ou projeto, ou como uma recomendação para o uso de tal material, produto, 
serviço ou projeto na infração de qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual. 
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