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Zertifikat Nr. 0525-PED-DE-50221-Mat4.3PED-2 
 

ZERTIFIKAT 
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie DGR 2014/68/EU, Anhang I, 4.3 
Certificate in accordance with the requirements of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, Annex I, 4.3 

Hiermit wird bescheinigt, dass das Qualitätsmanagement des Unternehmens 
This is to certify that the Quality Assurance System of 
Name des Herstellers/Antragstellers: 
Name of Manufacturer/Applicant: PARS Děčín spol. s r.o. 

Anschrift: 
Address: 

Slovanská 898/44 
405 02 Děčín VI/Czech Republic 

durch LRQA Deutschland GmbH bewertet und einer Werkstoffspezifischen Bewertung unterzogen wurde und den Nachweis über die Erfüllung der 
Forderungen der Druckgeräterichtlinie erbracht hat. 
has been examined by LRQA Deutschland GmbH and undergone a Specific Assessment for Materials and evidence of fulfilment of the requirements  
of the above directive has been provided. 

Materialform: 
Type of Material: 

Mechanische Bearbeitung von Druckbehälterteilen und  -komponenten aus Schmiedestücken und 
gewalzten Werkstoffen sowie Widerstandsschweißen an Rippenrohren ausgeführt von qualifizierten 
Schweißern gemäß gültigen Verfahrensprüfungen.  
Machining of parts and components of pressure equipment made from forgings and rolled materials as well as resistance welding of 
finned tubes carried out by approved welders acc. to approved procedures. 

Produktbeschreibung: 
Product description: 

Längsrippen Stahlrohr - PARSFIN 
Longitudinaly finned steel pipe - PARSFIN  

Einzelheiten siehe Anhang I. 
for details see Annex I. 

Die Zulassung gilt unter der Voraussetzung, dass das Qualitätssystem fortlaufend aufrechterhalten wird und die Forderungen obiger Richtlinie 
erfüllt. 
Approval is subject to the continued maintenance of the quality system in accordance with the requirements of the above-mentioned Directive. 

Die Erfüllung der Erfordernisse der ISO 9001:2015 sind bestätigt. 
The fulfilment of the requirements of ISO 9001:2015 is confirmed. 

Zertifikat Nr/Referenz: 
Certificate No/Reference: 10157138 

Ausgestellt von: 
Issued by: Lloyd's Register EMEA 

 

Erstmalige Zulassung: 
Initial Approval: 02/03/2023 Zertifikatsgültigkeit bis: 

Certificate expiry date: 01/03/2026 

 

LRQA Deutschland GmbH Kenn-Nr. 0525 
LRQA Deutschland GmbH Ident-No. 0525 

    

 Hamburg, 09/03/2023 H. Axnick  

 
Ort und Datum  

Place and Date 
Name, Unterschrift und Stempel 

Name, Signature and Stamp  
 

  

 

 
 LRQA Deutschland GmbH 



Zertifikat Nr.: 0525-PED-DE-50221-Mat4.3PED-2  
dated 09/03/2023 
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ANHANG I  
ANNEX I 

 
Produktbeschreibung/-details: 

Products covered by this certifcate: 

Nr. 
No. 

Produkt  
Product 

Typen 
Types 

Angewandte Produktnorm 
Standard applied 

1 Längsrippen Stahlrohr – PARSFIN 
Longitudinaly finned steel pipe – PARSFIN 

Pipe dimensions: 
Length:                    800 - 11000 mm 
Inner diameter.:    16 - 168 mm 
Wall thickness.:      2 - 8 mm 
 
Fin dimensions: 
Hight:                        5 - 32 mm 
Wall thickness.:       0.8 - 2 mm 

Material groups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 
as per PD CEN ISO/TR 15608:2017. 
*Note:  
Pipe and fin material is to be the 
same.  
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