
Nunca se asome mientras esté encendida.No colocar la chimenea cerca de una ventana.

Nunca meter la mano mientras esté encendida. No colocar  plantas o cortinas a un lado de la chimenea.

Nunca vierta bioetanol en una flama encendida. No colocar maderos sobre el quemador.

La empresa no es responsable del uso inadecuado de este equipo.
Aviso:

Manual de instalación y uso Hg Fire / Chimeneas y quemadores

Quemadores de bioetanol

Por favor, evita realizar alguna de
las siguientes actividades.

Tu seguridad es importante.

Semiautomáticos

Teléfonos (con WhatsApp)
55-8851-8730
55-4740-5637
ventas@hgfire.mx
ventas2@hgfire.mxTodos los derechos reservados.

Sucursal Polanco, CDMX
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada,  
Miguel Hidalgo, 11520. Ciudad de México, CDMX.



Instalación

Precaución:
El nivel de etanol en el deposito NO debe de ir al tope, se recomienda llenar hasta ¾. 
Cualquier combustible fuera del depósito debe de ser limpiado. El tanque de combustible 
debe ser guardado a una distancia segura del quemador.    

*No utilice este equipo si fue modificado 
o dañado de alguna manera.
El uso inadecuado de este equipo puede 
resultar en una lesión grave o muerte, 
así como daños o pérdida de propiedad.

Operación

Para regular el fuego utilice la lanceta de encendido para mover el regulador del quemador y
abrir y cerrar la escotilla a gusto. 
Si se requiere apagar el fuego, utilice la lanceta para tapar la escotilla. Para el apagado también 
puede dejar que se consuma todo el alcohol.  

El quemador al centro, suele calentarse a más de 100º, por lo tanto, desde el 
encendido este no se puede tocar hasta después de 15 minutos después de 
haber sido apagado.  

Precaución: 

Regulado y apagado

Precaución: 

Para rellenar el depósito se debe de esperar 15 min. a que el quemador se enfríe. 

Nunca rellene el quemador cuando esta encendido o sigue caliente. 
Nunca vierta combustible en una flama ardiendo.
Nunca vierta bioetanol mientras se encuentre encendido.

Rellenado

Seamos amigos.

@chimeneashgfiremx

chimeneashgfire chimeneashgfiremx

hgfiremx

La instalación puede hacerse en interior o exterior techado. De ser instalado en exterior, es 
necesario que el área no tenga contacto con el agua.

El quemador debe de ir empotrado a nivel, en una superficie resistente a altas temperaturas
y sin riesgo de volteo. El no seguir estas instrucciones puede resultar en incendio.

Nota: Si se coloca en un nicho, para un correcto funcionamiento del equipo, este necesita un 
mínimo, una altura de 55 cm (desde el quemador hasta el techo del nicho) incluyendo algún 
recubrimiento metálico cerámico y 75 cm sin recubrimiento (tablaroca o concreto). A los lados, 
10 cm de tolerancia son requeridos.

1. Conecte el quemador a la corriente (110 V)
2. Abra la escotilla del quemador.
3. Con un embudo, vaciar bioetanol en el depósito.
4. Encender el interruptor general en el quemador. 
(ver diagrama)
5. Para iniciar el ciclo de ignición completa presiona
en el control remoto el botón A, este activará ignición 
varias veces logrando un encendido completo con 
un bajo nivel de combustible. Para activar el ciclo de 
ignición sencillo presioné en el control remoto el 
botón B o presioné el botón de ignición en el quemador.
(ver diagrama)

Nota: Después de 10 - 15 minutos la flama estará 
en su máxima altura.

Antes de encender, limpiar si se derramó estanol y revisar que no haya nada flamable
cerca del quemador.

La superdificie del quemador debe de ser limpiada regularmente en seco.
Si se requiere una limpieza más profunda se recomienda el uso de fibra verde 
en sentido del rayado del quemador.

Mantenimiento

Botón de vinculación

Botón de ignición.
Interruptor general.

Se necesita una salida de luz,dentro del nicho para conectar
el sistema de encendido por control remoto.

Salida de luz
-Cable de uso rudo con contacto.
- Salida de luz 110 V
- Dejar extension de 1 m, calibre 14.


