




BESCHREIBUNG DER TRAGROLLENTEILE 

Position Beschreibung 

1 Welle  - aus gezogenem Stab h9 hergestellt, Materialgüte E 335 

2 Kugellager beidseitig verdeckt 

3 Lagergehäuse – aus gezogenem Blech mit einer Stärke von 2-4.5 mm gestanzt, das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

4 Rollenmantel – aus geschweißtem Präzisionsrohr Material S 235 hergestellt 

5 Kunststoffgehäuse - aus Polyamid hergestellt  

6 Blechgehäuse mit Schmierfett, aus verzinktem Blech hergestellt 

7 Labyrinthdichtung – aus Polyamid hergestellt  

8 Labyrinthdichtung  – aus Polyamid hergestellt  

9 Sicherungsring 

Tragrollenteile 
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Abmessungen/Lager  
Abmessungen [mm] Gewicht 

ca.  [kg] øD L L1 L2 ød S 

159x380/6308 159 380 388 413 35 22 13,2 

159x465/6308 159 465 473 498 35 22 15,6 

159x530/6308 159 530 538 563 35 22 17,4 

159x600/6308 159 600 608 633 35 22 19,4 

159x670/6308 159 670 678 703 35 22 21,4 

159x750/6308 159 750 758 783 35 22 23,7 

159x800/6308 159 800 808 833 35 22 25,1 

159x900/6308 159 900 908 933 35 22 27,9 

159x1000/6308 159 1000 1008 1033 35 22 30,7 

159x1400/6308 159 1400 1408 1433 35 22 41,7 

159x1600/6308 159 1600 1608 1633 35 22 50,5 

Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Der Rollenmantel ist aus Stahlrohr mit einer Wandstärke von 3  bis 4,5 mm - je nach 
Kundenwunsch 

Die Lagergehäusen sind aus Stahlblech mit einer Dicke von 4 mm gestanzt 

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Kugellager 6204 - 6308 C3 2RS oder 2Z - je nach Kundenwunsch 

Vierstufige Labyrinth-Verbund-Dichtung mit Fettfüllung  

Die Tragrolle ist mit einer Grundierung versehen 

Tragrolle glatt – ø89 – 194 mm 

 Länge 200 – 1600 mm 

Kugellager 6204 - 6310 
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Abmessungen/Lager  
Abmessungen [mm] 

øD L L1 L2 ød S 

159x380/6308 159 380 388 413 35 22 

159x465/6308 159 465 473 498 35 22 

159x530/6308 159 530 538 563 35 22 

159x600/6308 159 600 608 633 35 22 

159x670/6308 159 670 678 703 35 22 

159x750/6308 159 750 758 783 35 22 

159x800/6308 159 800 808 833 35 22 

159x900/6308 159 900 908 933 35 22 

159x1000/6308 159 1000 1008 1033 35 22 

159x1400/6308 159 1400 1408 1433 35 22 

159x1600/6308 159 1600 1608 1633 35 22 

Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Der Rollenmantel ist aus Stahlrohr mit einer Wandstärke von 4 oder 4,5 mm - je nach 
Kundenwunsch 

Die Lagergehäuse sind geschmiedet  

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Kugellager C3 2RS oder 2Z - je nach Kundenwunsch 

Vierstufige Labyrinth-Verbund-Dichtung mit Fettfüllung  

Die Tragrolle ist mit einer Grundierung versehen 

Tragrolle mit geschmiedeter Stirn 

ø 159 und 194 mm 

Kugellager 6308 oder 6310  
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Abmessungen/Lager  
Abmessungen [mm] 

øD L L1 L2 ød S 

245x600/22314 245 600 608 638 45 32 

245x665/22314 245 665 678 708 45 32 

245x665/22314 245 665 678 728 45 32 

245x670/22314 245 670 718 750 45 32 

245x745/22314 245 745 758 788 45 32 

245x750/22314 245 750 758 802 45 32 

245x750/22314 245 750 758 810 45 32 

245x1000/22314 245 1000 1008 1060 45 32 

Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Mantel aus Stahlrohr mit einer Wandstärke von 14 mm 

Die Lagergehäuse sind gedreht 

Mantel 0190 mm gummiert auf 0245 mm mit Gummi 60°Sh 

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Zweireihige Radialpendeltonnenlager 22314 

Zweistufige Labyrinthdichtung  

Tragrolle gummiert 
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Abmessungen/Lager  
Abmessungen [mm] Gewicht 

ca.  [kg] øD L L1 L2 ød S 

159x465/6308 159 465 473 498 35 22 15,6 

159x670/6308 159 670 678 703 35 22 21,4 

159x750/6308 159 750 758 783 35 22 23,7 

Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Der Rollenmantel ist aus Stahlrohr mit einer Wandstärke von 4 oder 4,5 mm - je nach 
Kundenwunsch 

Die Lagergehäusen sind aus Stahlblech mit einer Dicke von 4 mm gestanzt 

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Kugellager 6308 C3 2RS oder 2Z - je nach Kundenwunsch 

Vierstufige Labyrinth-Verbund-Dichtung mit Fettfüllung  

Die Tragrolle ist mit einer Grundierung versehen 

Tragrollen für Tragseil-Gurtförderer mit Öse-Haken-Aufhängung 
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Abmessungen/Lager  
Abmessungen [mm] Gewicht 

ca.  [kg] øD L L1 L2 ød S 

159x380/22310 159 380 440 484 47 40 33,4 

159x400/22310 159 400 450 494 47 40 34,3 

159x465/22310 159 465 515 559 47 40 38,2 

159x530/22310 159 530 580 624 47 40 42,0 

Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Mantel aus Stahlrohr mit einer Wandstärke von 12,5 mm  

Die Lagergehäuse sind gedreht 

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Zweireihige Radialpendeltonnenlager 22310 

Labyrinthdichtung mit einer Fettvorkammer und Staubkappe 

Die Tragrolle ist mit einer Grundierung versehen 

Tragrolle glatt 
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Durchmesser/Lager 

139x89/6204 

159x89/6306 

194x108/6308 

245x133/6310 

Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Der Rollenmantel ist aus Stahlrohr mit einer Wandstärke von 3  bis 6 mm - je nach 
Kundenwunsch 

Die Lagergehäuse sind aus starkwandigem Rohr gedreht  

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Kugellager 6204 - 6310 C3 2RS oder 2Z - je nach Kundenwunsch 

Vierstufige Labyrinth-Verbund-Dichtung mit Fettfüllung  

Die Tragrolle ist mit einer Grundierung versehen 

Tragrollen mit Gummischeiben  

Tragrollenlänge von 250 bis 790 mm 

www: www.simroll.cz  

E-mail: simroll@simroll.cz  

Adresse:  SIM-ROLL,s.r.o. Na spojce 511/9, Vršovice, 101 00 Praha 10 CZE 

Tel: 00420 241 411 678  

Handy: 00420 606 691 380  

Fax: 00420 241 411 680  



Durchmesser/Lager 

89x160/6204 

89x200/6204 

108x160/6204 

108x200/6204 

108x160/6206 

108x200/6206 

133x200/6308 

133x250/6308 

Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Der Rollenmantel ist aus Stahlrohr mit einer Wandstärke von 3 bis 6 mm - je nach Kundenwunsch 

Lagergehäuse – aus gezogenem Blech mit einer Stärke von 2-4.5 mm gestanzt 

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Kugellager 6204 - 6308 C3 2RS oder 2Z - je nach Kundenwunsch 

Vierstufige Labyrinth-Verbund-Dichtung mit Fettfüllung  

Die Tragrolle ist mit einer Grundierung versehen 

Steuerrollen 
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Abmessungen/Lager  

133x89/6204 

159x89/6306 

194x108/6308 

245x133/6310 

Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Der Rollenmantel ist aus Stahlrohr mit einer Wandstärke von 3 bis 6 mm - je nach Kundenwunsch 

Die Lagergehäuse sind gestanzt oder gedreht 

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Kugellager 6204- 6310 C3 2RS oder 2Z - je nach Kundenwunsch 

Vierstufige Labyrinth-Verbund-Dichtung mit Fettfüllung  

Die Tragrolle ist mit einer Grundierung versehen 

Tragrolle mit Gummischeiben für die 

Unterteile der Förderer 

Tragrollenlänge von 500 bis 1650  
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Grundparameter der Tragrolle: 
Beschreibung 

Der Rollenmantel ist aus Stahlrohr mit einer Wandstärke bis zu 30 mm - je nach Kundenwunsch 

Die Lagergehäuse sind gestanzt oder geschmiedet 

Das Lagergehäuse ist mit dem Rollenlager verschweißt 

Wälz- und Kugellager oder Pendelrollenlager 

Vierstufige Labyrinth-Verbund-Dichtung mit Fettfüllung  

Die Tragrolle ist mit einer Grundierung versehen 

Tragrollendurchmesser von 89 bis 194 mm 

Tragrollenlänge von 250 bis 1600 mm 

Rohrwandstärke bis 30 mm 

Verschiedene Typen von Lagern und 

Dichtungen  

Wellenenden nach Kundenwunsch 

Speziallager nach Kundenwunsch 
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Grundparameter der Girlande: 
Beschreibung 

Die Rollen sind aus Stahlrohr mit einer Wandstärke bis 30 mm hergestellt - je nach 
Kundenwunsch 

Anzahl der Tragrollen 3 bis 7 

Verbindungssystem  der Rollen nach Kundenwusch  

Girlandenaufhängungen nach Kundenwusch  

Oberflächenbehandlung nach Kundenwusch  

Komplette Girlandensets aus glatten, 

Scheibentragrollen oder scheibenförmigen 
Spezialtragrollen. 
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ZERTIFIZIERUNG

ČSN EN ISO 9001:2009  

ČSN EN ISO 14001:2005 

ČSN OHASAS 18001:2008 

Das Zertifikat für den Betrieb den Rollen in den unterirdischen Tiefbau 
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