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1. Allgemein

1.1. Diese technischen Übernahmebedingungen sind für die Lieferanten und 
Abnehmer von technischem (Abstreif-) Gummi verbindlich.

1.2. Sie sind für die Produktion, Bestellung und Lieferung verbindlich.

1.3. Es handelt sich um Gummiprodukte, die für viele Zwecke dienen, zum Beispiel 
für Seitenteile von Förderbändern, Abstreifern, zur Auslegung von Trichtern, 
zum Belegen von Fußböden von Produktionshallen und ähnlichem. 

2. Technische Anforderungen

2.1. Die Größentoleranzen der Stärke und Breite des Produkts entsprechen 
der ČSN 630101 (ISO 3302) in der Genauigkeitsstufe von M4 und DIN 
7715 in der Genauigkeitsklasse P3. 

2.2. Maße:

Stärke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm)

6 800, 1400 100
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8 800, 1400 100

10 800, 1400 100

12 800, 1400 50

15 800, 1400 50

20 800, 1400 50

2.3. Der technische Gummi mit einer Stärke von 6, 8, 10 mm kann man bis 
zu einer Länge von 100 m, mit einer Stärke von 15 bis 20 mm bis zu 
einer Länge von 50m herstellen.

2.4. Im Bedarfsfall können wir kürzere Längen herstellen, oder die Längen in
gewünschte Streifen auseinanderschneiden.

2.5. Den Abstreifgummi stellen wir in 2 Typen her:

B-
024/99

B-025/99

Festigkeit (MPa) min. 4,8 min. 10

Dehnbarkeit (%) min.
250 min. 500

Härte (°Sh) 65 + 3 65 + 5/-4

Dichte (g/cm³) 1,39 +0,03

Basis  der
Mischung SBR SBR/NR

2.6. Die Oberfläche des Gummis ist matt. 

3. Kennzeichnung

3.1. Jede Rolle ist in der Begleitdokumentation auf dem Lieferschein 
gekennzeichnet. 

3.2. Im Lieferschein sind die Grundparameter des Produkts gemäß diesen 
technischen Übernahmebedingungen aufgeführt.

3.3. Weiterhin ist ein ATTEST gemäß ČSN EN 10 204 beigelegt, insofern es im
Vertrag nicht anders aufgeführt ist. Inspektionszertifikat 3.1 gemäß ČSN EN 
10204 : 2005 / August – Konformitätserklärung mit der Bestellung, unter 
Aufführung der Ergebnisse der Prüfungen, die auf der Grundlage der 
spezifizierten Kontrolle durchgeführt wurden. Berechtigter Vertreter des 
Herstellers, unabhängig von den Produktionsabteilungen.)

3.4. Das Produkt ist weiterhin in Einklang mit der Sonderrechtsvorschrift 1 mit
den Angaben versehen, die zur Identifikation des Herstellers und des 
Produkts notwendig sind, gegebenenfalls mit der Produktionsserie in 
Einklang mit § 5, Absatz 1, Buchstabe b) Gesetz 102/2001 GBl. und 
Absatz 2.

4. Lagerung

1 Handelsgesetzbuch, Gesetz Nr. 123/2000 GBl., Regierungserlass Nr. 181/2001 GBl., in der Fassung des Regierungserlasses Nr. 
336/2001 GBl., des Regierungserlasses Nr. 191/2001 GBl., in der Fassung des Regierungserlasses Nr. 337/2001 GBl., und des 
Regierungserlasses Nr. 286/2001 GBl. (3) Die Kennzeichnung des Produkts erfolgt mit dem Produktschild oder jeder anderen Art der 
Kennzeichnung.
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4.1. Lagerung. Gemäß ČSN 63 0001 Gummiprodukte. Lagerung und 
Behandlung von Kautschuk und Produkten aus Gummi. (DIN 7716)

5. Verpackung und Transport

5.1. Der technische Gummi ist auf Rollen auf Holzwalzen mit 
Vierkantöffnungen 120x120 mm aufgewickelt. Die aufgewickelten Rollen
sind mit einem Stahlband umwickelt. 

5.2. Die Verpackungen erfüllen die Anforderungen, die in § 3 und 4 des 
Gesetzes 477/2001 GBl. 2 festgelegt sind.

5.3. Der Transport wird gemäß der Vereinbarung mit dem Abnehmer 
durchgeführt.

5.4. Der Lieferant ist in das System der EKO-KOM a.s. eingebunden und hat 
einen abgeschlossenen Vertrag über die verbundene Leistung mit der 
autorisierten Verpackungsgesellschaft EKO-KOM a.s. zum Zweck der 
Sicherstellung der gesetzlichen Pflichten der Nutzung und 
Rückübernahme der Verpackung. Klientennummer EK-F00050076.

6. Kontrolle und Reklamation

6.1. Der Lieferant und/oder Hersteller führt die visuelle Kontrolle der Größen, 
die Kontrolle gemäß den standardisierten Operationsverfahren für die 
Prüfung der physikalisch-chemischen Eigenschaften aller expedierten 
Pakete, Rollen und Bänder durch.

6.2. Ohne Ausgangskontrolle ist es nicht möglich, das Produkt an den Kunden
zu senden.

6.3. Die Ausgangskontrolle ist unabhängig von der Produktion.
6.4. Die Reklamation des Produkts kann nur für Bänder geltend gemacht 

werden, bei denen der Abnehmer nachweisen kann, dass sie nur zu den 
empfohlenen Zwecken verwendet wurden und dass die Bedingungen für 
ihre Installation eingehalten wurden. 

6.5. Es darf keine Merkmale einer anderen mechanischen Beschädigung 
aufweisen. 

6.6. Die Qualität des Produkts ist durch das Qualitätsmanagementsystem der
Produktion, das durch das Zertifikat ISO 9001:2000 belegt ist, garantiert,
Nummer des Zertifikats CQS 2156/2003 vom 31.8.2003, das alljährlich 
durch eine Prüfung der CQS Praha durch das Zertifikat des 
Qualitätsmanagementsystems gemäß der zitierten Norm des Herstellers 
beglaubigt wird.

6.7. Weiterhin kann die Gesellschaft auf Anforderung des Kunden ein 
Inspektionszertifikat gemäß Punkt 3.1. der Norm ČSN EN 10204 „Arten 
der Kontrolldokumente“ ausstellen. Das Inspektionszertifikat wird von 
einer Abteilung herausgegeben, die von den Produktionsabteilungen 
unabhängig ist, und es wird von einem berechtigten Vertreter bestätigt, 
der von den Produktionsabteilungen unabhängig ist. 

7. Benutzung und Sicherheit des Produkts (Gesetz über die allgemeine 
Sicherheit von Produkten 3)

2 477/2001 Novelle: 274/2003 GBl. geändert 1.10.2003,  94/2004 GBl. geändert 3.3.2004, 237/2004 GBl. hebt FÜNFTEN TEIL 1.5.2004
auf, 257/2004 GBl. geändert 1.5.2004

36 Gesetz Nr. 348/2004 GBl., vollständige Fassung des Gesetzes Nr. 102/2001 GBl., über die allgemeine Sicherheit von Produkten und 
über die Änderung weiterer Gesetze (Gesetz über die allgemeine Sicherheit von Produkten), wie es aus den Änderungen hervorgeht, 
die durch das Gesetz Nr. 146/2003 GBl. und durch das Gesetz Nr. 277/2003 GBl. durchgeführt wurden.
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7.1. Der technische (Abstreif-) Gummi dient zu vielen Zwecken, zum Beispiel für 
Seitenteile von Bandförderern, Abstreifer, zur Auslegung von Trichtern, zur 
Belegung von Fußböden von Produktionshallen und ähnlichem.

7.2. Den Gummi kann man leicht reinigen. Zur Reinigung kann Wasser verwendet 
werden.

7.3. Das Produkt ist bei der üblichen und festgelegten Benutzung sicher. Für die 
sichere Benutzung immer die Empfehlungen des Herstellers einhalten. 

7.4. Die Beurteilung der Sicherheit wurde auf der Grundlage des gegenwärtigen 
Stands der Wissenschaft und Technik, von langjährigen Kenntnissen und 
Erfahrungen mit ähnlichen Gummiprodukten und der Analyse der 
technologischen Operationen und der Produktion unter Berücksichtigung 
möglicher Einflüsse durchgeführt. Auf der Grundlage des Plattentests wurden 
keine Risiken festgestellt, die durch die Benutzung des Produkts hervorgerufen
werden können. Die Ergebnisse des Plattentests stehen auf Anforderung beim 
Hersteller zur Verfügung. 

7.5. Diese technischen Übernahmebedingungen dienen ebenfalls als 
Begleitdokumentation des Produkts. Der Hersteller führt in ihnen die 
grundlegenden physikalisch-mechanischen Eigenschaften, die Art der 
Benutzung und weitere notwendige Information für die Übernahme und für die 
Benutzung der Ware in Einklang mit § 3, Absatz 1, Buchstabe a) und weitere 
des Gesetzes Nr. 102/2001 GBl., in gültiger Fassung, auf.  

7.6. Es wird nicht empfohlen, das Produkt hohen Temperaturen über 65 °C 
auszusetzen, da es stufenweise zur Störung der Struktur des Produkts und 
anschließend zu seiner dauerhaften Beschädigung kommen kann, insofern 
vom Hersteller nicht andere Temperaturen für den konkreten Typ des Bands 
angegeben sind (zum Beispiel Gummi für hohe Temperaturen). 

7.7. Wenn das Produkt für Maschinenanlagen verwendet wird, die als Gesamtes 
vom Hersteller produziert wurden, führt der Hersteller dieser Anlage die 
Beurteilung der Übereinstimmung gemäß dem Gesetz Nr. 22/1997 GBl., in 
Einklang mit dem Regierungserlass Nr. 170/1997 GBl., mit dem die 
technischen Anforderungen an Maschinenanlagen  festgelegt werden, in der 
Fassung der letzten Vorschriften (novellierter Regierungserlass Nr. 24/2003 
GBl.), durch. 

7.8. Das Produkt kann man nach Ablauf der Nutzungsdauer in einer Anlage 
recyceln, deren Betrieb durch das zuständige Bezirksamt für die Verwertung 
von Abfällen aus Gummi genehmigt wurde. 

7.9. Abfallverpackungen – Holzpaletten, Holzräder kann man möglicherweise 
energetisch ausnutzen, da sie nicht mit schädlichen und/oder gefährlichen 
Stoffen getränkt sind, die die vorgeschlagene Art der Benutzung verhindern 
würden. Siehe folgendes:

ČSN EN 13427 Verpackungen – Anforderungen an die Anwendung europäischer Normen für 
Verpackungen und Abfälle aus Verpackungen; August 2001
ČSN EN 13429 Verpackungen – wiederholte Verwendung; September 2001
ČSN EN 13430 Verpackungen – Anforderungen an Verpackungen zum Recyceln von Material; 
September 2001
ČSN 77 0053 Verpackungen – Abfall aus Verpackungen – Hinweise und Informationen für die 
Handhabung gebrauchter Verpackungen; März 2002
ČSN 77 0052-2 Verpackungen – Abfall aus Verpackungen. Teil 2: Identifikationskennzeichnung von 
Verpackungen für die Wiederverwertung von Abfall aus Verpackungen; März 2002
ČSN EN 13431 Verpackungen – Verpackungen – Anforderungen an Verpackungen, die als 
Energiequelle nutzbar sind, einschließlich der Spezifikation des niedrigsten Heizwerts.

7.10. Das Produkt darf nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht in lokalen 
Feuerungsanlagen und ähnlichen kleinen Verbrennungsquellen verbrannt 
werden. Bei der Verbrennung bildet sich dunkler Rauch, der Füllstoffe auf der 
Basis von Ruß und weitere Stoffe, die bei der Herstellung von Gummi 
verwendet werden, sowie Kohlenwasserstoffe enthält. Es werden auch 
gefährliche Kohlenwasserstoffe CxHy freigesetzt. Das Produkt gibt keine 
flüssigen organischen Stoffe im Sinne von 355/2002 GBl., in der Fassung von 
509/2005 GBl., ab. Die Emission der Anlage und andere Emissionen wurden 
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weder analysiert noch festgestellt. Informationen über das residuale Risiko 
(Restrisiko)  – es sind im Sinne von OHSAS bei Einhaltung der grundlegenden 
Sicherheitspraktiken, die gemäß § 132a) AGB spezifiziert sind, keine 
Restrisiken verzeichnet.

7.11. Risiken für die Verbraucher, die bei der Verwendung des Produkts 
bedroht werden könnten, insbesondere Kinder und Personen mit begrenzter 
Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit, wurden beim Plattentest nicht 
festgestellt (§ 3, Absatz 1, Buchstabe a) des Gesetzes 102/2001 GBl.).

7.12. Ein Einfluss auf ein weiteres Produkt wurde bei der üblichen Benutzung 
nicht festgestellt. 

8. Verzeichnis der durchgeführten Prüfungen und der einschlägigen 
Normen

Die Prüfungen werden auf der Grundlage der Normen und der ausgearbeiteten 
standardisierten Operationsverfahren gemäß diesen Normen durchgeführt. Die einzelnen 
Anlagen, die diese Prüfungen durchlaufen, werden in das metrologische Konformitätssystem 
der Gesellschaft eingereiht, und ihre Benutzung wird in Einklang mit der Norm ČSN EN ISO 
10012, November 2003: Managementsystem der Messung – Anforderungen an die Prozesse 
des Messens und der Messausstattung gesteuert.

Bezeichnung der Prüfung Spezifikation der 
Methode

Bestimmung der Dichte von Gummi ČSN 62 1405 

Bestimmung der Härte durch Einschlagen der Spitze 
eines Härtemessers (Shore) 

ČSN 62 1431
ISO 27 83 

Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Gummi gegen 
Abrieb 

ČSN 62 1466
ISO 46 49 

9. Anlagen

Inspektionszertifikat gemäß Punkt 3.1. der Norm ČSN EN 10204 „Arten der 
Kontrolldokumente“. (Attest über die Qualität)
Zertifikat des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers
Zertifikat des Qualitätsmanagementsystems des Vertreibers

Ing. Marcela Kadová Unterschrift:_________________________
Produktionsleiterin der Gesellschaft Teplice, den 1.6.2006
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