Kundenspezifische Messtechnik fur /7 NATEC Sensors GmbH

Durchfluss, Druck, Feuchte; Niels-Bohr-Str. 9-11
N‘;:ﬁgors 85748 Garching, Germany

Beratungs-, Wartungs-, Reparatur- u Tel.: +49 89/307591-0

und Kalibrier-Service; Fax. +49 89/307591-29
sales@natec-sensors.com

Gerne erstellen wir flr Sie ein mal3geschneidertes Angebot,
passend fur Ihre Anforderungen

NaMe: Firma:
StralBe: Abteilung:
PLZ Ot e Telefonnummer: ..
Land: E-Mail-Adresse: .

Neuauslequng fur Durchfluss-Reqler

Einsatzbereich: L Prufstand, Fahrerprobung, Labor, Fertigung
Messbereich: (/o] o R bis ............... [/min

Durchflusswerte

bezogenauf: Norm- oder Standardbedingungen oder auf den

aktuellen Druck und die aktuelle Temperatur

Medium (Gas): z.B. Luft, Stickstoff, Argon, usw.

Partikel oder

Feuchtigkeit im Medium: ... jal ... NeiN (ite Ankreuzen: X)

Mediumstemperatur: (/0] o I bis ...l °C

Umgebungsstemperatur: (/0] o I bis ...l °C

Leitungsdruck (im Zulauf): ... bar Uberdruck

Leitungsdruck (im Auslauf): ...l bar Uberdruck

Mech. Anschluss: L Gewinde-, Schlauchanschluss oder Flansch
Genauigkeit: L % vom Endwert

Vorgabe —und Ausgangssignale: ..................... z.B. 0 bis 10 V / 4 bis 20 mA / Frequenz / ...
Anschlussleitung: m Kabel zur Nachfolgeelektronik

Anzeige: jal..... Nein (ite Ankreuzen: X)

Stuckzahl: Stick

Besondere Anforderungen: ... z.B. ATEX/ ...

Bendtigte Lieferzeit: Wochen

Versorgungsspannung: .. Vbe

Zusatzliche KUNdenbhem erKUNG N ... e e e e e e e e e e e e e e e raeenens
Ruckruf fir die Anwendungsbesprechung wird vom Kunden gewilinscht: .... ja/ .... n€in @ite Ankreuzen: x)

NATEC Sensors GmbH Niels-Bohr-Str. 9 - 11 / 85748 Garching, Germany  sales@natec-sensors.com
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