
SUORITUSTASOILMOITUS	   No.	  001katDoP	  

1.	  Tuotetyypin	  yksilöivä	  tunniste:	  Massiivi	  havupuupaneeli	  ja	  –	  verhouslauta	  
	  
2.	  Tuotteen	  tunniste:	  Massiivi	  havupuupaneeli	  ja	  –	  verhouslauta	  
	  
3.	  Aiottu	  käyttötarkoitus:	  Verhouslauta	  sisäkäyttöön	  

4.	  Valmistaja:	  Pintopuu	  Oy,	  Pysäkintie	  14,	  27510	  EURA,	  sähköposti:	  seppo.pihlava@pintos.fi	  

6.	  AVCP-‐menettely:	  AVCP	  4	  

9.	  Ilmoitetut	  suoritustasot:	  	  

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu 
tekninen eritelmä 

Mitat Paksuus 12 – 45 mm 
Leveys 45 – 225 mm 
 

Tiheys ja paksuus 
 
Puulaji 
 
Vesihöyryn läpäisevyys 
 
Lämmönjohtavuus 
 
Äänen absorboituminen 
 

390 kg/m3,  9/5 mm 
 
Kuusi (Picea abies) 
 
NPD 
 
0,04 W/m K (lamda mitoitusarvo) 
 
NPD 

Palokäyttäytyminen D-s1,d0 

Vaarallisten aineiden päästöt NPD 

EN 14915:2006 

Pitkäaikaiskestävyys Kestävyysluokka 4 EN 350 
mukaan  

	  

10.	  Valmistajan	  edustajan	  allekirjoitus	  

Paikka	  ja	  pvm:	  Eura	  25.06.2013	   	   Nimi:	  Seppo	  Pihlava	  



	  

CE-merkintä  
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Pintopuu Oy, Pysäkintie 14, FI-27510, 
Eura 

  
  

DoP: 001DoP 

   

EN 14915 
  

Havupuupaneeli	  
 Paksuus 12 – 45 mm 
Leveys 45 – 225 mm 

  
Aiottu käyttötarkoitus:  

Sisäkäyttö 
  
Puulaji: Kuusi (Picea abies) 
Palokäyttäytyminen: D-s1, d0 
  
 
 
Muut tiedot: 
www.pintopuu.fi/DoP 

   

	  


