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Inox Code

Moderno

• Poignée en acier inoxydable
• Rosaces en acier inoxydable
• Vis traversantes 
• Longueur  135 mm
• Diamètre  15 mm

342932

WC serrure

• Rosace WC en acier inoxydable
• Bouton intérieur 
• Disque extérieur avec indication 

 libre/occupé (blanc/rouge)

341928

H Rosace WC inox • Rosace WC en acier inoxydable 307566

Cylindre rosace

• 2 rosace de fixation
• 2 écussons à clé: Ø 53,5 mm
• Trou de cylindre 33 mm
• 4 vis en acier

309546

Clé rosace

• 2 rosace de fixation
• 2 écussons à clé: Ø 53,5 mm
• Trou de clé 23 mm
• 4 vis en acier

348675

1 MORE

A. POIGNÉES INOX ET ACCESSOIRES

1

Conforme aux normes EN-1906.

Inox Code

H001

• Poignée en acier inoxydable
• Rosaces en acier inoxydable
• Vis traversantes 
• Longueur  130 mm
• Diamètre  19 mm

305197

H002

• Poignée en acier inoxydable
• Rosaces en acier inoxydable
• Vis traversantes 
• Longueur 125 mm
• Diamètre 19 mm

305203

H003

• Poignée en acier inoxydable
• Rosaces en acier inoxydable
• Vis traversantes
• Longueur 130 mm
• Diamètre  19 mm

305210

H005

• Poignée en acier inoxydable
• Rosaces en acier inoxydable
• Vis traversantes
• Longueur 130 mm
• Diamètre  19 mm

312287

H007

• Poignée en acier inoxydable
• Rosaces en acier inoxydable
• Vis traversantes
• Longueur 100 mm
• Diamètre  18 mm

313185
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H001 Black

B. POIGNÉES NOIRES ET ACCESSOIRES

Conforme aux normes EN-1906.

Noir Code

H001 noir

• Poignée en acier inoxydable noir
• Rosaces en acier inoxydable noires
• Vis traversantes 
• Longueur  130 mm
• Diamètre  18 mm

343014

H009

• Poignée en acier inoxydable noir
• Rosaces en acier inoxydable noires
• Vis traversantes 
• Longueur 115 mm
• Diamètre  18 mm

313475

H012

• Poignée en acier inoxydable noir
• Rosaces en acier inoxydable noires
• Vis traversantes
• Longueur 124 mm
• Diamètre  21 mm

313505

Poignée T
• Poignée en acier inoxydable noir
• Longueur 100 mm
• Diamètre  25 mm

341423

Poignée L
• Poignée en acier inoxydable noir
• Longueur 69,5 mm
• Diamètre  25 mm

346855

Noir Code

Black Smith's pride

• Poignée en acier inoxydable noir
• Rosaces en acier inoxydable noires
• Vis traversantes 
• Longueur  124 mm
• Diamètre  21 mm

321272

Moderno black

• Poignée en acier inoxydable noir
• Rosaces en acier inoxydable noires
• Vis traversantes 
• Longueur  135 mm
• Diamètre  15 mm

342949

Rosace WC noir Rosace WC en acier inoxydable noir 313802

                       

Rosace cylindre noir Rosace en acier inoxydable noir 313796
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Omschrijving Code

Ferme-porte 
avec bras à glissière

• Un modèle pour toutes les portes standard
• Avec bras à glissière
• Puissance de fermeture, vitesse de fermeture et point de 
fermeture

313208

Jeu de vis de distance 6 x 80 mm 314137

Cylindre - serrure 30/30 315462

Pièce de transition Serrure cylindre vers standard 342321

Pièce de transition Serrure cylindre vers WC 321937 Image 1

Punaises EPB Norm 315035 Image 2

Set de vis inox Set pour 1 porte 341867 Image 3

Arrêt de porte Ø 30 mm - caoutchouc inclu 308709 Image 4

Coussin réglable Pour installer des portes 315806 Image 5

Clé pour serrure 
standarde

Clé standard, convient aux Portixx serrure 90/50 standard 
en acier (réf. 309553) et en noir (réf. 348873)

350562 Image 6

1 MORE 1MORE

D. CADRES POUR PORTES VITRÉES

Doubles cornières métal, à installer de part et d’autre de la porte, après l’avoir découpé, insérer le cadre avec le vitrage 
fourni. A placer sur toutes les portes planes verticalement ou horizontalement (sauf coupe-feu).

C. QUINCAILLERIE

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Omschrijving Code

Oeil de Judas 
Un œil d'espion fait de cuivre avec un revêtement en nickel. 
Convient pour les portes entre 34 mm et 60 mm, 
aussi pour nos portes coupe-feu (Solid)  

350494

Films pour vitrage

Ce film anti-reflet, contre les regards indésirables. 
Le film anti-éblouissement est légèrement translucide 
et convient à toutes les portes avec verre. 

Dimensions : 1880 x 700 mm

349573

Image 6

Cadres pour portes vitrées Code
Cadre en acier noir - verre mat et transparent - 186 mm x 186 mm 348095

Cadre en acier noir - verre mat et transparent - 300 mm x 300 mm 348057

Cadre en acier noir - verre mat et transparent - 400 mm x 400 mm 348064

Cadre en acier noir - verre transparent  - 500 mm x 800 mm 348071

Cadre en acier noir - verre mat  - 500 mm x 800 mm 348088

• Réalisés en acier noir mat.
• Une vue retro-rurale  aux portes

• Recommandé de prévoir 2mm extra
• Hublots carrés: verre opal ET clair
• Hublots rectangulaires: verre opal OU clair

500 mm x 800 mm

300 mm x 300 mm

Country Oak - Multiplex Chêne ébrasement 
Poignée L - Cadre en acier noir carré 300 mm x 300 mm 
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3. PREPEINTE – ALVEOLAIRE 2015 MM  – RF0

1. VANTAILS EN CHÊNE

E. VANTAILS

3o

1MORE

• Épaisseur: 40 mm
• Hauteur: 2115 mm & 2315  mm
• Âme: alvéolaire et bois dur
• Aucun entaillage 

• Panneaux de recouvrement:  
chêne américaine mix match, placage chêne 

• Lattes massives pour fraisage des  
chantfreins

• Épaisseur: 40 mm
• Hauteur: 2015   mm
• Âme: Alvéolaire

• Aucun entaillage
• Panneaux de recouvrement: 3 mm HDF (800 kg/m³)
• Emission : E1 classe A

Possibilité de raccourcir la 
porte jusqu'a 1800 mm  

• Épaisseur: 40 mm
• Hauteur: 2315 mm
• Âme: Alvéolaire et bois dur
• Aucun entaillage

• Panneaux de recouvrement: chêne  
américaine mix match, placage chêne

• Lattes massives pour fraisage des  
chantfreins

2. VANTAILS EN CHÊNE DU NOEUDS

2315 mm Code
More - Country chêne B000 - 830 - brut - 830 - 40 x 830 x 2315 mm 334234

More - Country chêne B000 - 930 - brut - 930 - 40 x 930 x 2315 mm 334241

More - Country chêne B000 - 980 - brut - 980 - 40 x 980 x 2315 mm 349689

More - Country chêne B000 - 1030 - brut - 1030 - 40 x 1030 x 2315 mm 349696

2115 mm Code
More - Country chêne B000 - 630 - brut - 630 - 40 x 630 x 2115 mm 346824

More - Country chêne B000 - 680 - brut - 680 - 40 x 680 x 2115 mm 346831

More - Country chêne B000 - 730 - brut - 730 - 40 x 730 x 2115 mm 347456

More - Country chêne B000 - 780 - brut - 780 - 40 x 780 x 2115 mm 347463

More - Country chêne B000 - 830 - brut - 830 - 40 x 830 x 2115 mm 347470

More - Country chêne B000 - 930 - brut - 930 - 40 x 930 x 2115 mm 347487

Nouvelle référence

Nouvelle référence

placage chêne mixmatch 

bois doux  paulownia

Chant massif 12 mm
chêne Solid5mm

5mm

Code
More - Colore primed P000 alvéolaire - 630 - brut  - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm 310481

More - Colore primed P000 alvéolaire - 680 - brut  - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm 310627

More - Colore primed P000 alvéolaire - 710 - brut  - 40 (T) X 710 (W) X 2015 (H) mm 345001

More - Colore primed P000 alvéolaire - 730 - brut  - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm  310634

More - Colore primed P000 alvéolaire - 780 - brut  - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm  310641

More - Colore primed P000 alvéolaire - 810 - brut  - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm 347296

More - Colore primed P000 alvéolaire - 830 - brut  - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm  310658

More - Colore primed P000 alvéolaire - 880 - brut  - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm  310849

More - Colore primed P000 alvéolaire - 910 - brut  - 40 (T) X 910 (W) X 2015 (H) mm 347302

More - Colore primed P000 alvéolaire - 930 - brut  G- 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm  310856

More - Colore primed P000 alvéolaire - 980 - brut  - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm  316841

More - Colore primed P000 alvéolaire - 1030 -  brut  - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm 316803

2315 mm Code
More - Country chêne B000 - avec nœuds - 680 - brut - 40 x 680 x 2315 mm 349641

More - Country chêne B000 - avec nœuds - 730 - brut - 40 x 730 x 2315 mm 349658

More - Country chêne B000 - avec nœuds - 780 - brut - 40 x 780 x 2315 mm 349665

More - Country chêne B000 - avec nœuds - 830 - brut - 40 x 830 x 2315 mm 349702

More - Country chêne B000 - avec nœuds - 930 - brut - 40 x 930 x 2315 mm 349719

More - Country chêne B000 - avec nœuds - 980 - brut - 40 x 980 x 2315 mm 349672

More - Country chêne B000 - avec nœuds - 1030 - brut - 40 x 1030 x 2315 mm 349856
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7. AJUSTABLE ET BRUT – TUBULAIRE - RF0

5. BRUT – ALVÉOLAIRE 2115 MM – RF0

6. BRUT – TUBULAIRE 2115 MM – RF0

3o

3o

• Épaisseur: 40 mm
• Hauteur: 2115   mm
• Âme: Alvéolaire

• Aucun entaillage
• Panneaux de recouvrement: 3 mm HDF (800 kg/m³)
• Emission : E1 classe A

• Épaisseur: 40 mm
• Hauteur: 2115   mm
• Âme: tubulaire

• Aucun entaillage
• Panneaux de recouvrement: 3 mm HDF (800 kg/m³)
• Emission : E1 classe A

le cadre est réalisé 
avec des chevrons 
de 105 mm, cette 
porte peut être  
raccourcie de  
100 mm de tous 
les côtés

4. BRUT – TUBULAIRE 2015 MM – RF0

3o

• Épaisseur: 40 mm
• Hauteur: 2015   mm
• Âme: tubulaire

• Aucun entaillage
• Panneaux de recouvrement: 3 mm HDF (800 kg/m³)
• Emission : E1 classe A

Code
More - Colore primed P000 tub - 630 - brut  - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm 315639

More - Colore primed P000 tub - 680 - brut  - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm  315646

More - Colore primed P000 tub - 710 - brut  -  40 (T) X 710 (W) X 2115 (H) mm 343953

More - Colore primed P000 tub - 730 - brut  - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm  315653

More - Colore primed P000 tub - 780 - brut  - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm 315660

More - Colore primed P000 tub - 810 - brut  - 40 (T) X 810 (W) X 2115 (H) mm 343960

More - Colore primed P000 tub - 830 - brut  - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm 315677

More - Colore primed P000 tub - 880 - brut  - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm 315684

More - Colore primed P000 tub - 910 - brut  - 40 (T) X 910 (W) X 2115 (H) mm 343977

More - Colore primed P000 tub - 930 - brut  - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm 315691

More - Colore primed P000 tub - 980 - brut  - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm 316810

More - Colore primed P000 tub - 1030 - brut  - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm 316773

Code
More - Colore primed P000 tubulaire ajustable  - 830 - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm - brut 343205

More - Colore primed P000 tubulaire ajustable  - 1030 - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm - brut 317015

More - Colore primed P000 tubulaire ajustable  - 830 - 40 (T) X 830 (W) X 2315 (H) mm - brut 321128

More - Colore primed P000 tubulaire ajustable  - 1030 - 40 (T) X 1030 (W) X 2315 (H) mm - brut 345483

More - Colore primed P000 tubulaire ajustable  - 1230 - 40 (T) X 1230  (W) X 2315 (H) mm - brut 345476

Code
More - Colore primed P000 alvéolaire - 630 - brut  - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm 315561

More - Colore primed P000 alvéolaire - 680 - brut  - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm 315578

More - Colore primed P000 alvéolaire - 710 - brut  - 40 (T) X 710 (W) X 2115 (H) mm 347319

More - Colore primed P000 alvéolaire - 730 - brut  - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm  315585

More - Colore primed P000 alvéolaire - 780 - brut  - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm 315592

More - Colore primed P000 alvéolaire - 810 - brut  - 40 (T) X 810 (W) X 2115 (H) mm 347326

More - Colore primed P000 alvéolaire - 830 - brut  - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm 315608

More - Colore primed P000 alvéolaire - 880 - brut  - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm 315615

More - Colore primed P000 alvéolaire - 910 - brut  - 40 (T) X 910 (W) X 2115 (H) mm 347333

More - Colore primed P000 alvéolaire - 930 - brut  - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm 315622

More - Colore primed P000 alvéolaire - 980 - brut  - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm  316834

More - Colore primed P000 alvéolaire - 1030 - brut  - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm  316797

Code
More -Colore primed P000 tubulaire - 630 - brut  - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm  315493

More -Colore primed P000 tubulaire - 680 - brut  - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm  315509

More -Colore primed P000 tubulaire - 710 - brut  - 40 (T) X  710  (W) X 2015 (H) mm 345568 

More -Colore primed P000 tubulaire - 730 - brut  - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm 315516

More -Colore primed P000 tubulaire - 780 - brut  - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm  315523

More -Colore primed P000 tubulaire - 810 - brut  - 40 (T) X 810 (W) X 2015 (H) mm 343939

More -Colore primed P000 tubulaire - 830 - brut  - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm  315530

More -Colore primed P000 tubulaire - 880 - brut  - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm  315547

More -Colore primed P000 tubulaire - 910 - brut  - 40 (T) X 910 (W) X 2015 (H) mm 343946

More -Colore primed P000 tubulaire - 930 - brut  - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm  315554

More -Colore primed P000 tubulaire - 980 - brut  - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm  316827

More -Colore primed P000 tubulaire - 1030 - brut  - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm  316780
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8. COLORE PRIMED– RF30 2015 MM 10. COLORE PRIMED  - RF60 2015 MM

9. COLORE PRIMED  - RF30 2115 MM 11. COLORE PRIMED  - RF60 2115 MM

COUPE-FEU COUPE-FEU

1MORE

• Épaisseur: 40 mm
• Hauteur: 2015 mm
• Aucun entaillage
• Valeur acoustique feuille de porte : 30 dB
• Cadre: interdens des 4 côtés 

• Standard: NBN 713 020 ADD.1STS.531  
(édition 2006)

• Densité: 440 kg/m³ (30 dB)
• Panneaux de recouvrement: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
• Emission : E1 classe A

• Épaisseur: 50 mm
• Hauteur: 2015 mm
• Aucun entaillage
• Cadre: interdens des 4 côtés  

• Standard: NBN 713 020 ADD.1STS.531  
(édition 2006)

• Densité: 440 kg/m³ (30 dB)
• Panneaux de recouvrement: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
• Emission : E1 classe A

• Épaisseur: 50 mm
• Hauteur: 2115 mm
• Aucun entaillage
• Cadre: interdens des 4 côtés  

• Standard: NBN 713 020 ADD.1STS.531  
(édition 2006)

• Densité: 440 kg/m³ (30 dB)
• Panneaux de recouvrement: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
• Emission : E1 classe A

• Épaisseur: 40 mm
• Hauteur: 2115 mm
• Aucun entaillage
• Cadre: interdens des 4 côtés  

• Standard: NBN 713 020 ADD.1STS.531  
(édition 2006)

• Densité: 440 kg/m³ (30 dB)
• Panneaux de recouvrement: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
• Emission : E1 classe A

COUPE-FEU

Code
More - Colore primed P000 RF30 - 630 - brut  - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm 361520

More - Colore primed P000 RF30 - 680 - brut  - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm 361513

More - Colore primed P000 RF30 - 730 - brut  - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm 361506

More - Colore primed P000 RF30 - 780 - brut  - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm  361490

More - Colore primed P000 RF30 - 830 - brut  - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm  361483

More - Colore primed P000 RF30 - 880 - brut  - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm 361476

More - Colore primed P000 RF30 - 930 - brut  - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm 361469

More - Colore primed P000 RF30 - 980 - brut  - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm 341430

More - Colore primed P000 RF30 - 1030 - brut  - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm 341447

Code
More - Colore primed P000 RF30 - 630 - brut  - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm 361599

More - Colore primed P000 RF30 - 680 - brut  - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm 361582

More - Colore primed P000 RF30 - 730 - brut  - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm 361575

More - Colore primed P000 RF30 - 780 - brut  - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm 361568

More - Colore primed P000 RF30 - 830 - brut  - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm  361551

More - Colore primed P000 RF30 - 880 - brut  - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm  361544

More - Colore primed P000 RF30 - 930 - brut  - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm 361537

More - Colore primed P000 RF30 - 980 - brut  - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm 334401

More - Colore primed P000 RF30 - 1030 - brut  - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm  341454

Code
More - Colore primed P000 RF60 - 830 - brut  - 50 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm 342000

More - Colore primed P000 RF60 - 880 - brut  - 50 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm 345520

More - Colore primed P000 RF60 - 930 - brut  - 50 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm 342017

More - Colore primed P000 RF60 - 980 - brut  - 50 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm 345537

More - Colore primed P000 RF60 - 1030 - brut  - 50 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm 342024

Code
More - Colore primed P000 RF60 - 830 - brut  - 50 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm  342031

More - Colore primed P000 RF60 - 880 - brut  - 50 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm 345544

More - Colore primed P000 RF60 - 930 - brut  - 50 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm  342048

More - Colore primed P000 RF60 - 980 - brut  - 50 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm 345551

More - Colore primed P000 RF60 - 1030 - brut  - 50 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm 342055
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F. CHAMBRANLES

Code
MORE - Chambranle - MDF droit - 1 PC 2250(H) X 65(L) X 8(E) MM 348682

MORE - Set chambranles - MDF droit - 5 PCS 2250(H) X 65(L) X 8(E) MM 348699

MORE - Chambranle - MDF hydro trapezium - 1 PC 2250(H) X 68(L) X 12(E) MM 348705

MORE - Set chambranles - MDF hydro trapezium - 5 PCS 2250(H) X 68(L) X 12(E) MM 316544

MORE - Set chambranles - Bois dûr reconstitué trapezium - 5 PCS 2250(H) X 68(L) X 10(E) MM 349085

MORE - Chambranle - Bois doux prépeint trapezium - 1 PCS 2250(H) X 68(L) X 11(E) MM 349061

MORE - Set chambranles - Bois doux prépeint trapezium - 5 PCS 2250(H) X 68(L) X 11(E) MM 349054

MORE - Chambranle - Bois dûr prépeint trapezium - 1 PC 2250(H) X 65(L) X 10(E) MM 349047

MORE - Set chambranles - Bois dûr prépeint trapezium - 5 PCS 2250(H) X 65(L) X 10(E) MM 349078

Bois dûr prépeint trapezium 

• Finition: silicate de calcium
 
Référence: 349047 - 349078

Bois dûr reconstitué trapezium 

• Finition: brut (rouge)
 
Référence: 349085

Bois doux prépeint trapezium 

• Finition: silicate de calcium
 
Référence: 349054 - 349061

MDF droit 

• Finition:  à compléter
 
Référence: 348682 - 348699

MDF hydro 

• Finition: à compléter
 
Référence: 316544 - 348705

*jusqu'à épuisement des stocks
Les cadres de porte sont toujours fournis avec une étiquette et/ou un emballage rétractable, individuellemen/ par jeu (5).
Veuillez toujours tenir compte d'une tolérance (épaisseur) de 10%.

INFORMATION TECHNIQUE & SPÉCIFICATIONS

Gereconstitueerd hout / Engineered Wood

EW également appelé bois reconstitué, est fabriqué en utilisant du bois réel, mais pas le bois réel des essences du bois qu'il ressemble. Le 

bois (EW) reconstitué combine des matières premières non tropicales avec des technologies de fabrication de pointe, pour produire des 

éléments en bois de haute qualité ressemblant à une espèce de bois tropical. EW a été initialement développé pour le marché du contre-

plaqué plaqué décoratif, mais la technologie a maintenant été appliquée avec succès à la production d’éléments en bois commerciaux pour 

le marché du moulures décoratives.

Un produit respectueux de l'environnement / une moulure qui a une surface sans défaut, avec des longueurs fixes

L'EW est généralement produit à partir de rondins de peuplier, cultivés localement ou dans des zones enregistrées. La couleur naturelle claire 

et la structure du grain du peuplier sont idéales pour la production d'EW. Les grumes sont décortiquées pour obtenir du placage décortiqué. 

Le placage est séché, empilé et teinté. Les placages sont ensuite empilés dans une cage en acier. Une fois chargée, cette cage est placée dans 

une cuve pressurisée chauffée remplie de colorant soluble dans l'eau.  Une fois la couleur souhaitée obtenue, les feuilles sont retirées de la 

cuve, séchées et soumises à un contrôle final.  Le processus de collage est crucial pour le produit final. Une couche de colle est appliquée 

entre chaque feuille de placage afin de lier les feuilles entre elles. Les feuilles sont ensuite pressées à haute pression pour les lier. 

Laminated Veneer Lumber

Laminated Veneer Lumber (LVL) est un produit en bois d'ingénierie qui utilise plusieurs couches de bois mince assemblées avec des adhésifs.  

Il présente plusieurs avantages par rapport au bois usiné classique : il est fabriqué en usine selon des spécifications contrôlées, il est générale-

ment plus solide, plus droit et plus uniforme, et il est moins susceptible de se déformer que le bois conventionnel. Le LVL est un type de bois 

composite structurel, similaire aux panneaux collés mais avec des charges admissibles plus élevées. Les placages stratifiés sont similaires au 

contreplaqué, mais dans le cas du LVL, les placages s'empilent tous dans le même sens. L'empilement des placages dans un panneau complet 

permet d'obtenir une seule pièce de LVL qui partage la même direction de grain de bois. Le module d'élasticité et la contrainte de flexion ad-

missible des LVL sont généralement estimés par le fabricant. Solid profile le LVL pour en faire des cadres de porte.  Les chambranles sont des 

articles en bois et font partie intégrante des portes intérieures, de leurs cadres et de leurs seuils. 
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PORTES INTÉRIEURES

LES ÉLÉMENTS D'UNE PORTE INTÉRIEURE
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PORTES EN BOIS

AUTRES MATÉRIAUX

ACCESSOIRES

MORE
ACCESSOIRES+
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Consultez les 
catalogues online!

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PORTES
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