
M²/caja Cajas/pallet M²/pallet Peso/caja Peso/pallet

2200x240x15/4 3,168 40 126,72 31,0 kg 1.240,0 kg

Ancho/espesor (mm)

Certificado CE 

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

Largo (mm) Ancho (mm) Grueso (mm)

2200

Tolerancias según normativas: UNE EN - 13489

240 15/4

Tarima de dos cuerpos, el primero de roble con capa noble de 4 mm de espesor y barnizado
ultramate. El segundo de tablero contrachapado, utilizando adhesivos clase WBP con grueso de
11mm. Este último contiene el macho y la hembra en sus cuatro cantos para su perfecto ensamblaje. 

Humedad

Cola

Instalación sobre calefacción radiante 

WBP

Apta para temperatura constante <27°C

8 – 10%

EspesorCapa nobleESTRUCTURA
FLOTANTE

Composición

Especificación según capa
noble

Espesor

4 mm 

ABCD

11 mm

Contrachapado WBP 

Base

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

Tarima maciza barnizada en fábrica, machihembrada y microbiselada a los cuatro cantos.
Producida con madera sana.

Largo (mm) Ancho (mm) Grueso (mm)

De 400 a 1200 125 18

+/- 2,2 +/- 0,2 +/- 0,2TOLERANCIAS
NaturalCLASIFICACIÓN

Humedad Entre 8 y 10%

5 capas de barniz UV; Barniz TREFFERT, UV

Brillo 15-20%

Según norma EN 13329
Barniz

Instalación sobre
calefacción radiante Apta para temperatura constante <27°C

Empaquetado y peso

M²/Pallet

M²/Paquete 2,10

109,2 Peso por pallet

Peso por paquete 27 Kg

1.404 Kg

Certificado CE ISO 9001 ISO 14001 

iMAMUT BARNIZADO

TARIMAS MACIZAS BARNIZADAS

FICHA TÉCNICA


