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BLUEWELD™ 2500 MIG
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WALLIUS®

BLUEWELD™ 2500 MIG

J Kompakti ja tehokas 250 A:n hitsauskone

v/ Erinomaiset hitsausominaisuudet teraksen, ruostumattoman teraksen
ja alumiinin hitsaukseen seka kaarijuottoon myos pitkalla vapaalangalla

J/ Soveltuu jopa 0,6-1,4 mm:n umpi- ja taytelangoille

J Laadukas nelivetoinen langansy6ttd metallisilla kestavilla sy6ttopyérilla

J Helppokayttéinen ohjauspaneeli

J Energiatehokas ja erittain kestavd muuntajarakenne

J Markkinoiden kestavin 100%:n taysmetallirunko ja IP23S suojaus anta-
vat suojaa ja varmistavat pitkaikaisyyden

J/ Koneessa on vakiona mm. napaisuudenvaihtomahdollisuus téytelan-
goille, LCD-mittarit hitsausvirralle ja -jannitteelle seka hienosaadot
ryomintaaloitukselle ja jalkipaloajan saatéon

Y/ Euroliitin hitsauspolttimelle ja maadoituskaapelille

J Tuotepaketissa laadukas Wallius® hitsauspoltin, maadoituskaapeli,

virtakaapeli pistokkeella, kaasuletku, kaasupulloteline- ja ketju seka
syottopyorat

J Tarvittaessa raataldityna tarpeisiisi suoraan tehtaaltamme Muurlasta

J/ Aito suomalainen avainlipputuote ainoana hitsauskoneena teholuokas-
saan

BLUEWELD™ 2500 MIG on kompakti monipuolisiin hitsaustdihin suunniteltu moder-
ni uuden sukupolven muuntajalla varustettu energiaystavallinen MIG/MAG-hitsausko-
ne. Vuosikymmenten ja yli 120 000 toimitetun hitsauskoneen kokemuksella Muurlassa
omalla tehtaalla suunnitellulla ja valmistetulla hitsauskoneella on erinomaiset ja helppo-
kayttoiset hitsausominaisuudet. Oikein mitoitetut janniteportaat ja induktioalueet aut-
tavat valokaaren hallinnassa ja virtalahteen teho mahdollistavat erilaiset hitsaustyét niin
autokorjauksissa kuin mm. kevyissa teollisuus- ja tuotantotoissa.

Markkinoiden kestavin 100% tédysmetallirunko ja erittain varmatoiminen uuden sukupol-
ven muuntajarakenne yhdesséa takaavan sen, ettda BLUEWELD™ 2500 MIG ei pelkda
kovempiakaan hitsausolosuhteita. Oikein valitut janniteportaat, elektroninen tarkka lan-
gansydton saatd ja varma syttyvyys takaavat erinomaisen kaytettdvyyden ja loistavan
hitsaustuloksen kaikille materiaaleille.

Tutustu Muurlassa valmistettuun BLUEWELD™ 2500 MIG hitsauskoneeseen. Sen kor-
keatasoinen viimeistely, moderni ulkonako, kevyt liikuteltavuus, kestava tekniikka ja yli-
voimaiset hitsausominaisuudet tekevat siitd varman hankinnan.

Wallius® on syntynyt Muurlassa jo vuonna 1949. Walliuksen hitsauskoneet ovat tunnet-
tuja kestavyydestaan ja korkeasta laadustaan, josta todisteena on markkinoiden paras
kolmen (3) vuoden takuu. Varaosat koneen eliniaksi [0ydat joko valtuutetuista huoltoliik-
keista tai suoraan meilta Muurlasta. Tutustu myos alkuperaisiin Wallius® hitsaustarvik-
keisiin . S

BLUEWELD™ 2500 MIG -hitsauskonepaketti sisaltaa:
Wallius® BLUEPOWER™ 2500 MIG -hitsauspoltin 4 m
Maadoituskaapeli 25 mm?/4 m

Kaasuletku1,3 m

Kaasupulloteline ja kiinnitysketju pullon kiinnittamiseen
Verkkojohto 5 m 16 A:n pistokkeella
Syéttopyorat 0,8/1,0 mm
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Wallius® BLUEWELD™ 2500 MIG tekniset tiedot

Hitsausvirta-alue

20A/16 \/ - 250 A/26,5V

Tyhjakayntijannite 35V
Jannitteen saatdalue 17-35V
Janniteportaita 7
Induktioalueita 1
250 A/26,5V 25 % ED (7)
Kuormitettavuus (40 °C) 200 A/24V 60 % ED (6)
165 A/22 V100 % ED (5)

Puhallinjagahdytys

on/termostaattiohjattu

Kayttopaneeli

Kiertonupit ja kytkin, V- ja A-mittarit (LCD), hienosaadot

Janniteportaita

7

Napaisuudenvaihto on
Jalkipaloajan saato on
Langan lahtdkiihdytyksen s&ato on
Langansyo6ttonopeus 0-18 m/min

Langansyottdyksikkd

4-vetoinen langansy6ttd (30 mm syottdpyorat)

Lisdainekelan maksimikoko

300 mm/30 kg

Lisdaineen halkaisija (mm)

0,6-1,2 mm (Fe umpilanka)
0,6-1,4 mm (Fe taytelanka)
0,6-1,2 mm (SS)
0,8-1,2 mm (Al)

Liitdntajannite

400V 50 Hz/3-vaihetta (+- 10%)

Liitantateho

9,0 KVAED 30 %

6,5 kVA ED 60 %

3.6 kVAED 100 %
Liitantavirta 129 A Imax

7.0 A leff
Tyhjakayntiteho 18 W
Sulake 16 A, hidas
Tehokerroin 0,96
Hyoétysuhde 77 %
Verkkojohto 5G1.5/5 m varustettu 16 A pistokkeella
L/K/P 435 x 780 x 815 mm
Paino ilman kaapeleita 78 kg
Lampdluokka H
EMC luokka A
Suojausluokka IP23S
Kayttolampoétila -20..+40°C
Varastointilampétila -40..+55°C

Standardit

IEC 60974-1:2018

IEC 60974-5:2019

IEC 60974-10:2015

Hitsauspistooli

Wallius® BLUEWELD 2500™ MIG tuotepaketti

Wallius® BLUEPOWER™ 2500 MIG (4 m/0,8-1,0 mm)

Maadoituskaapeli ja -puristin

4 m/25 mm? 300 A

Suojakaasuletku

1.3 m

Verkkojohto 5 m (5G1.5) varustettu 16 A pistokkeella
Langansyottopyora 0.8/1,0 mm (asennettuna)

Muut varusteet Kaasupulloteline ja kiinnitysketju

Ohjekirja Suomenkielinen
Wallius Hitsauskoneet Oy myynti@wallius.com
Muurlantie 510 WANALLIUS®? 02-728 000

25130 MUURLA

wallius.com

Tuotetiedot 20230103. Wallius pidattaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta.



