
   
 

 

 

Druckkiesfilter Zubehör 

Kiesfiltertechnik  
 

Oxidationsluftkompressor 
 
Zur Verdichtung von Umgebungsluft zwecks Wasserbelüftung bei geschlossenen Kiesfilterenteisenungs-
anlagen und zur automatischen Druckpolsterregulierung in Wasserboilern. 
 
Hauptmerkmale: 
 Ausreichend für Kiesfilteranlagen mit einer Leistung von bis zu 30 m3/h 
 Ölfreie Verdichtung  
 Wartungsfrei und dauerlauffest  
 Liefermenge: 32 Normliter/min bei Atmosphärendruck 
  14 Normliter bei 5 bar Überdruck 
 Nenndruck: 7 bar 
 Schalldruckpegel: 57 dB (A) 
 Einschaltdauer: 100 % dauerlauffest bei ≤ 7 bar Überdruck 
   und einer Umgebungstemperatur von 10 - 40 °C 
 Abmessungen: 255 x 170 x 180 mm 
 Gewicht: ca. 7,0 kg 
 
 

Kenndaten des Motors: 
 Anschlussspannung:  400 V, 50 Hz 
 Motorleistung:  295 W 
 Motorschutzklasse:   IP 54 
 Drehzahl:   1410 U/min 
 Artikel-Nr: 705030 
 
 
 Anschlußspannung:   230 V, 50 Hz 
 Motorleistung:  310 W 
 Artikel-Nr: 705029 
 
 
 
  
         

 

  

Zum Lieferumfang gehörendes Zubehör: 
 
 1 Stück Montagewinkel aus VA zur Wandbefestigung 
 2 Stück Rückschlagventile aus Messing ¼“ 
 1 Stück Rohr-Doppelnippel ¼“, verz. 
 1 Stück  PA-Druckschlauch, 2 m lang 
 2 Stück Schlauch-Anschlussstücke aus Messing 
 4 Stück Schwingmetallpuffer 
 1 Stück  Ansaugfilter 
 1 Stück Anfahrentlastungs-Magnetventil 230 V 50 Hz  

  (optional, nur für das 230 V Aggregat). 
 
Größere Aggregate und Spülluftgebläse zur Rückspülunterstützung auf Anfrage. 
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