
 
 
 
 

 

 

Heizungswasseraufbereitung  

Mobilgerät 

Heizungsfüllanlage Typ INDUWA ECO-Fill 300   
 
Hochwertige, leistungsfähige Umkehrosmoseanlage in mobiler Ausführung, für die einfache und 
kostengünstige Befüllung von Heizungsanlagen mit entsalztem Wasser nach der neuen VDI 2035. 
Entsalzung von weichem bzw. enthärtetem Trinkwasser nach dem Prinzip der Umkehrosmose.  
 

Hauptmerkmale: 
 Solider, fahrbarer Edelstahlrahmen zur Aufnahme der Anlagenkomponenten 
 Eingangsmagnetventil und Druckwächter für den Speisewasserdruck (Trockenlaufschutz) 
 Kunststoff-Vorfilter mit Klarsichttasse, mit Aktivkohle-Filterkerze 5 µm 
 Geräuscharme MS-Hochdruck-Trennschieberpumpe mit Antriebsmotor und Manometer 
 2 Druckrohre aus Edelstahl mit eingebauten Hochleistungs-UO-Modulen 
 Nadelventil und Durchflussmengenmesser zur Einstellung/Kontrolle des Permeats  
 LED-Leitfähigkeitskontrolle <50 / < 80 / > 80 µs/cm 
 Automatische Modulspülung nach jedem Produktionszyklus 
 Anschlussfertig mit Netzkabel mit Schukostecker  
 Anlagensteuerung mit Siemens-Logo Kleinsteuerung  
 Ein-/Ausschaltung der Befüllung mittels Druckschalter, voreingestellt auf 1,5 bar 
 Tropfwanne zur Vermeidung von Leckagen    
 Chemikalienschleuse optional, für die pH-Wertanhebung (Art.Nr. 907036)  
 Mit 2 Stück Anschlussschläuchen ¾“ x 2000 mm 

 

Technische Daten: 
Permeatleistung*:  300 l/h  
Eingangsdruck:   1,5 - 6 bar 
Permeat-Gegendruck:   bis zu 4 bar 
Wassertemperatur:  5 - 40 °C 
El. Anschluss:   230 V, 50 Hz 
El. Anschlussleistung:  550 W 
Maße (BxHxT):   700 x 1300 x 500 mm 
Eisengehalt:   max. 0,1 mg/l 
Mangangehalt:   max. 0,05 mg/l 
El. Leitfähigkeit:  max. 2000 µs/cm 
Ausbeute:   ca. 50 % 
Salzrückhalterate:  ca. 97 % 
Trockengewicht:   60 kg  
 
 

Wasseranschlüsse 
Zulauf/Permeat :  ¾“ IG 
Konzentrat (Abfluss):  ¾“ AG  
             
Bezeichnung  Anzahl Artikel-Nr 
Heizungsfüllanlage INDUWA ECO-Fill 300 1 906026 
Aktivkohle-Vorfilterpatrone 9 ¾“, 5 µm 1 909029 
UO Modul 4040  2 906036 

 

* Die Anlagen sind auf einen Salzgehalt von 1000 mg/l, eine Wassertemperatur von 15 °C und einen Kolloidindex von 
max. 3 ausgelegt. Die Permeatausbeute und -leistung ist abhängig von der Rohwasserqualität, der Vorbehandlung 
und vom Systemgegendruck.  
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