
 
 
 
 

 

 

Umkehrosmosetechnik  

Untertischgerät  

Kompakt-Umkehrosmoseanlage Typ INDUWA Home  
 
Kompaktanlage für eine Zapfstelle im Privatbereich mit separatem Zapfhahn. Ideal für Untertischeinbau. 
Zur Entsalzung von weichem bzw. enthärtetem Trinkwasser nach dem Prinzip der Umkehrosmose. 
Erzeugung von hochreinem Trinkwasser ohne Mikroplastik, Medikamente, Hormone etc.  
 

Hauptmerkmale: 
 Kompaktes Kunststoffgehäuse zur Aufnahme der Anlagenkomponenten 
 Eingangsmagnetventil und Druckwächter für den Speisewasserdruck (Trockenlaufschutz) 
 Geräuscharme Hochdruckpumpe mit Antriebsmotor 
 1 Stück Sediment-Vorfilterelement 5 µm, 12“ 
 2 Stück Aktivkohle-Vorfilterelemente 12“ 
 Geräuscharme Hochdruckpumpe mit Antriebsmotor 
 2 Druckrohre mit eingebauten Hochleistungs-UO-Modulen 
 1 Stück Aktivkohle-Nachfilter 10“ 
 Automatische Ein- und Ausschaltung, druckgesteuert über die Wasserentnahme 
 Anschlussfertig mit Netzkabel mit Schukostecker und Trafo auf 24V  
 Separater Zapfhahn und komplettes Anschlussmaterial 
 Membran-Vorratsbehälter optional  

 
 

Technische Daten: 
Permeatleistung:  bis zu 40 l/h  
Eingangsdruck:   1 - 6 bar 
VE-Wasserdruck:   bis zu 3 bar 
Wassertemperatur:  5 - 40 °C 
El. Anschluss:   230 V, 50 Hz 
El. Anschlussleistung:  240 W 
Maße (BxHxT):   350 x 450 x 200 mm 
Eisengehalt:   max. 0,1 mg/l 
Mangangehalt:   max. 0,05 mg/l 
El. Leitfähigkeit:  max. 2000 µs/cm 
Ausbeute:   max. 40 % 
Salzrückhalterate:  ca. 97 % 
Trockengewicht:   10 kg  
 
Wasseranschlüsse 
Zulauf:    6 mm Steckanschluss 
Permeat, Konzentrat:  6 mm Steckanschluss 
 

            

Bezeichnung  Anzahl Artikel-Nr 
Umkehrosmoseanlage INDUWA Home  1 906206 
UO Vorfilterpatrone 12“, 5 µm 1 906208 
UO Aktivkohlepatrone 12“ 2 906214 
UO Modul 150 GPD  2 906216 
UO Aktivkohlenachfilter 10“ 1 906007 
Membranbehälter 12 Liter Ø 245 x H 365 mm 1 906219 
 

* Die Anlagen sind auf einen Salzgehalt von 1000 mg/l, eine Wassertemperatur von 15 °C und einen Kolloidindex von 
max. 3 ausgelegt. Die Permeatausbeute und -leistung ist abhängig von der Rohwasserqualität und Vorbehandlung. 
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