
 

 

 

UV-Desinfektion   

Dosierung /Desinfektion  

UV-Desinfektionsanlage  
 
Zur chemikalienfreien Desinfektion von eisen-, mangan- u. schwebstofffreiem Wasser. 
 

Hauptmerkmale: 
 Zylindrische Bestrahlungskammer(n) aus V4A (1.4571) mit Ein- u. Auslassnippel 
 Quarzglasrohr(e) zum Schutz der UV-Lampe(n), einfacher Ausbau für Reinigungszwecke  
 UV-Strahler als Niederdruck-Quecksilberlampe für eine Betriebszeit von ca. 9000 Stunden ausgelegt. 
 Elektrischer Schaltkasten mit Displayanzeige der Betriebsstunden und Lampenausfall, Alarmausgang 

230 V NO/NC, mit Netzkabel und Schukostecker (Standardausführung) 
 

Technische Daten: 
Betriebsüberdruck: max. 9 bar 
Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz 
Schutzart: IP 55 
Umgebungstemperatur: 2 - 40 °C 
Wassertemperatur: 2 - 40 °C 
Lebensdauer der UV-Strahler: 1 Jahr (ca. 9000 h) 
 
Mindestanforderungen an die Wasserqualität: 
Trübung: max. 5 NTU 
Farbe: klar 
Schwebstoffe: max. 10 mg/l 
Eisen: max. 0,2 mg/l 
Mangan: max. 0,05 mg/l 
pH-Wert: 6,5 - 9,5 
 
Optional: 
Anlagen Typ UV-Plus  in Sonderausführung  mit Anzeige/Überwachung   
der Temperatur und Strahlungsintensität, mit Betriebsstundenalarm etc., 
in Anlehnung an die DVGW-Vorschriften. 
 
Weitere Anlagen, auch mit Zertifizierung auf Anfrage.  

Ersatzteile finden Sie in der Preisliste. 

  
Abb.: UV-27 in Standardausführung 

 

Anlagentyp: INDUWA- UV - 11 UV - 27 UV - 36 UV - 51 UV - 66 UV-120 
Leistung bei 300 J/m2 m3/h 1,1 2,7 3,6 5,1 8,8 16,0 
* Leistung bei 400 J/m2  m3/h 0,9 2,0 2,7 3,8 6,6 12,0  
Anzahl UV-Strahler Stück 1 1 1 1 2 2 
Leistung pro Strahler W 30 40 40 80 40 80 
Elektrische Absorption  W 30 40 40 80 80 160 
Rohranschluss, aussen Zoll ¾“ 1“ 1“ 1 “ 1 ½“ 1  ½“ 
Länge Strahlungskammer mm 524 925 880 880 985 985 
Durchmesser Strahlungskammer mm 60 60 114 114 114 114 
Maße Steuerung L/B/H mm 200/160/95 200/160/95 240/190/95 240/190/95 240/190/95 240/190/95 
Gewicht, trocken, ca. kg 3,0 10,0 12,0 13,0 16,0 20,0 
Artikelnummer 905051 905052 905053 905055 905056 905057 
Artikelnummer Typ UV- Plus  905451 905452 905453 905455 905456 905457 
* Geforderte Strahlungsintensität in Anlehnung an die DVGW-Vorschriften. 
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