
 
 

 

 

 

Kabinettausführung  

Wasserenthärtung 

Doppelenthärtung Typ KADWK-D für Stadtwasser 
 
Wasserzählergesteuerte Doppeltankanlage nach DVGW-Richtlinien, mit Gegenstromregeneration und 
Chlorsystem zur kontinuierlichen Enthärtung von Trinkwasser im Stadtwasserbereich. 
 
Hauptmerkmale: 
 Kabinettbehälter für die Salzbevorratung, incl. Soleventil und Schutzrohr, mit 2 Stück eingebauten 

Druckbehältern aus korrosionsbeständigem GFK 
 Wartungsfreundliches Zentralsteuerventil mit Wasserzählerturbine in robuster Kunststoffaus-

führung, mit sehr guten Leistungsdaten, (6 m3/h bei Δp1 bar) mit Gegenstromregeneration 
 Sondersteuerung mit Multicolordisplay und vielen Programmier- und Abfragemöglichkeiten, mit 

Regenerations- und Salzmangelüberwachung und Alarmausgang 
 Beleuchtetes Display, Anzeige von Uhrzeit, aktueller Durchflussleistung (l/min) und Restkapazität 
 Chlorzelle für hygienischen Anlagenbetrieb 
 Integriertes Rückschlagventil in der Zulaufseite 
 Separater Verschneide-/Bypassblock aus Messing  
 2 Stück, hochflexible Edelstahl-Panzerschläuche, wahlweise 500, 800 oder 1000 mm lang 
 Wartungserinnerung mit individueller Anzeige der Kontaktdaten des betreuenden Installateurs 
 Druckbehälterfüllung mit Hochleistungs-Ionenaustauschermaterial 
 Keine Spülwasser-Hebeanlage erforderlich 
 
Technische Daten: 
Betriebsüberdruck:  2 - 8 bar 
Elektrischer Anschluss:  230 V / 50 Hz 
Umgebungs-Wassertemperatur: max. 35 °C 
Anschluss:   R 1“ innen,  
Spülwasseranschluss:  Schlauchtülle ½“ 
 
Nachträglich aufrüstbar: 
 Umrüstung für andere Anwendungen. 
 WLAN-Anbindung   
 
 
 
 
 

 
 

Anlagentyp:                         INDUWA- KADWK-D 6 KADWK-D 15 
Einsatzbereich  1-4 WE bis 10 Pers. 2-8 WE bis 30 Pers. 
Nenn-Durchfluss*  m3/h 2,0 2,5 
Harzmenge  Liter 2 x 6 2 x 15 
Kapazität  °dH x m3 2 x 18 2 x 45 
Salzbedarf/Regeneration ca. kg 0,8 1,9 
Abmessungen ca. H x B x T mm 560 x 460 x 520 1160 x 460 x 520 
Spülwasserverbrauch/Regen. ca. Liter 50 90 
Salzvorrat ca. kg 40 90 
Anlagengewicht, trocken ca. kg 25   48 
Artikelnummer 901412 901414 

* bei einer Enthärtung von 20 °dH auf 8 °dH 
04.2020 

Exklusiv von INDUWA 
gebrauchsmustergeschützt 
 

 


