
 
 

 

 

Doppeltank-Enthärtung  

Wasserenthärtung 

Doppelenthärtung Typ DWK  
 
Wasserzählergesteuerte Doppeltankanlage mit separatem Solebehälter, zur kontinuierlichen Enthärtung 
größerer Mengen von eisen- und manganfreiem Brauch- und Trinkwasser. 
 
Hauptmerkmale: 
 Wartungsfreundliches Zentralsteuerventil in robuster Kunststoff-Ausführung mit sehr guten Leis-

tungsdaten, (6 m3/h bei Δp1 bar), Regeneration im Gegenstrom, mit angebautem Bypass 
 Drucktankverbindung mittels Tankadapter und  Verbindungsrohren /- schläuchen  
 Sondersteuerung mit Multicolordisplay und vielen Programmier- und Abfragemöglichkeiten, mit 

Regenerations- und Salzmangelüberwachung, Wartungserinnerung und Alarmausgang 
 Beleuchtetes Display, Anzeige von Uhrzeit, aktueller Durchflussleistung (l/min) und Restkapazität  
 2 Stück Druckbehälter aus korrosionsbeständigem GFK, mit Verteilersystem 
 Separater Salzvorratsbehälter aus PE, mit Siebboden, Soleventil und Schutzrohr 
 Füllung des Druckbehälters mit Hochleistungs-Ionenaustauscherharz 
 Betrieb mit Sparbesalzung programmierbar 
 

Technische Daten:                       
Anschluss Zu-/ Ablauf:  R 1“ außen 
Betriebsüberdruck:  2 - 8 bar  
Elektrischer Anschluss:  230 V / 50 Hz 
Umgebungs-/Wassertemperatur: max. 35 °C  
Spülwasseranschluss:  ½“ bzw. ¾“ Schlauch 
 

Nachträglich aufrüstbar: 
 Chlorzelle zur verbesserten Anlagenhygiene. 
 Umrüstung für andere Anwendungen. 
 Separate Salzmangelüberwachung. 

 

Optional: 
 Sondersteuerung mit erweiterten Möglichkeiten inkl. Chlor- 
 zelle, Regenerations-/Salzmangelüberwachung, Alarmaus- 

gang, Serviceerinnerung und Proportionalbesalzung.  
 Sonderfiltermaterial zur Geruchsreduzierung (mit Chlorsystem) 
 Anlagenregeneration im Gegenstrom 
 WLAN-Anbindung 
 

 
     Abb. DWK 0844  

Zur Verschneidung wird eine externe Armatur benötigt. (Zubehör) 
 

Anlagentyp:         INDUWA DWK- 0730 0844 1044 1248 1354 
Nenndurchfluß* m3/h 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 
bei Vollenthärtg.< 0,1°dH  m3/h 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 
Harzmenge je Tank Liter 12 25 37 50 75 
Kapaz. Voll-/Sparbesalzung  °dH x m3 42/32 87/65 130/97 175/131 262/196 
Salzbed.Voll-/Sparbesalzung ca. kg  3/1,5 6/3 9/4,5 12/6 18/9 
Salz-/Solebehälter B x T mm 390x390 390x390 Ø 570 Ø 570 Ø 570 
Salz-/Solebehälter Inhalt/Höhe Liter/mm 100/870 100/870 200/830 200/830 200/830 
Enthärtungsdrucktank ∅  mm 190 210 260 310 340 
Anlagen-Gesamthöhe mm 970 1290 1290 1410 1540 
Anlagengewicht, trocken ca. kg 42 62 89 111 155 
Artikelnummer 901240 901241 901242 901243 901244 

* bei einer Enthärtung von 20 °dH auf 8 °dH 
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