
   
 

 

 

Druckloser Kiesfilter  

Kiesfiltertechnik  

Kunststoff-Kiesfilteranlage Typ OKF  
 
Einzelanlage, mit hygienisch abgekapseltem Sprühraum, mit manueller Rückspülung zur Reduzierung von 
Eisen, Mangan, Ammonium und Geruch aus Roh-/Brunnenwasser mittels intensiver Zwangsbelüftung des 
Sprühraumes. Für die diskontinuierliche Versorgung bei mittlerem bis größerem Wasserbedarf z.B. bei 
Mehrfachhaushalten, landwirtschaftlichen Betrieben, Gewerbebetrieben etc. 
 

Hauptmerkmale: 
 Korrosionsfester, leichter, rundum geschlossener Filterbehälter aus PP-Kunststoff  
 Trockener, geruchsfreier Aufstellraum, Dank kontrollierter Zu- und Abluftführung 
 Abnehmbarer Deckel zwecks Befüllung/Inspektion 
 Entleerungsöffnung DN 250 sowie alle erforderlichen Anschlüsse 
 Filtratabsaugung wahlweise rechts oder links 
 Wasserzulauf mit eingebauter Spiraldüse zur Wasserverteilung 
 Eingebauter Spülwasserüberlauf mit Abflussanschluss 
 Düsenstern, eingebaut,  zur Aufnahme des filtrierten Wassers 

 
Technische Daten: 
Rohwasseranschluss: Rp 1 ½“ innen 
Höhe Spülwasserabfluß HT100: 1200 mm, Mitte Rohr  
Zu-/Abluft, Spülwasser: HT-Rohr NW 100 
Wasser-/Umgebungstemperatur: max. 30 °C 
 
Zubehör, teils auch nachrüstbar: 
 Rohreinschubventilator 230V, 15 W 
 Niveausteuerung der Brunnenpumpe mit Schaltschütz, 20 A  
 Rückspülautomatik zeit-/wassermengengesteuert  
 Automatische Druckpolsterregulierung für den Wasserboiler 
 Trockenlaufschutz für die Zwischen-/Reinwasserpumpe 
 Reinwasserpumpen, anschlussfertig, inkl. Vorverrohrung   
 Sonder-Filtermaterial    

 
Optional: 
 Ausführung PE-Kunststoff, UV- und frostbeständig 
 Doppeltankanlagen, parallel oder in Reihe 
 Sonderbauhöhen für Dauerbetrieb  
 Düsenboden mit Filterdüsen 
 Sonderausführungen                                                                                                  Abbildung: OKF 600  

 

 

 
Anlagentyp:               INDUWA- OKF-400 OKF-500 OKF-600 OKF-700 OKF-800 OKF-900 
Behälterinhalt, ca. Liter  220 330 480 650 850 1080 
Durchflussleistung, max.* m3/h 1,5 2,5 3,5 5,0 6,5 8,0 
Reinwasseranschluss Zoll  i. 1 ½“ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 ½“ 
Filtratablauf unten  Muffe 2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 3“ 
Mindest-Druckboilergröße Liter 300 500 750 1000 1000 1500 
Behälter ∅ x Gesamthöhe mm 400 x 1800 500 x 1800 600 x 1800 700 x 1800 800 x 1800 900 x 1800 
Behältergewicht  kg 22 26 32 37 40 48 
Artikel-Nr: ohne Filtermatrial 908030 908032 908033 908034 908035 908036 
        
benötigter Stütz-/Filterkies  kg 25/200 50/300 75/425 100/600 125/750 150/950 
Kiesfüllung Artikel-Nr: 304004 304005 304006 304007 304008 304009 
       

* Abhängig vom Eisen- und Mangangehalt im Rohwasser, individuelle Auslegung erforderlich. 
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