
 

 

 

UV-Desinfektion   

Dosierung /Desinfektion  

UV-Desinfektionsanlage  
 
Zur chemikalienfreien Desinfektion von eisen-, mangan- u. schwebstofffreiem Wasser. 
 

Hauptmerkmale: 
 Zylindrische Bestrahlungskammer(n) aus V4A (1.4571) mit Ein- u. Auslassnippel 
 Quarzglasrohr zum Schutz der UV-Lampe, einfacher Ausbau für Reinigungszwecke  
 UV-Strahler als Niederdruck-Quecksilberlampe, für eine Betriebszeit von ca. 9000 Stunden ausgelegt, 

mit Sicherheitsanschluss, der einen Ausbau der eingeschalteten Lampe verhindert. 
 Elektrischer Schaltkasten mit Displayanzeige der Rest- Betriebsstunden, mit optischer/akustischer  

Meldung bei Lampenausfall und erforderlichem Lampentausch, mit Netzkabel und Schukostecker. 
 

Technische Daten: 
Betriebsüberdruck: max. 8,5 bar 
Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz 
Schutzart: IP 55 
Umgebungstemperatur: 2 - 40 °C 
Wassertemperatur: 2 - 40 °C 
Lebensdauer der UV-Strahler: 1 Jahr (ca. 9000 h) 
 
Mindestanforderungen an die Wasserqualität: 
Trübung: max. 5 NTU 
Farbe: klar 
Schwebstoffe: max. 10 mg/l 
Eisen: max. 0,2 mg/l 
Mangan: max. 0,05 mg/l 
pH-Wert: 6,5 - 9,5 
 
 
 

  

 
 
Abb.: UV-32  

 

Anlagentyp: INDUWA- UV-8 UV-15 UV-32 *1 UV-50 *1 UV-80 *1 
* Leistung bei 400 J/m2  m3/h 0,82 1,53 3,15 5,0 8,0 
Leistung bei 300 J/m2 m3/h 1,1 2,0 4,2 6,7  10,5 
Stromaufnahme W 32 35 60 78 110 
UV-Strahlerleistung  W 22 25 46 58 90 
Rohranschluss, aussen Zoll ¾“ ¾“ 1 “ 1“ 1 ½“ 
Ø Strahlungskammer mm 89 89 89 89 89 
Anlagen Baulänge ca. mm 330 450 600 780 1140 
Maße Steuerung L/B/H mm 186x81x64 186x81x64 186x81x64 223x81x64 223x81x64 
Gewicht, trocken, ca. kg 3,6 5,4 7,7 8,6  13,1 
Artikelnummer Anlage  905551 905552 905554 905555 905557 
Artikelnummer Ersatzstrahler  905561 905562 905564 905565 905567 
Artikelnummer Quarzglasrohr  905571 905572 905574 905575 905577 

*  Geforderte Strahlungsintensität in Anlehnung an die DVGW-Vorschriften. 
*1 Diese Anlagen sind auf Anfrage auch optional mit UV-Überwachung lieferbar.               
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