
 

 

 

Entsäuerung  

Kompaktenteisenung 

Kompaktentsäuerungsanlage Typ ESA 
 
Vollautomatische, zeitgesteuerte Einzelanlage zur Anhebung des pH-Wertes und zur Reduzierung der 
Calzitlösekapazität sowie zur Schmutzfiltration von Roh-/Brunnenwasser, bei kleinem bis mittlerem 
Wasserbedarf, z.B. bei 1 - 2 Privathaushalten. Durch die Bindung der freien Kohlensäure wird der pH-
Wert erhöht. Mit automatischem Oxiluftsystem (u.a. zur Reduktion von Geruch und Ammonium) 
 
Hauptmerkmale: 
 Druckbehälter aus korrosionsbeständigem GFK, naturfarben, mit Nachfüllöffnung und Verteilersystem 
 Wartungsfreundliches Zentralsteuerventil in robuster Kunststoff-Ausführung mit sehr guten 

Leistungsdaten, (6 m3/h mit 1“ Ventil bzw. 7,8 m3/h mit 1 ¼“ Ventil bei Δp = 1 bar) mit angebautem 
Bypassventil und beleuchtetem Display, mit Oxiluftsystem 

 Geringe Störanfälligkeit des Steuerventils gegen Schmutzpartikel  
 Diverse Daten zur Diagnose abrufbar (z.B. Tage und Anzahl der Regenerationen seit IBN etc.) 
 Programmierung von bis zu 9 in Reihenfolge und Dauer frei wählbaren Regenerationszyklen 
 Zeitgesteuerte Regeneration alle 1 - 28 Tage und/oder von Hand oder auch ferngesteuert möglich 
 Kombination von bis zu 6 Anlagen mit Zentralsteuerung möglich (Systemcontroller) 
 Füllung des Druckbehälters mit Spezial-Entsäuerungsmaterial auf einer Kiesschicht 
 
Technische Daten: 
Betriebsüberdruck: 2 - 8 bar 
Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz 
Umgebungs-/Wassertemperatur: max. 35 °C 
Spülwasserabfluss: ¾“ bzw. 1“ Schlauch 
 
Nachträglich aufrüstbar: 
 Wasserzählersteuerung 
 Erweiterung zu einer Doppel- oder Mehrfachanlage 
 Umrüstung für andere Anwendungen 
 
Optional: 
 Steuerventil, handbedient (o. Abbildung) 
 Andere Filtermaterialien (z.B. Aktivkohle) 
 
Mehrfachanlagen:  
Trotz begrenzter Pumpenleistung kann die Systemleistung z.B. durch zwei parallel  
betriebene Anlagen einfach und kostengünstig verdoppelt werden.                         
         Abb. ESA-13      
Das Filtermaterial ist ein Verbrauchsmaterial und muss regelmäßig nachgefüllt werden. (s. Preisliste) 
Anlagentyp:                          INDUWA- ESA-10+ ESA-13 ESA-14 ESA-16 
Filtermittelmenge Liter 50 70 100 130 
Durchflussleistung max.* m3/h 1,0 1,5 2,0 2,5 
Anschluss Ein- Ausgang R außen 1“ 1“ 1 ¼“ 1 ¼“  
Entsäuerungsdrucktank Ø mm 260 340 370 410 
Anlagen-Gesamthöhe mm 1570 1570 1840 1840 
Mindest-Rückspülleistung m3/h 1,5 2,5 3,0 3,5 
Anlagengewicht, trocken ca. kg 101 134 200 234 
Artikelnummer 903835 903836 903837 903838 

* Die tatsächlich mögliche Durchflussleistung ist von der Rohwasserqualität abhängig. 
* Um vorab die erzielbare Wasserqualität zu ermitteln, ist ein Versuch mit Originalwasser erforderlich. 
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