
 

 

 

Dosierung  

Dosierung/Desinfektion  

Dosieranlage INDUWA DOS  
 
Digitale, leicht bedienbare Dosierpumpe, mit Kontaktwasserzähler und Zubehör, flexibel einsetzbar zur 
durchflussabhängigen und einstellbaren Dosierung verschiedener flüssigen Medien aus Liefergebinden, 
z.B. zur Härtestabilisierung, zur Reduzierung der Calcitlösekapazitzät und zur Desinfektion im Brauch- 
und Trinkwasserbereich. 
 

Hauptmerkmale: 
 Robuste, zuverlässige Dosierpumpe mit 1,2 m Netzkabel und Schuko-Stecker 
 Mechanische Hublängenverstellung zur einfachen Nachjustierung  
 VA-Konsole zur Wandmontage  
 Kontakt-Wasserzähler PN 16 mit 2 m Kontaktkabel und Ms-Anschlussverschraubungen 
 Impfventil installiert in ausgangsseitiger Verschraubung 
 Sauggarnitur mit Fußventil  
 Dosierschlauch und Zubehör 
 Optional als Einheit mit Dosierbehälter 50 – 300 Liter  
 Optional mit automatischer Pumpenentlüftung bei ausgasenden Medien 
 Optional: Dosieranlage im Kunststoffkasten für den sichern Umgang mit gefährlichen Chemikalien 
 

 

Technische Daten: 
Medium:   Kaltwasser 
Elektrischer Anschluss:                230 V, 50 Hz 
el. Leistung bei Dosierung: ca. 22 - 37 W  
Betriebsüberdruck:  max. 10 bar 
Betriebstemperatur:  max. 30 °C 

Pumpen-Werkstoffe 
Pumpengehäuse, Anschl.: PP 
Rückschlagventilkugel:                Keramik 
Dosiermembrane:  PTFE (Teflon) 
Dichtungen:   FPM opt. PTFE 
Impfventil   PP 

  

    

INDUWA - Proportionaldosieranlage INDUWA-DOS 
Qn 3,5  

INDUWA-DOS 
Qn 5  

Nenndurchfluss Qn m3/h 3,5 5 
untere / obere Arbeitsgrenze m3/h 0,07 - 7 0,1 – 10  
Standard-Dosiermenge (ca. bei 3 bar) * ml/m3 110 110 
Baulänge ohne/mit Verschraubung mm 160 / 280 160 / 300 
Rohranschluss, Verschraubung Zoll R 1“ R 1 ¼“ 
Gewicht. ca. kg 5,8 6,8 
Artikelnummer  905340 905341 
Artikel-Nr. für Einbau im Kunststoff-Schutzkasten  905330 

* Werte einfach veränderbar                              Dosierchemikalien sind in der Preisliste aufgeführt. 
 

Änderungen vorbehalten 02.2023 

Rückansicht  
Hublängenverstellung  

Option 
Einbau im Schutzkasten  


