
   
 

 

 

Drucklose Kiesfilter 

Kiesfiltertechnik  

 

Doppeltank-Kiesfilter Typ OKF-DI, Industrieausführung  
 
Vollautomatisch arbeitende Doppelkiesfilteranlage, für den robusten, kontinuierlichen Einsatz im 
Industriemaßstab. Hochwirksame, hygienische Zwangsbelüftung im gekapselten Sprühraum zur Reduzie-
rung von Eisen, Mangan, Ammonium, Geruch, Schmutzstoffen etc. und ggfls. zur pH-Wertanhebung für 
Brauch- und Trinkwasser.  
 
Hauptmerkmale: 
 2 korrosionsfeste, leichte, rundum geschlossene Filterbehälter aus PE-Kunststoff, blau 
 Düsenboden mit eingebauten Filterdüsen zur Aufnahme des filtrierten Wassers  
 Trockener, geruchsfreier Aufstellraum, durch kontrollierte Zu- und Abluftführung 
 Abnehmbarer Deckel zwecks Befüllung/Inspektion 
 Warrtungs-/Entleerungsöffnung DN 400 sowie alle erforderlichen Anschlüsse 
 Wasserzulauf mit eingebauter Spiraldüse zur Wasserverteilung 
 Eingebauter Spülwasserüberlauf mit Abflussanschluss 
 Düsenstern/Düsenboden, zur Aufnahme des filtrierten Wassers 

 Rohrsystem aus PVC mit pneumatisch gesteuerten Einzelklappen, doppeltwirkend, VA-Scheibe, NBR-
Manschette, GGG 40-Gehäuse, inkl. 5/2-Wege Vorsteuerventile, mit Handbetätigung   

 Filterfüllungen nach Erfordernis in entsprechender Menge und Güte werden zusätzlich benötigt. 
 

Technische Daten: 
Betriebsüberdruck: drucklos 
Zylindrische Höhe: 3000 mm 
Anlagenbauhöhe, ca.   3400 mm 
Elektrischer Anschluss: 230 / 400 V, 50 Hz 
Umgebungstemperatur: max. 40 °C 
Wassertemperatur:  max. 35 °C 

 

Zubehör  
 Schaltschrank mit SPS-Steuerung 
 System-/Spülwasserpumpe  
 Spülwasserlagertanks mit Steuerung  
 

Optional: 
 Edelstahlverrohrung 
 Sondersteuerungen 
 Sonderausführungen 
 Anschlüsse nach Wahl   

   

 
 

Abbildung:  
OKFDI-1200 mit Anlagensteuerung und System-/Spülpumpe  

 Anlagentyp: OKF-DI- 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Behälter ∅ mm 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Behälterinhalt je Behälter Liter  2350 3400 4600 6000 7600 9400 
Leistung max. m3/h 2 x 10 2 x 15 2 x 20 2 x 26 2 x 33 2 x 40 
Stützkiesmenge, je kg 250 350 450 600 750 950 
Filtermaterialmenge, je kg 2250 3250 4300 5700 7150 8850 
Anschluß: Roh-, Reinwasser  DN 65/65 80/80 100/100 100/100 125/125 125/125    
Spülwasser HT  DN  100 150 150 150 200 200 
Zu- und Abluftstutzen HT DN  100 150 150 150 200 200 
Erforderliche Spülwasser-  
leistung bei 1,5 bar m3/h 20 30 40 52 66 80 

Artikelnummer  953050 953055 953060 953065 953070 953075 
Für die Konzeption der Anlagen ist eine Rohwasseranalyse und eine Fachberatung erforderlich.  

Änderungen vorbehalten 09.2023 


