
 
 

 

 

Druckkiesfilter  

Kiesfiltertechnik  
 

Doppeltank-Kiesfilteranlage Typ GFK-DRK 
 
Parallelbetrieb mit automatischer, gegenseitiger Rückspülung. Zur Reduzierung von Eisen, Mangan und 
ggfls. Ammonium aus Roh-/Brunnenwasser mittels Luftzugabe. Ideal zur Bewässerung und die 
Versorgung bei mittlerem bis größerem Wasserbedarf z.B. in der Landwirtschaft oder im Gewerbebereich 
Das erforderliche Filtermaterial ist je nach Rohwasserbefund separat zu bestellen. 
 
Hauptmerkmale: 
 2 Filterbehälter aus korrosionsfestem GFK, zylindrische Höhe ca. 1250 mm, mit oberer Befüll- und 

unterer Entleerungsöffnung und allen erforderlichen Anschlüssen 
 Je Behälter ein Wassereinlauf- bzw. Spülwasserablaufrohr aus PVC 
 Je ein Düsenstern aus PP-Kunststoff zur Aufnahme des filtrierten Wassers vor dem Filterauslauf 
 Je ein automatisches Be- und Entlüfterventil, Anschluss R 1“ 
 1 Oxidator zur intensiven Luftvermischung vor dem Eintritt in die Filteranlage 
 PVC-Rohrsystem inkl. Fittinge, Halter aus VA, Absperrklappen, pneumatisch betätigt, doppeltwirkend, 

Gehäuse GGG40, Scheibe VA, EPDM-Manschette, 3/2-Wege Magnetvorsteuerventile mit Handnotbe-
tätigung, 230 V AC (24 V DC optional), Rückspülsteuerung inkl. Siemens Logo-Modul und Textdisplay 

 Druckluftversorgung für Steuerluft bauseits, ca. 5 - 6 bar 
 
Technische Daten: 
Betriebsüberdruck: PN 6 bar  
Umgebungs-Wassertemperatur: max. 30 °C 
Anschluss Be-/Entlüfter: 1“ Muffe, oben 
 
 

 
Zubehör, auch nachrüstbar:  
 Oxidationsluftkompressor inkl. Steuerung 
 Spülluftgebläse  
 Druckpolsterregulierung für Wasserboiler 
 Sondersteuerungen 
 

 
Optional: 
 Sonderausführungen 
 Sonderfiltermaterial  
 
   

 

   
 
Abb: GFK-DRK 550 

 
Anlagentyp:   INDUWA- GFK-DRK 400 550 600 750 900 
Durchflussleistung m3/h 3,0 5,6 7,0 11,0 17,0 
Inhalt je Filterbehälter, ca. Liter  170 320 460 710 1020 
Filter-∅ x Gesamthöhe mm 406 x 1980 552 x 2080 610 x 2250 770 x 2250 930 x 2250 
Tanköffnung oben /unten  Zoll  4 4 4 4 6 
Filterbehälterleergewicht  kg 38 44 55 95 120 
Roh- Abwasser-Filtratanschluß Muffe D50  D50 D50 D63  D75 
Aufstellfläche ca. (o. Boiler) BxT mm 2000x1000  2200x1100 2400x1200 2600x1300 2800x1400 
Komplettanlage Artikel-Nr: 904902 904904 904905 904907 904909 
benötigter Stütz-/Filterkies je Behälter kg 25/150 25/350 50/450 75/700 
* Für die Konzeption der Anlage ist eine Rohwasseranalyse und Fachberatung erforderlich. 
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