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R410A


WIFI
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n á s t ě n n É  d ě L e n É  k L i M at i z a c e

energetická třída a++ /a+
záruční doba 3 roky
standardní filtry - filtr s katechinem a 
aktivní uhlíkový filtr
funkce 8°c topení (temperování)
funkce "i feeL"
standardní výbava -wifi modul
cold plasma generator
skrytý displej a přijímač

ZOOM
SÉRIE

Výkonná řada 
se stylovým designem

voliTelné příslušensTví

zdraVotní 
fiLtrY

g2s ModUL

WIFI SMART APP

kLiMatizaci Lze oVLádat MobiLníM teLefoneM/
tabLeteM se sYstÉMeM android nebo ios poMocí 
wifi ModULU VestaVěnÉho Ve Vnitřní jednotce.

NOvINKA



ASH-09AIZ ASH-13AIZ ASH-18AIZ ASH-24AIZ

2,6 (0,5-3,2) / 2,8 (0,5-4,1) 3,5 (0,6-4,0) / 3,7 (0,6-5,1) 5,1 (1,3-6,6) / 5,3 (1,1-6,8) 6,7 (2,0-8,2) / 7,3 (2,0-8,5)

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

805 / 755 1084 / 989 1580 / 1410 1875 / 1945

1550 1650 2600 3800

3,7 / 3,4 5,2 / 5,0 7,0 / 6,3 8,3 / 8,6

6,9 7,3 11,5 16,9

6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,3 / 4,0

A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

560/ 490/ 430/ 330 660/ 540/ 460/ 330 800/ 720/ 610/ 520 1150/ 1050/ 950/ 850

1600 1600 3200 3200

26/ 32/ 36/ 39 26/ 22/ 39/ 42 36/ 39/ 42/ 46 39/ 42/ 45/ 48

52 53 56 60

0,8 1,4 1,8 2,4

R410A / 0,70 / 1,46 R410A / 0,85 / 1,77 R410A / 1,30 / 2,71 R410A / 1,90 / 3,97
¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4 ¼ / 6,4
⅜ / 9,5 ⅜ / 9,5 ½ / 12,7 ⅝ / 15,9

5 5 5 5

19 20 25 25

10 10 10 10

20 20 20 50

790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246

776x540x320 776x540x320 955x700x396 955x700x396

866x367x271 921x281x379 1041x383x320 1148×413×350

851x595x363 851x595x363 1029x750x458 1029x750x458

9,0 / 11,0 10,0 / 12,0 13,5 / 16,5 17,0 / 20,5

28,0 / 31,0 29,0 / 32,0 45,0 / 49,5 53,0 / 57,5

16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30

-15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43

-22 ~ 24 -22 ~ 24 -22 ~ 24 -22 ~ 24

ASH-09AIZ
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t e c h n i c k É  p a r a M e t r Y

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence/Napětí Hz / V

jednotka

Příkon chlazení / topení W

Max. příkon W

Provozní proud chlazení / topení A

Max. proud A

SEER / SCOP -

Energetická třída -

Cirkulace vzduchu vnitřní m³/h

venkovní m³/h

Akustický tlak vnitřní dB(A)

venkovní dB(A)

Odvlhčování l/h

Chladivo/ náplň Typ / kg / t eq.CO2

Průměr potrubí str. kap. inch / mm

str. plyn inch / mm

Standardní délka potrubí m

Max. délka potrubí m

Max. převýšení m

Doplnění chladiva g/m

Rozměry (š x v x h) vnitřní mm

venkovní mm

Rozměry balení (š x v x h) vnitřní mm

venkovní mm

Hmotnost netto/brutto vnitřní kg

venkovní kg

Nastavitelný rozsah teplot °C

Rozsah provozních teplot chlazení °C

topení °C

venkovní venkovní venkovní venkovní

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek: délka potrubí: 5m.
Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB. Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB. SEER/SCOP bylo vypočítáno dle Evropských standardů uvedených v normě EN14825 
pro průměrnou sezonu na základě klasifikačních a testovacích podmínek částečného zatížení daných normou EN14511. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP 
použitého chladiva: 2088. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu za standardních podmínek.

g2s ModUL



Poznámka: Zkontrolujte požadovanou funkci konkrétního modelu klimatizace. 

Blue
Fin

antikorozní vlastnosti 
výměníku

R410A
ohleduplné k životnímu 
prostředí

flexibilně nastavitelné lamely

diagnostický Led displej

turbo

inteligentní odmrazování

provoz v zimním období

tichý provoz

3-d spirálový ventilátor

nastavitelný časovač

Hodiny na displeji ovladače

Vysoká účinnost výměny tepla

nezávislá funkce odvlhčování

automatický režim

Kompaktní tvar

automatické vysoušení 
výparníku

režim pro pohodlný spánek

prevence chladného vzduchu

autodiagnostika

autorestart

zámek

topení 8°c

funkce "i feel" 

7 rychlostí ventilátoru

přívod čerstvého vzduchu

Volitelné zdravotní filtry

p ř e H L e d  s Y M b o L Ů  p o U ž i t ý c H  V   K ata L o g U
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