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Barende laminert sgyle | tre

Kloppen-saylene er en limtrekonstruksjon i gran av god kvalitet.Det-
te gir god stabilitet og baereevne. De blir mest brukt utvendig

i forbindelse med inngangsparti og veranda, men de brukes stadig
mer i innrednings @yemed savel i bolighus som i forretninger og
restauranter. Alle vare sgyler er hule og bzrende. Hver sayle baerer
[0-17 tonn. Fordi de er hule kan de bestilles delt med "not og fjeer”
og kles rundt en eksisterende stolpe. Sgylene blir dessuten lettere
og dermed enklere & handtere pad byggeplass og under transport.

Soyla er et helnorskt produkt, produsert pa Toten i mange tiar.
Lenge ble den bare levert etter bestilling til hus i distriktet. Fra
ca. 1970 ble sgylene serieprodusert. Den kannelerte sgyla er
vart mest kjente produkt, og mer enn noen gang ser vi at det er
nettopp denne sgyla som far veere med 4 sette «krona pa verket»
pa mange flotte hus.

Glatte runde sgyler har vi produsert fra 1995. Disse sgylene var
litt forut for sin tid, men na som vi er kommet godt inn i vart nye
millennium, merker vi stor interesse ogsa for dette produktet. Glatte
runde sayler gjor seg meget godt pa moderne hus og skaper det
funkispreget mange er ute etter.

Na kan vi ogsa tilby hule sgyler i dreid utfgrelse. Disse leveres kun i
barende utferelse.

| dag blir saylene produsert i moderne lokaler pa Kraby Neerings-
park., @stre Toten. Vi er ngye med valg av materialer og setter var
@re i selve produksjonen. Dette har gjort oss kjent for a ha produk-
ter av hoy kvalitet.

Vi leverer vare sgyler over hele landet. Noen gar ogsa til eksport.

Gjennom denne brosjyren gnsker vi & vise vare produkter. Noe in-
formasjon finner dere pa felgende sider; men for flere detaljer og
bilder anbefaler vi deg 4 ga inn pad var hjiemmeside: kloppen.com
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Tekniske spesifikasjoner
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Klassisk

Dreid

Sgylemal

For kannelerte, dreide og glatte runde sayler.

Saylene leveres i dm. 19,24 og 29 cm.

Standard stammelengde er 240 og 260 cm.

Stammelengder opp til 800 cm leveres pa spesialbestilling. (Gjelder ikke dreide)

[9 cm [0 tonn Il cm 75x75 cm 235 cm 28 cm
24 cm |3 tonn [6 cm 9,8x9,8 cm 28,5 cm 33 cm
29 cm |7 tonn 21 cm [4x14 cm 325 cm 38 cm

Montering rundt stolpe

Der det ikke er mulig a bruke hele sgyler; kan man benytte delte sayler
med styringsnot og fjeer for montering rundt eksisterende stender/stolpe.
Delte sgyler kommer sammenskrudd med to huntonitt-biter i hver ende.
Halvdelene kan ogsa monteres pa vegg.

Innvendig dm. er ca. 8 cm mindre enn utvendig.

Topputstyr

Klassisk topputstyr bestar av en dreid del og en firkantet plate gverst. Dette
er den mest anvendte avslutningen oppe. Hayde |3 cm.

Dreid topputstyr er en litt enklere avslutning oppe. Den har hgyde pa 7 cm.
Begge typer topputstyr kan ogsa leveres delt med stort sentrumshull.

Der hvor limtrebjelke benyttes, kan utskjeering for dette gjgres fra
fabrikk. Under ser du ulike alternativer for utskjeering av s@yla mot drager:
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gjennomgdende innhakk 90-grader

Sokkel

Betongsokkel med fuktsperre er den mest brukte avslutningen nede. Nytt
av aret er at den na er impregnert med Surfapore betongimpregnering.
Dette gir god beskyttelse og gker levetiden. Den har sentrumshull for
eventuelt feste til fundament. Hoyde 7 cm. Tresokkel kan ogsa benyttes
utenders.Vi anbefaler da at man bestiller de dyppet i Lagvin Seal for im-
pregnering. Sokkelen kan ogsa leveres delt med ekstra stort sentrumshull
for montering rundt eksisterende stolpe.



Fundament

Mange steder i Norge er sa vaerutsatte at konstruksjonen over sgyla ma forankres til fundamentet.Vi har tre aktuelle forslag:

Fig. I: Fig. 2: Fig. 3:

Helgienget jern stapes ‘ Vanlig saylesko og Pass pd at den delte saylen
fast til fundamentet. Et trykkimpregnert er stor nok til & dekke
vindtrekksbdnd fares 4-kantstolpe benyttes. stolpen.

giennom sgyla ved Deretter kan vér 2-delte

montering for feste til sayle med styringsnot og

overbygg. E flzer monteres rundt.

Overflate/trevirke

Seoylene vare produseres av norsk saktevoksende gran med hgy densitet og hgy styrke. Dette,
sammen med var erfaring og velutviklede produksjonslinje, gir sayler med god kvalitet og lang
levetid. Saylene ma uansett behandles med beis/maling snarest etter, eller far montering. Seylen er
sparklet og pusset fra oss, og den er i utgangspunktet klar for ferste strgk.

Vi kan ogsa levere sgylene ferdig grunnet. De blir da spraytemalt to ganger og pusset mellom
strokene. Vi benytter akrylmaling fra Sherwin Williams. Fargekode er S0502-Y (bomull). Vi kan
grunne i alle NCS-koder mot et pristillegg. Ett nytt strok maling ber legges utenpa var grunning, helst
innen to dr etter at den er montert.

Dreide soyler
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‘P ’ | Norge har vi lange tradisjoner med dreiing av treverk, og i lang tid har dreide s@yler
derfor veert a finne over alt i vart langstrakte land.

Vi har kombinert denne teknikken med var erfaring med limtresgyler: Resultat er at
. ( vi nd kan tilby hule sgyler i limtre i dreid utferelse. Saylene er lettere og dermed mer
handterlige pa byggeplass og under transport enn massivt treverk.

Se mer informasjon pa wwwkloppen.com, eller ta kontakt med oss pa
tlif. 61 16 07 88 eller post@kloppen.com for 4 fa tilsendt spesialbrosjyre!




VEILEDENDE PRISLISTE 2023

KANNELERTE SOYLER - 19,24 OG 29 CM Pris
Type Dm. u/mva. | m/mva.
240 cm sgylestamme 19 cm 4055.20 5069.00
260 cm sgylestamme 19 cm 4236.00 5295.00
=5 240 cm sgylestamme 24 cm 4476.00 5595.00
260 cm sgylestamme 24 cm 4679.20 5849.00
240 cm sgylestamme 29 cm 5687.20 7109.00
260 cm sgylestamme 29 cm 5927.20 7409.00
Tillegg for:
Ekstra lengde — pr. 10 cm 19 cm 273.60 342.00
Ekstra lengde — pr: 10 cm 24 cm 300.80 376.00
Ekstra lengde — pr. 10 cm 29 cm 311.20 389.00
Seylestamme lev. delt m/«not og fjler» 239.00 299.00
I Utskjeering for drager 431.20 539.00
Ngyaktig tilkapping 119.20 149.00
Topputstyr:
Klassisk — hgyde |13 cm 19 cm 562.40 703.00
24 cm 653.60 817.00
29 cm 740.00 925.00
Dreid - hgyde 7 cm 19 cm 543.20 679.00
24 cm 639.20 799.00
29cm 719.20 899.00
—Tillegg for topputstyr delt for rundt. 47.20 59.00
—Topp-plate, metall «off white». Brukes pa steder 19 cm 144.00 180.00
hvor vann kan renne ned i sayle eller topputstyr. 24 cm 162.40 203.00
29 cm 180.00 225.00
Betongsokkel — m/fuktsperre. - 19 cm 489.60 612.00
Na Surfapore-behandlet, som gir okt levetid. 24 cm 519.20 649.00
‘ Hayde 7 cm. Sokkelen kan ogsa leveres delt med 29 cm 564.00 705.00
ekstra stort sentrumshull for montering rundt. ’
—Tillegg for betongsokkel delt for rundt. 47.20 59.00
Tresokkel Hgyde 7 cm. 19 cm 519.20 649.00
24 cm 564.00 705.00
29 cm 636.00 795.00
—Tillegg for tresokkel delt for rundt. 47.20 59.00
—Tillegg impregnering for utendars bruk 41.60 52.00
2-LAGSGRUNNING M/MELLOMPUSS, STD. HVIT
For s@ylestamme inntil 350 cm 1151.20 1439.00
For sgylestamme over 350 cm 1383.20 1729.00
For s@ylestamme over 450 cm 1727.00 2159.00
Topputstyr 260.00 325.00
Tresokkel 260.00 325.00
—Tillegg for spesialfarge 2399,20 2999,00

Alle priser er veiledende. Frakt kommer i tillegg.




GLATTE RUNDE SOYLER - 19, 24 OG 29 CM
Type

VEILEDENDE PRISLISTE 2023

240 cm sgylestamme
260 cm sgylestamme
240 cm sgylestamme
260 cm sgylestamme
240 cm sgylestamme
260 cm sgylestamme
Tillegg for:

Ekstra lengde — pr: 10 cm
Ekstra lengde — pr. 10 cm
Ekstra lengde — pr. 10 cm

Seylestamme lev. delt m/«not og flaer»
Utskjeering for drager
Ngyaktig tilkapping

Topputstyr
Klassisk - hagyde 13 cm

Dreid - hgyde 7 cm

—Tillegg for topputstyr delt for rundt

Betongsokkel m/fuktsperre.
Na Surfapore-behandlet, som gir gkt levetid.

—Tillegg for betongsokkel delt for rundt

Tresokkel Hgyde 7 cm.

—Tillegg for tresokkel delt for rundt

—Tillegg impregnering for utenders bruk

For sgylestamme inntil 350 cm
For sgylestamme over 350 cm
For sgylestamme over 450 cm
Topputstyr

Tresokkel

—Tillegg for spesialfarge

—Topp-plate, metall «off white». Brukes pa steder
hvor vann kan renne ned i sayle eller topputstyr.

Hayde 7 cm. Sokkelen kan ogsa leveres delt med
ekstra stort sentrumshull for montering rundt.

P

2-LAGSGRUNNING M/MELLOMPUSS, STD. HVIT

Pris
Dm. u/mva. m/mva.
[9 cm 3783.20 4729.00
[9 cm 4055.20 5069.00
24 cm 4303.20 5379.00
24 cm 4580.00 5725.00
29 cm 5452.00 6815.00
29 cm 5860.00 7325.00
19 cm 264.00 330.00
24 cm 273.60 342.00
29 cm 292.00 365.00
239.20 299.00
431.20 539.00
119.20 149.00
[9 cm 562.40 703.00
24 cm 653.60 817.00
29 cm 740.00 925.00
19 cm 543.20 679.00
24 cm 639.20 799.00
29 cm 719.20 899.00
47.20 59.00
19 cm 144.00 180.00
24 cm 162.40 203.00
29 cm 180.00 225.00
19 cm 489.60 612.00
24 cm 519.20 649.00
29 cm 564.00 705.00
47.20 59.00
19 cm 519.20 649.00
24 cm 564.00 705.00
29 cm 636.00 795.00
47.20 59.00
41.60 52.00
1151.20 1439.00
1393.20 1729.00
1727.20 2159.00
260.00 325.00
260.00 325.00
2399,20 2999,00

Alle priser er veiledende. Frakt kommer i tillegg.



E FORSKJELLEN!

_ Kloppen Sayla hever standarden
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.| enkelt monteres rundt en
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klopp M s
e n -CO Industrivegen 13,2850 LENA | TIf. 61 16 07 88 | E-mail: post@kloppen.co
: .com





