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 الاسطواناتونقل  تحميل
  

 

 

 

 

 

 

  

  
فمي الوعمع  الاسمطواناتونقم   تحميم  -  AIGA 038/06 ( رقممAIGAهذه الوثيقة من وثيقة رابطة آسيا للغازات الصناعية ) تم إعداد

أجمزا  ممن  باقتبما ذن  ( رابطمة آسميا للغمازات الصمناعية لمنحنما الإMEGAتشكر جمعية الشرق الأوسط للغازات الصمناعية )و .رأسيال

 ، في هذا المنشور.038/06رقم  الوثيقة

 

 إخلاء المسؤولية

ط للغمازات الصمناعية، بمما فمي ذنلمع قواعمد الممارسمات المهنيمة، وإجمرا ات ال ملامة وأيمة تم الحصول على جميع محتويات المنشمورات الفنيمة لجمعيمة الشمرق الأوسم

، وت متند علمى المعلوممات والابمرات التقنيمة المتالمة لاليما لجمعيمة الشمرق الأوسمط ةمعلومات تقنية أخرى واردة في هذه المنشمورات ممن مصمادر يعتقمد ب نهما موثوقم

 ورها.للغازات الصناعية وغيرها في تاريخ صد

 

جمعيمة الشمرق  وليث توصي جمعية الشرق الأوسط للغازات الصناعية أعضائها بالرجوع إلى هذه المنشورات واستادامها، فإ  الرجوع إلى أو اسمتادا  منشمورات

 الأوسط للغازات الصناعية من قب  أعضائها أو الغير يكو  على أسا  طوعي بحت وليس ملزما.

 

للغازات الصمناعية أو أعضمائها أض عمما  للنتمائ  ولا يتحملمو  أيمة م ماولية قانونيمة تتعلم  بمالرجوع إلمى أو اسمتادا  المعلوممات أو  ولا تقد  جمعية الشرق الأوسط

 الاقترالات الواردة في منشورات جمعية الشرق الأوسط للغازات الصناعية.

 

تطبيمم ، أو سممو  تف ممير، أو الاسممتادا  ال ممليم أو غيممر ال ممليم لأيممة معلومممات أو  لا تملممع جمعيممة الشممرق الأوسممط للغممازات الصممناعية ال مميطرة علممى تطبيمم  أو عممد و

زات الصناعية(، اقترالات واردة في منشورات جمعية الشرق الأوسط للغازات الصناعية من قب  أض شاص أو كيا  )بما في ذنلع أعضا  جمعية الشرق الأوسط للغا

 ة صرالة أض م اولية فيما يتعل  بالحصول على ألدث إصدار.ولا تتحم  جمعية الشرق الأوسط للغازات الصناعي

  

ذنكمر أ  إعمادة إنتماه همذا المنشمور بشمرط الإذن  بجمعيمة الشمرق الأوسمط للغمازات الصمناعية ممن  ت - MEGA 2015 ©جميع الحقوق محفوظة لجمعية الشرق الأوسمط للغمازات الصمناعية 

 .(MEGA) جمعية الشرق الأوسط للغازات الصناعيةهو  المصدر

  

 

 

 

 



WG-TRA TD 10/15/A  

 

3 | 2 6  
 

 

 

 

 جدول المحتويات

 

 المقدمة .1

 النطاق .2 

 التعاريف .3 

 تحمي  ونق  الاسطوانات في الوعع الأفقي .4

 . الوصف العا 4.1

 المااطر المرتبطة بتحمي  الاسطوانات في الوعع الأفقي .4.2

 تحمي  ونق  الاسطوانات في الوعع الرأسي .5

 وانات في الوعع الرأسيالأسا  المنطقي لتحمي  الاسط .5.1

 طرق تحمي  الاسطوانات في الوعع الرأسي .5.2

 . الاسطوانات الفردية5.3

 تصميم مركبة نق  الاسطوانات الفردية .5.3.1 

 ضغطالحز  واسطوانات الباليتات، وال .5.4 

 . الاسطوانات الصغيرة5.5

 اسطوانات ال وائ  المبردة والحاويات الصغيرة .5.6

 الضغط . اسطوانات5.7

 المعلومات والتشجيع .6 

 المعلومات .6.1 

 التشجيع .6.2

 توزيع الحمولة .7 

 مبادئ عامة .7.1 

 ت مين الحمولة .7.2

 المراجع .8 

 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

7 

7 

7 

8     

8 

13 

20 

20 

22 

23 

23 

23 

24 

24 

26 

26 

 

  

 

 



WG-TRA TD 10/15/A  

 

4 | 2 6  
 

 

 المقدمة .1

  

المعيممممار المقبممممول فممممي بعمممم  هممممو أفقيمممما علممممى نطمممماق واسممممع و نممممةالمازسممممطوانات الاكبيممممرة مممممن ال الأعممممدادنقمممم   لا يممممزال يممممتم

سمطوانات الا وتحميم   لامة.السطوانات في وعع أفقي يطر  العديد من المااطر التي تهدد الالنق   الطريقةهذه و الأوسط. الشرق بلدا 

 .وعع أفقيسطوانات في الا تحمي العديد من المزايا بالمقارنة مع  لديه ومامن رأسيفي وعع 

  

 النق  أكثر أمنا.عملية من أج  جع  بطريقة آمنة سطوانات الانق  و تحمي لتوصيات على تحتوض هذه الوثيقة و

  

 . النطاق2

  

 تحمي ، وتفريغ:و ،وت مين ،ارسات الموصى بها لنق تغطي هذه الوثيقة المم

  

 أو صنادي  باليتاتالاسطوانات في سطوانات الفردية، أو الا 

 في قفص والموعوعة لب معا بواسطة  طةالمربوسطوانات الا 

 الصغيرة واسطوانات ال وائ سطوانات الا 

 الضغط اسطوانات 

  

 صغيرة.الشالنات ال يارات والسطوانات في الانق  هذه الوثيقة لا تغطي و

  

 التعاريف .3

  

وعمادة مما يكمو  ألمد  .لاسمطواناتا متاد  لحمم  عمدد ممن تو ،، عادة ما تكو  مصنوعة من المعد لاوية ، البليت:صندوققفص، سلة، 

 .الاسطواناتمفتو  لتحمي  وتفريغ  جوانبها

  

 .وموعوعة في قفص لديدض واق بحب  مربوطة معامجموعة اسطوانات من نفس الحجم،  حزمة:

  

  في الوضع الأفقيالاسطوانات  . تحميل ونقل4

  

 عامالوصف ال 4.1

  

 (.1)الشك   التوصي  ةسيارطول ب فوق بعضها البع سطوانات الا يتم رص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بذلك لا ينصح

 محملة باسطوانات في وعع أفقيال التقليدية التوصي سيارة  – 1الشك  
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 في الوضع الأفقيسطوانات الأ بتحميلالمخاطر المرتبطة  4.2

  

 بع  هذه المااطر:وتشم   على شالنات النق . في الوعع الأفقيسطوانات الامااطر عديدة عندما يتم تحمي  هناك 

  

   يضمر بمالعمود الفقمرض وعلمى ممر المزمن قمد هذا و باستمرار. يحنو  ظهورهم الاسطواناتوتفريغ العمال الذين يقومو  بتحمي

 ت بب في إصابة العمود الفقرض وآلا  الظهر المزمنة.ي

  النقم مركبمة ب كملهما ممن سمطوانة الا تنطلم وسمو  تفريمغ أو النقم ، الفي أض وقت أثنما  التحميم ، أو  يفت صما  الاسطوانة قد 

صممما  علممى ال تمم مينمممن الم تح ممن و أو وفيممات وأعممرار فممي الممتلكممات. ت ممبب فممي إصممابات محتملممةيصممارو ، مممما كال

 سطوانات.الا

  في الوعع الأفقيالأسيتيلين اسطوانات نق   عد يجب 

 ادض إلى لوادث خطيرة جدا.قد يهذا و أثنا  التحمي  والتفريغ. تلتففوق بعضها البع  قد  المرصوصةسطوانات الا 

 كلمما ، الحركماتزادت  وكلمما التفريمغ. الأفقي أثنا  التحمي  والعكس عنمدوعع الإلى  رأسيسطوانات من الوعع الالا يجب لف

 .زادت الحوادث

 ناتالاسطواب هولة بين  الاسطواناتتحمي  وتفريغ  عمالأصابع حشر أيادض ونقد ت. 

  تفريغ.التحمي  أو العند الاسطوانات للفها  العمال فوقيقف 

   سطوانات.الالنق   وباليتات شوكيةاستادا  رافعة من الم تحي 

 هاشالنة يصعب ت مينال أرعيةوعع أفقي على الموعوعة في سطوانات الا. 

  سمطوانات لهمذا الألمم يمتم تصمميم صممامات  (.2)الشمك   رأسميإلمى الوعمع ال من صمامهاسطوانة الا برفع العمال يقو عادة ما

 الغرض.

 غمازات فمي الحالمة ال مائلة فمي للت بب في انبعماث التي تكو  مجهزة بصمامات تنفيس للضغط قد تاسطوانات الغازات الم يلة و

 .في النار الصماماتهذه  فت لالة 

 

معظمم  تقليم  ويمكمن .الاسمطوانات فمي الوعمع الأفقمي  بتحميالقائمة أعلاه لي ت سوى مجموعة صغيرة من المااطر المحتملة المرتبطة 

رأسمميا وينبغممي مراعمماة ذنلممع عنممد ت ممليم الاسممطوانات  الاسممطواناتالقضمما  عليهمما تماممما عنممدما يممتم تحميمم   أوالمامماطر المممذكورة أعمملاه 

 .الموعوعة أفقيا

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بذلك لا ينصح

 الرأسيسطوانة إلى الوعع الا لف - 2الشك  
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 بذلع لا ينص 

 

 أفقيا الموعوعةسطوانات الا خلال لم  العمال - 3الشك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 بذلك لا ينصح

  

 خلال التفريغتلتف  الاسطوانات - 4الشك  
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 بذلك لا ينصح

 

 بالقد سطوانات الا لف - 5الشك  

 

 

 

 

 ي الوضع الرأسيفالاسطوانات ونقل . تحميل 5

  

 . الأساس المنطقي لتحميل الاسطوانات في الوضع الرأسي5.1

  

 تخزين:ال 
عمدد المن ال مه  أ  نميمز بمين و، فإنها تحتاه إلى م الة أق  الوععفي هذا و في وعع رأسي. الاسطواناتتازين تقو  بشركات الإنتاه 

 من أنواع الغاز في غرفة التازين. الزائد

  

 

 تكون قيد الاستخدام ماعند سطواناتوضع الا: 
 .رأسيالاسطوانة من أفقي إلى  وععلي ت هناك لاجة لتغيير و .رأسيسطوانات في وعع الا ي تادمو معظم العملا  

  

 

 :الاستخدام المستقبلي لاسطوانات الضغط العالي 
أثقم ، اسمطوانات الضمغط العمالي   وتكمو .عمغط أعلمىبمار أو  200إلمى  بمار 150ممن تمدريجيا سمطوانات فمي الاترقية عغط العمم   تتم

 .رأسيفي وعع  التعبئةبين الم تادمين ومحطة ويكو  من الأسه  نقلها 

 

  

  هالتسليمالاسطوانات فصل سهولة: 
 .الأفقي الوعع بالا  رأسيالوعع الفي  الاسطوانات تكو أسه  عندما يكو   التوصي سطوانات في سيارة الا فص 

 

  

 لرأسياالتحميل في الوضع طرق  .5.2

 

  

 :التوصي سيارة  في الوعع الرأسي علىفي ثلاث طرق عند تحميلها  الاسطوانات تحمي يمكن 

 

  

  فردية،كاسطوانات 
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  أوبالياتفي ، 

  لز .في 

  

 سطوانات الفرييةالا .5.3

  

 سطوانات الفرييةالانقل . تصميم سيارة 5.3.1

  

 الاسطوانات خط أو صف: 
بحيمث  لصمفو اتق ميم  ألموا م ييجمب تصممو .صمفو أو خطوط إلى  النق  سيارةيمكن تق يم طوط، فالاباستادا   الحمولةل هولة ت مين 

 .الصفإلى الأما  والالف داخ   الصفقوة لا تق  عن الوز  الكام  للاسطوانات في  تتحم 

  

 :الألواح الجانبية 
جانبيمة اللولمة اليجب أ  يكمو  ارتفماع و .نب الحمولةلجواقوة لا تق  عن نصف الوز  الكام   بحيث تتحم تصميم الألوا  الجانبية  يجب

 .المحملة الاسطوانات لزمةمن وسط  %20 بن بة أعلى

  

 :الألواح الأمامية 
رتفماع لا م ماوضكمو  الارتفماع ويجمب أ  ي الأمما . للحمولمة ممنالكامم   الوز  عنقوة لا تق   بحيث تتحم تصميم الألوا  الأمامية  يجب

 .لةالمحمسطوانات الا لزمة

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  شرطةومامنة ب مق مة لاطوط لتحمي  الاسطواناتال يارة  - 6الشك  

  

 أشرطة تأمين الاسطوانات: 
  

 عرعية.ألزمة ت مين سلاس ، أو أشرطة، أو عن طري   الاسطواناتيجب ت مين 
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 سريعالعرعية مع أداة شد  الألزمة - 7الشك  

  

  

 

 فيجب ت مين الاسمطواناتمعا على المركبات  لربط الاسطواناتعرعية ال الأشرطةأو  الباليتاتصنادي  / ، أو الالأربطةعندما لا ت تاد  

 1  لاسم ل ممع اليجمب أ  يكمو  الحمد الأدنمى و كجمم. 4500 دارلتتحمم  لمولمة بمقم اختبارهما ويجمب، سل لتين متقاطعتينأو  بشريطين

 ويمكممن ربممط .وعممعهافمي  وتنزلمم  تنك ممرالتممي و" المممزودة بعتلمة"اسمتادا  ال لاسمم  يحظممر و .ذنو الشممقاطةنمموع الوت ممتاد  فقممط ممع  سمم

 الشمريطممن الاسطوانات انزلاق لمنع  وإلكا  ربطها بشك  كا  الاسطواناتطول ارتفاع والدة فقط على أو سل لة  بشريطسطوانات الا

  ل لة.الأو 

  

 الرفع بوابات: 
اسمتادا  بوابمات و تفريمغ.الأثنما  مركبمة النقم  سطوانات من الاإسقاط  عد يجب و بشك  صحي . النق مركبة من  الاسطواناتيجب تفريغ 

 لتفريغ.الأفض  لالرفع هو الأسلوب 

  

   آلية ب التي تعم رفع البوابات باستادا  لا ينص  و .ينرأسيى طول م ارين تحرك رأسيا علباستادا  بوابات الرفع التي تينص

 تحت الجانب الالفي من منطقة الشحن.

  الو من المااطر.فإنها لا تأسه  وأكثر أمنا،  الاسطواناتتحمي  وتفريغ  يةرفع تجع  عملالبوابات أ  على الرغم من 

  يجمب أ  تكمو  النهايمة الالفيمة و سمطوانات.سمقوط الاالتحميم  والتفريمغ لمنمع الألوا  الجانبيمة أثنما  بمبوابات الرفمع  تزويديجب

 .بإلكا رفع البوابة الاسطوانات على  الأشرطة ما لم يتم تثبيتال لاس  أو بتماما مغلقة 

  التوصي  سيارةالصفو  وبوابات الرفع لا يمكن أ  ت تاد  كج ر بين. 

 هالمل المرادب كملها سطوانات الاحمولة ل مناسبع يجب أ  تكو  مصممة بشك  بوابات الرف. 

  أو على جانب ال يارة.من ال يارة الجز  الالفي  علىبوابات الرفع إما تثبيت يمكن 

  الرفع.بوابة لا تركب أبدا فوق 

 الرفعبوابة أبدا لمولة تجاوز لا ت. 

   المراد لملهلوز  ومناسب لبوابات الرفع يجب أ  تكو  مصممة بشك  صحي. 

  رفع بشك  صحي  على هذه البوابات  ي تادمو  ويجب تدريب العمال الذينلاستادا  بوابات الرفع ت مين إجرا ات يجب وعع

 الإجرا ات.
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 ةبوابة الرفع الالفي - 8الشك  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجانبية بوابة الرفع - 9الشك  

  

  

 ترولي الاسطواناتأو  عربة: 
ليمث و سطوانات بعمد تفريغهما منهما.الالنق   تروليعربة أو ب مزودةسطوانات بشك  فردض الاال يارات التي تقو  بتوصي  تكو  يجب أ  

 من اللاز . أكثرسطوانات الا د  لفع، شريطة رأسيسطوانات يدويا في وعع الاسطوانات غير عملي، فيمكن لف الااستادا  عربة أ  
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 لترولي الاسطواناتنموذنه  - 10الشك  

  

 الطرق التالية:الباليتات ب ويمكن تحمي  أو تفريغ .ةوالد توصي سطوانات معا في البليت لتشكي  ولدة الايمكن وعع 

  

 

 

 

 

 تة على الشاحناتالمثب هيدروليكيةال الرافعات: 
  

 .الاسطواناتأو لز   الاسطواناتلتفريغ الرافعات الهيدروليكية المثبتة على الشالنات   اتاداسيمكن أيضا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هيدروليكية مع رافعة شالنة اسطوانات - 11الشك  
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 حزا  داخ  البليتب الاسطواناتين ت م – 12الشك  

  

   سمطوانات فمي أقفماص أو الاكمو  ويجب أ  ت الرافعة،سطوانات مع الالنق  ألزمة الرفع مطلقا مغناطيس أو يجب عد  استادا

 عمن طريم  الضمغط علمى صمما  أو غطما  الفرديمة الاسمطواناتيجمب عمد  تفريمغ و .مصمممة خصيصما لهمذا الغمرض لمالات

 .الاسطوانة

   الاسطواناترافعات لتفريغ ال بالا  باستادا  أذنرع التطوي لا ي م. 

  في البليت. أولاسطوانات وت مين الايجب تحمي  فالفردية،  الاسطواناتإذنا تم استادا  الرافعة لتفريغ 

  المااطر.الو من إلا أنها لا تأسه  وأكثر أمنا،  الاسطواناتتحمي  وتفريغ  يةالرافعات تجع  عملأ  على الرغم من 

 المراد لملهاحمولة للحد الأقصى ليناسب ارافعات مصممة بشك  يجب أ  تكو  ال. 

  الرافعمات بشمك  صمحي  علمى همذه  ويجمب تمدريب العممال المذين سي متادمو لاسمتادا  الرافعمات تم مين يجب وعع إجمرا ات

 الإجرا ات.

  ةيالشوكالشالنات مع الرافعات 

  الالفيةفي  ةيشوكرافعة لحم   الاسطواناتشالنات يمكن تصميم. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مع رافعة شوكية شالنة اسطوانات - 13الشك  

  

 .الرافعات الشوكية تجع  عملية تحمي  وتفريغ الاسطوانات أسه  وأكثر أمنا، إلا أنها لا تالو من المااطرأ  على الرغم من 
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 ب الحد الأقصى للحمولة المراد لملهايجب أ  تكو  الرافعات الشوكية مصممة بشك  يناس. 

   يجب وعمع إجمرا ات تم مين لاسمتادا  الرافعمات الشموكية ويجمب تمدريب العممال المذين سي متادمو  الرافعمات الشموكية بشمك

 .صحي  على هذه الإجرا ات

  

  ضغطال اسطواناتباليتات، وحزم و .5.4

  

 تكميلية.المجهزة بمراف  غرض أو المركبات المصممة لهذا الت على المركبا ضغطال اسطواناتباليتات، ولز  ويمكن ت مين 

  

الحمز  ومنطقمة شمحن أو الباليتمات الإيجمابي بمين  التوصمي حمولمة علمى مبمدأ الت مين  فيعتمدفي لالة المركبات ذنات الأغراض الااصة، و

علمى  ي مم  بامتصماص القموى المتولمدةهمذا و هيكليا.المركبة مع البليت معدات ويجب أ  يتطاب  تصميم  .لهذا الغرض مصممة خصيصا

 .القوىتغيرات في اتجاه لدوث حز  عند الأو الباليتات ت مين بكلابات ت مين، والتي تقو  بتم تجهيز بع  المركبات وي .الحمولة

  

، همو لألوا  الجانبيمةعلى منطقة الشحن أو على ا معدات الشحن، والتي تتكو  من ي تضم مراف  إعافية على المركباتت مين الحمولة الت

علمى محمددة النظمم التمربيط وتقو   من منطقة الشحن. يةجانباللولة ال رفعيمكن فسطوانات الفردية، الاعلى نحو مماث  لت مين و .أق  تعقيدا

همو لأسمف   نحمداروالا المتعددتوقف وال حز  عد الانزلاق أو الانقلاب.الأو  الباليتاتت مين وألزمة، ب أشرطة من التي قد تتكو مركبة، ال

)مثم  المطماط( همي وسميلة ناجحمة لحمايمة  المربط وقمد ثبمت أ  ألزممة .المتغيمرة باسمتمرار ظمرو  التحميم لبالن بة  بشك  خاص مناسب

تم مين عمافية ممن أجم  الإتم مين ال معمداتاسمتادا  عمدة أسماليب ماتلفمة ممن بوينص   حادة.الحوا  اللول  ربطها يجبالأشرطة إذنا كا  

 جيدا. والحز  الباليتات

 

  

 الموقعالباليتات المصممة خصيصا حسب 

  

 15و  14 الشكلين

 لتثبيممت مكمماب  ويكممو  لممدى الباليتممات تحميمم .اللمنصممة الحمموا  الاارجيممة فممي مثبتممة م ممامير  لديممهالنظمما  الممذض  15و  14الشممكلين يبممين  

 .ذنات رافعة إعافية ت مين تلمعدايلغي الحاجة  الأنظمةهذا النوع من و في جميع الاتجاهات.الباليتات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 14الشك  

  

  

  

 

 

 14الشك  
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 15الشك  

 

 17و  16الشكلين 

  

البليمت  ويمكمن تم مين منصمة التحميم . فجمواتالغمرض فمي المصمممة ل مب  الباليتمات يتم فيمه وعمعالنظا  الذض  17و  16الشكلين يبين 

إذنا فمي همذا النظما ، و ال ميارة.يعرق  نظا  ال لامة المدم  الكلابات، فإ   يتم تثبيتإذنا لم و .التحمي البليت من تحت منصة  تربط كلاباتب

 .يتم تحرير المكاب لن ف، لم يتم تثبيت الكلابات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 16الشك  
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 17الشك  

 

 20و  19و  18 الأشكال

  

تفمت   ماعمو  تحمذير فمي المقصمورة عنمدويظهمر  يمتم تثبيتهما فمي منتصمف المنصمة. في همذا النظما ، يمتم تم مين الباليتمات بواسمطة كلابمات

 .المكاب  تحريرعندما يتم  والتي ستنغل  الكلابات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 18الشك  
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                                     19الشك                                                              20الشك                                          

  

 25-21 الأشكال

  

 بكلابمات لتثبيتهما اتليتاالب ويتم ت مين في منصة التحمي . الفجواتالغرض في  ليتات المصممة ل بليث يتم وعع الباهذا هو نظا  آخر 

 .مقصورة ال ائ من  هيدروليكياويتم تشغي  الكلابات   .يحمتمن تحت منصة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 21الشك                                                                  22الشك  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 23الشك                                                       24الشك  
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 25الشك  

 

 26الشكل 

  

 في كلا الجانبين. ويتم استادا  كلاباتالصغيرة  للاسطوانات مغطاة بباليتاتشالنات خاصة فيتم استادا  لنق  اسطوانات الغاز الطبية، 

  

وعادة ما يتحق   .لمنع تراكم أض غاز داخ  الحاوية عربة مغلقةأو  لاويةفي أض المنقولة  لاسطواناتل توفير التهوية الجيدة ملالظة: يجب
 .الجدرا  أسف  وأعلىفي التهوية ذنلع عن طري  كوات 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 26الشك  

 

 التقليديةعن طريق الأحزمة على المركبات  تأمين الحمولة

  

 28و  27الشكلين 

  

 ت مين الحمولة.بعرعية الالأشرطة وتقو    .يحمتال يارة تحت منصة ال الألزمة بهيك تثبيت  يتمفي هذا النظا ، 
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                              27الشك                                                                                   28الشك                                

  

 

 

 .ت مين الحمولة ب هولة ألزمة تتُلفحادة الزوايا ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 29الشك  

 

 32-30 الأشكال

  

 .الملحقةتحمي  والأقوا  الفي منصة ت مين  ب لوا مزودة  تقليدية شالنة 32-30 الأشكالتبين 

  

 م ماميربواسمطة وت مينهما  الألموا يمتم وعمع القضمبا  علمى و (.30ال ميارة )الشمك   بهيكم تحمي  وت مينها الفي منصة  الألوا يتم تثبيت 

 (.32)الشك   لتثبيتها في مكانهاوكذلع  الحمولة تحركت مين عد للت مين القضبا  وتعم   (.31)الشك  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                30الشك                                                                      31الشك                                                 
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 32الشك  

 

 

 33 الشكل

  

 .البليتالأشرطة الجلد عند لوا   لمايةيمكن و لزا .بواسطة  باللو  مثبتة بليت 33يبين الشك  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 33الشك  

  

 34الشكل 

  

 .العربةج م  مع لو  مثبتة لزمة اسطوانات 34يبين الشك  
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 34الشك  

   

 صغيرةالسطوانات الا. 5.5

  

صمغيرة اللاسمطوانات لولكن يجب أ  توعع داخ  سملال أو صمنادي  مصمممة خصيصما  بدو  ربطصغيرة السطوانات الانق   عد يجب 

 (.35)الشك  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صغيرةال الاسطواناتصنادي  لنموذنه  - 35الشك  

  

 

 صغيرةال والحاوياتالمبرية  السوائلاسطوانات . 5.6

  

إلا أ   الباليتماتحمز  أو أو ال، الكبيمرة لاسمطواناتلبطريقمة مماثلمة ت مين اسطوانات ال وائ  المبردة والحاويات الصمغيرة على الرغم من 

 ناتجة عن لجمها ووزنها.ات هناك اختلاف

  

 ل يارة.خصيصا، أو ت مينها بالألوا  الجانبية ل باليتات مجهزةأو ويتم نقلها على سيارات 

  

 أشرطة.بواسطة  الجانبيةلولة بال المثبتة ال وائ اسطوانات  37و  36الشكلين يبين 
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 36الشك  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 37الشك  

  

  

والطبليمة لتتناسمب يمكمن تغييمر الإطمار و لبليت.خشبية معلقة على الإطار الالفي ل حمالاتب تقليدض مزود تباليت اسطوانا 38يبين الشك  

 لغاز ال ائ .مع محيط لاوية ا
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 38الشك  

  

   

 الضغط اسطوانات .5.7

 .واقيسافين والاشب إذنا لم تكن في إطار لأبااسطوانات الضغط  يجب تثبيت

  

 
 

                39الشك                                                           40 الشك                           
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 41 الشك                          

  

 الأشرطة، مع الأوتاد الاشبية ةبواسط مثبتةالضغط اسطوانات  – 41-39 الأشكال

  

  

 والتشجيعمعلومات ال .6

  

 معلوماتال .6.1

  

موظفي شركات الغاز، وليس فقط يجب توفير معلومات كافية لجميع الأشااص المعنيين، ف التحمي  الآمن لشحنات الغاز الصناعيلضما  

 والم تودعات ومقاولي النق . ،ولكن أيضا لوكلا  الشحن

 

 

 .يجب ت مينه وكيفية ت مينهلماذنا و، هت مينلول ما يجب وفر المعلومات تفاصي  وينبغي أ  ت

 

 

 يجب أ  تكو  المعلومات واعحة ومحددة وتشم :و

  

 )الالفية القانونية )اللوائ  والإرشادات 

 )ملا مة ال يارة )لدود الحمولة 

 تحمي  البضائع 

  التي يتم تحميلها البضائعطرق ت مين أنواع ماتلفة من 

 الحمولة دئ ت مينمبا 

  
  

 التشجيع. 6.2

 

 سممتادا  تقنيممات تمم مينلاالشممحن والعممملا  مممرارا وتكممرارا  وعمممالبممما فممي ذنلممع ال ممائقين، المعنيممين جميممع الأشممااص تشممجيع  يجممب

 التدريب العملي لموظفي شركة الغاز ومقاولي النق . توفيروينبغي  .الحمولة

  

 :التشجيعأساليب وتشم  

  

 

 تدريب:ال

 ةتعريفييبية دورات تدر 
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 دورات تدريبية تنشيطية 

  

 :المطبوعة المواي

 منشوراتال 

 البوسترات 

 الملصقات 

 الكتيبات 

  

 :الشفوي التوجيه

 الحمولةتذكير لول ت مين ال 

  الحمولةتقديم المشورة لول ت مين 

 إلى أوجه القصور الإشارة 

  مع الثنا الحمولة بشك  صحي  دعم ت مين 

  

 العملية: المساعدة

 الحمولةدة في ت مين م اعال 

  صحي الحمولة بشك  ت مين كيفية إظهار 

 المراجعات 

  

 القانونية: التوجيهات

  الحمولةلفت الانتباه إلى التبعات القانونية والم اولية المحتملة لعد  كفاية ت مين 

  

 ، وليس لمرة والدة.بشك  م تمر التشجيعيجب أ  يكو  و

 

  

                توزيع الحمولة .7

  

 

 المبايئ العامة. 7.1

 

  

 تحميل المركباتحدوي 

 

  

 

 .االمسموح به الحمولةجاوز يجب عدم ت

  

همذا قمد وفمي بعم  الحمالات فمإ   وز  الحمولة وز  ال يارة الإجمالي أو الحمولات الم ممو  بهما. يتجاوزيجب ألا 

 تحمي  يمكن الاستفادة منها.ه ليس ك  م الة يعني أن

  

 بشكل صحيح الحمولةتوزيع 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همذه وتاتلمف  .الحمولمة الأكثمر ملا ممة أو الم ممو  بمهتحديد توزيمع لم اعدة قيمة  توفرماططات توزيع الحمولة   

 مثال نموذنجي.أدناه ، ويظهر لأخرىالماططات من سيارة 
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 منطقة الشحن يجب تجاوز مساحةلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منطقة البضائع من المورد.لم مو  بها لتقدير للحمولة ايجب الحصول على  

  

  

  تأمين اتجاه الحمولةالحفاظ على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ال يارة.اتجاه عند تغيير  الحمولةعلى  قوى تتولد

  

 ماطط توزيع الحمولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

بمه علمى الحمد الأقصمى الم ممو   الحمولمةع توزيمتم ثير  لمعرفمةلشركة المصنعة لل يارة ل الفنيةيجب فحص البيانات 

 .لل يارة

  

 الحمولةالقوى التي تؤثر على تأمين 

  

يجمب أ  تكمو  كافيمة لتحمم  قموة لا الحمولمة  تثبيتهي أ  قوة نظا  الحمولة قو  عليها ت مين المبادئ الأساسية التي ي

رأسية ولكن وقد تحدث لركات  .لجوانبوا من الالفونصف وز  الحمولة  من الأما تق  عن الوز  الكلي للحمولة 

 التغلب عليها إذنا تم استيفا  الشروط الأخيرة. يمكن
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أ  تزيمد ( ليث يمكن ةمروريال الحوادثطبيعية )مث  الحالات غير ال ولا تغطيالطرق العادية، على وهذه المبادئ هي صالحة للاستادا  

 .كبير القوى بشك 

  

  

 الحمولة تأمين  .7.2

  

  الخ ،حز ال، والباليتاتمث   الحمولة المراد لملهامركبة على نوع وتركيبة ال علىحمولة الختيار أفض  وسيلة لت مين ايعتمد. 

  تثبيمت أو باسمتادا  أنظممة لهمذا الغمرض خصيصما  المصمممةالمركبمات ب رعمية إلمى أسمف  وقطريما  يتم تثبيت الباليتات والحز

في لالة و الخ.النايلو  الألزمة النايلو  وال لاس  والحبال أو  الصلبسلاك الأهي:  لت مين الحمولةمناسبة ال والمعدات خاصة.

 لتجنب الضرر.الجانبية  استادا  الأربطة فيجب النايلو  والأشرطة الحبال

  تضررهاأو  للتحق  من تلفهاجميع المعدات الم تادمة لت مين الألمال بانتظا  يجب فحص. 

 ت مين الألمال إصلا  واستادا  معداتبفيما يتعل   المصنعةالشركة  يجب دائما الإشارة إلى تعليمات. 

  

 المراجع .8

  

 •AIGA 038/06  -  الاسطوانات في الوعع الرأسي نق و تحمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




