WOODSENSE

Brugsscenarier

Monitorering af troefugt kan blive brugt til:

- Kvalitetssikring under konstruktion
eller renovering.

- Mere effektiv vedligehold efter
konstruktion.

-  Folge materialet fra fabrikken og

Lﬂsningen gennem hele byggeprocessen.

-  Teste nye konstruktion metoder og

Woodsense Igsningen bestdr af sensor, materialer.

platform og et alarm system. De trédlgse
sensorer er nemme at installere og detekterer
automatisk kritiske fugtforhold.

Automatiske og tradlese malinger af

@ troeets fugtindhold, relativ Fo rdele

luftfugtighed og temperatur i 10 ér.

Gor det muligt at opdage skader
med det samme

Automatiske rapporter til

kvalitetssikring med f& klik Forbedrer din kvalitetssikring og gor
en del af den automatisk.

En online platform, hvor al data er

samlet i et simpelt overblik sammen Forbedrer samarbejdet og servicen
med lokale vejrdata over for samarbejdspartnere

Automatiske alarmer, ndr kritiske
forhold opstdr for hurtig reparation

Opscetning og registrering p& under 2
minutter



Testet og
gennemprgvet

sensor skabt til lang

batterilevetid og

brug i byggemiljoer
i

RAMBOLL

Funktioner

- Mdler treefugt, relativ luftfugtighed og
temperatur.

- Tradlgs forbindelse gennem LORaAWAN.

-  Dataproesentation og analyse pé en
online platform.

- Automatiske alarmer, der giver besked,
nadr der opstar uregelmcessigheder eller
kritiske forhold.

- 10 drs levetid ved 6 transmissioner pr. dag.

- Op til 24 mélinger/transmissioner pr. dag.

- Ngjagtigt kalibreret til douglasgran,
fyrretroe, gran og andre typer
konstruktionstroe.

- Mdledybde op til 100 mm, med mulighed

for udelukkende at mdle i det indre af
temmeret.

Sensor ngjagtighed

- Treefugt +- 0.3%
(i 7 til 27% intervallet)

- Relativ luftfugtighed +- 2%
(i 10 til 90% intervallet)

-  Temperatur +- 0.2 °C
(i -20 to 60 °C intervallet)

- Alle mdlinger udover disse intervaller har
reduceret ngjagtighed.

Mekanisk kabinet

IP54 bedomt (kan opgrades til IP67)
46 x 91x 31 mm

Ledninger kan blive brugt til at udvide
madlinger til sveert tilgoengelige steder.

Skruer er béde brugt til at foestne
sensorer og som mdleprober.

Forbindelse

LoRa-protokol, der er bredt
understottet og har voksende
doekning

Lang raekkevidde kommunikation ved
ekstremt lavt stremforbrug

Gateways doekker en radius pd op til
500 meter.




