
CELYX
PORTE ACCORDÉON

PRÉSENTATION
Porte évolutive manuelle ou électrique

DIMENSIONS
Sur mesure 



CARACTÉRISTIQUES DES VANTAUX
• Quatre vantaux de conception identique
• Vantaux composés de panneaux composites avec profil d’assemblage vertical en U
• Profil haut et bas en U encastré permettant la fixation des galets
• Panneaux monoblocs avec parements composite et injection mousse de polyuréthane
• Isolation thermique et acoustique par mousse de polyuréthane injectée

CARACTÉRISTIQUES DU DORMANT   
Cadre dormant en tube rectangulaire avec pattes de fixation en cornière réparties 
sur la hauteur (pose en applique sur le voile porteur).

GUIDAGE  
• Rail de guidage haut en tôle pliée
• Chariots à trois galets avec revêtement anti-bruit et anti-usure, et roulements à billes 
• Guidage bas par sabot central circulaire de 160 mm de diamètre

ÉTANCHÉITÉ  
• Étanchéité haute et basse par brosse
• Étanchéité verticale par joints BAUMERT anti pince doigts

ARTICULATION  
• Articulation par 3 paumelles BAUMERT réparties sur la hauteur
• Paumelles avec bagues auto lubrifiées et butées à bille

VERROUILLAGE
• Verrouillage intérieur par crémone à tringle faisant office de poignée de manœuvre 
	 en position déverrouillée
• Verrouillage de la crémone par cylindre PE

FINITION  
• Panneau de remplissage en composite sans parements métalliques livré brut
• Pièces métalliques avec protection primaire époxy zinc

CONFIGURATION DE POSE ET DIMENSIONS
• Pose du dormant en applique sur le voile béton
• Dimensions : sur mesure

MONTAGE
Montage en applique ou en tableau.
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