CODEVELOPPEMENT PREZIOSO

LINJEBYGG
Baumert

Groupe Gorgé

ALTRAD

PROTECTION INCENDIE DES CONDUITS HVAC

ENRUBANNAGE

Conduits de ventilation
et conduits de désenfumage

L38 IL25 PRESENTATION

Protection des conduits de ventilation
- / Classement feu : EIT20 (Ve-Ho 0*i) S sous pression de service
conduits testés SelOﬂEr’llD1F;15eCS)1%;J;CiPI%§%q?Z de +/_ 'l 500 PG*
Protection des conduits de désenfumage
Classement feu : EI120 Ve-Ho sous pression de service
de -1500 / 500 Pa*

RESISTANCE AU FEU
El 120

SEISME

H:468g
V:i2759g

www.altrad.com www.baumert.fr



50, rue principale
67150 Schaeffersheim

@Baumert

INDUSTRIES ET MARCHES

Ce type de protection est destiné au secteur du bdatiment, du
nucléaire (y compris les centrales nouvelles générations type EPR)
et de I'Oil & Gas.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Protection & ufiliser sur des conduits de ventilation et/ou de désen-
fumage en acier verticaux et horizontaux.

- Cebouclier est un complexe endothermique de quatre matériaux
d’épaisseur totale de 76 mm et de masse surfacique 19,5 kg/m?2.

- La finition est assurée par toile siliconée.

D % - Des prises endoscopiques ou bossages peuvent étre installés.

- La fraversée de voile (ou dalle) est permise par épanouissement

de la protection.
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Conduits de ventilation
COUPE DE LAPROTECTION TRAVERSEE DE VOILE

PICSET
CARACTERISTIQUES COMMENTAIRES

PRESTOLES
120 minutes (Ve et Ho) Débit < 10 m8/h/m2 sous 1500 Pa
Feu intérieur / extérieur Classement S

et conduits de désenfumage

150 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

TENUE FEU VENTILATION

Débit < 5 m3/h/m? sous -1500/500 Pa

TENUE FEU DESENFUMAGE 120 minutes (Ve et Ho) Classement S

TYPE DE GAINE Nuance acier Acier noir, galvanisé ou inoxydable
Conduit agrafé ou soudé

+'~eDF ,

% DIMENSIONS De 0x 0 & 1250 x 1000 mm Epaisseur minimum 8/10 mm
TYPE DE BRIDE IOWA, METU ou soudée Acier galvanisé ou inoxydable

QUALINR’

SUSPENTE Tige filetée M10 Résistance équivalente minimum

3 m : conduit de ventilation

ENTRAXE SUSPENTES Maximum 3 m 1,2 m : gaine de désenfurnage

SUPPORT Corniére 40 x 40 x 4 mm Résistance équivalente minimum

VIEILLISSEMENT 50° C sous HR = 35% CLIM_1606018-051

0 Horizontale 4,68 g
SEISME Verticale : 2,75 g

DECONTAMINABLE Oul Décontaminable et étanche

Suivant document

oul EDF D5710/IMC/1999/007111

PREZ'OSO DOCUMENTNON CONTRACTUEL - DESCRIPTIONS ET CARACTER\STIQUESDONNEESAT\TRE INDICATIF ET NE POUVANT ENGAGER LE CONSTRUCTEUR
Batiment Louisiane, LINJEBYGG
Espace St Germain
30, av. Général Leclerc
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