
GAMME
• Matelas de plomb standards
• Matelas de plomb sur mesure 
• Matelas de plomb aimantés 
• Matelas de plomb GV
• Protection biologique fixe
• Accessoires 

MATÉRIEL DE  
RADIOPROTECTION

www.baumert.fr

PRÉSENTATION

Simples, souples, facilement transportables et fabriqués en France sur demande dans 
nos ateliers. 
Notre catalogue propose une gamme exhaustive pour la protection des intervenants. 
Ces  protections sont destinées aux centrales nucléaires, mais aussi aux centres de 
recherches, centrales thermiques ou à l’industrie (contrôles non destructif). La gamme 
est complétée par les accessoires de fixation, de transport et de manutention. 
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3003 Matelas standard  
vert  800 x 400 mm  960 x 560 mm 6 mm 22 kg 12 Hors Zone 

Contrôlée

 

3004 Matelas standard  
jaune  800 x 400 mm  960 x 560 mm 6 mm 22 kg 12 Zone 

Contrôlée

 
3005 Matelas spécial 

tuyauterie 1500 jaune
 1500 x 
280 mm 1650 x 315 mm 6 mm 28.6 kg 6 Zone 

Contrôlée

DIMENSIONS

MATELAS DE PLOMB

INDUSTRIES 
& RÉFÉRENCES
• �Le matériel de radiopro-

tection est destiné aux 
industries du nucléaire et 
du contrôle non destruc-
tif (tirs radiologique).

DÉFINITION 
TECHNIQUE
• �Plomb neuf et garanti 

pur à 99 %
• �Fabriqués en France 
• Qualifiés UTO
• �Différentes épaisseurs 

d’atténuation : 6, 9, 12 mm  
EqPb pour toute la gamme 
de matelas

• �Les matelas de plomb 
(6 mm EqPb) permettent 
une atténuation de 35 % 
des rayons Gamma (Co-
balt 60) 

• �Nature de l’enveloppe 
extérieure : vinyle

• �Diamètre des œillets : 
25 mm

MISE EN ŒUVRE
• �Souples, rigides ou ai-

mantés, standard ou de 
forme spéciale pour pi-
quage sur tuyauterie.

• �Les protections de plomb 
Baumert peuvent être 
montées en paravent ou 
fixées directement sur 
les matériels, planchers, 
tuyauteries, réservoirs ou 
bâches afin de protéger 
les installations spéci-
fiques de type tuyaute-
ries, trous de visite, blin-
dage de robinetterie.
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3006 Matelas spécial 

tuyauterie 2400 jaune
 2 474 x 
280 mm

 2 524 x 
315 mm 6 mm 45 kg 6 Zone 

Contrôlée 

 

3007
Matelas spécial  
vanne 150 jaune  

angle de 45°
 500 x 250 mm 540 x 300 mm 6 mm 7,5 kg 0 Zone 

Contrôlée

 

3008
Matelas spécial  

vanne 300 jaune  
angle de 45°

 700 x 400 mm 740 x 440 mm 6 mm 14 kg 0 Zone 
Contrôlée

 

3014 Matelas carré jaune  400 x 400 mm  580 x 580 mm 6 mm 11 kg 8 Zone 
Contrôlée

 

3015 Matelas standard  
jaune  800 x 400 mm  960 x 560 mm 6 mm 22 kg 12 Zone 

Contrôlée

 

3016 Matelas standart  
bleu  800 x 400 mm  960 x 560 mm 6 mm 22 kg 12

Zone 
nucléaire 

propre

 

3077 Matelas épaisseur 
moitié jaune  400 x 400 mm  530 x 462 mm 12 mm 22 kg 3 Zone 

Contrôlée

 

3125 Matelas petit modèle 
jaune  400 x 400 mm  530 x 462 mm 12 mm 22 kg 3 Zone 

Contrôlée

 

3125 Matelas petit modèle 
jaune  650 x 350 mm  810 x 510 mm 6 mm 15,5 kg 12 Zone 

Contrôlée

 

4001 Matelas standard  
avec 2 poignées  800 x 400 mm  960 x 560 mm 6 mm 22 kg 12 Zone 

Contrôlée

 

4002 Matelas standard  
avec 3 poigneées  800 x 400 mm  960 x 560 mm 6 mm 22 kg 11 Zone 

Contrôlée

 

4004 Matelas standard  
avec 4 poignées  800 x 400 mm  960 x 560 mm 6 mm 22 kg 12 Zone 

Contrôlée

 
6021 Matelas spécial 

tuyauterie 1200 jaune
 1 200 x 
200 mm

 1 350 x 
250 mm 6 mm 16,3 kg 6 Zone 

Contrôlée

7006
Matelas spécial GV 
magnétique jaune 

TO/TP – TO/TO
- - 6 mm - - -
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7009
Matelas spécial GV 
magnétique jaune 

TO/TP – TO/TO
- - 9 mm - - -

7012
Matelas spécial GV 
magnétique jaune 

TO/TP – TO/TO
- - 12 mm - - -

PHOTOS RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES POIDS CHARGE 
UTILE

 

3020 Adaptateur poutre 2 kg 1 T

 

3022 Barre de maintien 1 m Longueur : 1 000 mm - Diam. : 42 mm 3 kg  550 kg/
barre

 
3023 Barre de maintien 

télescopique Longueur : [1 000 - 2 500 mm] - Diam. : 50 mm 7 kg  98 kg/barre

 

3025 Adaptateur caillebotis  1 kg -

 

3026  Paravent mobile

Dim. Standard : 2 000 x 2 000 mm  
(Battement de 650 mm)
Roues 2 fixes, pivotantes 

Acier galvanisé

75 kg
220 kg/
barre

500 kg/roue

 

3027  Sangle à barre 4 m Longueur : 4 000 mm - Largeur : 50 mm 
10 boucles 1 kg 2,5 T

 

3028  Sangle à barre 7m spéciale 
GV

Longueur : 7 000 mm - Largeur : 50 mm 
10 boucles 2 kg 2,5 T

 

3029  Paravent modulable

Couverture de tuyauterie et autre, sans pose 
directe des matelas sur la tuyauterie 
Adaptable en fonction des besoins

Acier galvanisé

- 350 kg

 

3031  Tendeur de maintien 1,5 m Longueur : 1 500 mm - Largeur : 50 mm 1 kg -

ACCESSOIRES
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3032  Tendeur de maintien 4 m Longueur : 4000 mm - Largeur : 50 mm 2 kg -

 

3036  Clé pour clip  0,2 kg -

 

3037  Crochet pour clip intégré  0,3 kg -

 

3038  Double clips  0,1 kg -

 

3039  Crochet « S » inox  0,2 kg -

 

3041  Caisse 1/2 ouvrant

Dim. Ext. : 1 235 x 835 x 600 mm 
Dim. Int. : 1 170 x 765 x 400 mm 
Capacité 25 matelas réf. 3001 

Gerbable 4/1 
Peinture décontaminable : RAL 1018 (Jaune) - 

RAL 6026 (vert) - RAL 5005 (Bleu)

55 kg -

 

3052  Crochet magnétique  1 kg -

 

6096 Kit paravent complet fixe
Composé de 2 faces de 2 000 mm  

avec 1 retour de 1 000 mm de chaque côté 
Modulable

100 kg 220 kg/
barre

 

6160  Chariot de transport
Capacité : 20 matelas (10 de chaque côté) 
Barre centrale amovible pour le transport 

des matelas spécial tuyauterie
77 kg 500 kg/roue

 

6500 Caisse verrouillable
Capacité : 20 matelas rèf. 3001 

2 vantaux 
Caisse cadenassable

55 kg -

 

6600 Protection biologique fixe Protections biologiques fixes qualifiées 
pour centrale nucléaire - -
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