
CLOISONS COUPE-FEU – PLAFONDS AUTOPORTANTS 

GAMME
• Mur
• Plafond

RÉSISTANCE AU FEU
EI 180 
ASTM E119 180 min 
Test lance incendie

SÉISME
Jusqu’à 4 g

FIREWALL

www.baumert.fr

PRÉSENTATION

Cloisonnement facile Universel et adaptable Simplifie la sectorisation incendie



OPTIONS
• �Finition : galvanisation Z600 + peinture 3 couches décontami-

nable
• Porte et dormant intégrés
• Protection anti-souffle
• Étanchéité à l’eau en cas d’inondation accidentelle
• Dilatation (avec application du GAP PROTEC)

DIMENSIONS

MINI MAXI

Cloison
Hauteur 300 mm 5 000 mm

Largeur 300 mm ∞

Plafond
Longueur 300 mm 4 000 mm

Largeur 300 mm 3 000 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

REQUIS RÉSULTATS NORMES

Résistance au feu
EI 180

EN 1363-1
EN 1364-1
EN 1364-2
EN 13501-2

180 min ASTM E119

Dimensionnement Horizontal = 4 g
Vertical = 4 g

UBC97
ANSI/AISC 360

EN 1990
EN 1991
EN 1993
EN 1998
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INDUSTRIES 
& RÉFÉRENCES
• �Ce type de cloisonnement 

est destiné à l’industrie du 
nucléaire, de la pétrochimie 
et du bâtiment ainsi que pour 
tout autre application né-
cessitant un cloisonnement 
coupe-feu tel que séparation 
de pièces, plafonds, protec-
tion de chemins de câbles,…

• �De tels produits sont installés 
dans les centrales AP1000 
de Sanmen, Haiyang, Vogt-
le, EPR et les centrales nu-
cléaires en France.

DÉFINITION 
TECHNIQUE
• �Structure en acier galvani-

sée d’épaisseur 20/10  mm 
et 30/10  mm assemblé par 
boulonnage

• �Matériel d’isolation au feu fa-
cile à installer sur la structure

• Coupe-feu des deux côtés

MISE EN ŒUVRE
• �Fixation de la structure sur le 

bâtiment par chevillage ou 
sur une ossature acier  exis-
tante

• �Ajustement et fixation des 
parements d’isolation par 
vis auto-foreuse

ÉQUIPEMENT
• �Structure en acier électro-

zingué et parements d’iso-
lation

• Équerre de fixation
• Silicone de finition

To
us

 d
ro

it
s 

de
 p

ro
pr

ié
té

s 
in

te
lle

ct
ue

lle
s 

ré
se

rv
és

.


