
 

  

 

Vattenpost 
Vattenpost för året om bruk för placering utomhus eller inomhus i ouppvärmda 
byggnader. För att ge frostbeständig funktionalitet är styrventilen belägen under 
frostlinje. Genom att trampa på pedalen så öppnas ventil som är belägen under 
frostlinjen, vattnet stängs då pedalen fjädrar tillbaka. Tillverkad av kraftig blyfri 
mässing, gjutjärn och stål. Modell M2000 är konstruerad för problemfri 
tillförlitlighet och lätt underhåll/service 
♦ Pedalaktivering 
♦ Vandalskyddad 
♦ Väderbeständig för utomhusplacering (frysskyddad) 
♦ Stomme i gjutjärn med oljebaserad grön oljebaserad emalj 
♦ Minimalt med underhåll krävs.  
♦ Längd på rör under mark se nedan (max frostdjup) 
   Kontakta oss för andra längder! 
 
Artikelnummer:10M2000x 
 

Längd på frysventil under mark:  
2 Ft (60,96cm)  
3 Ft (91,44cm)  
4 Ft (121,92cm)  
5 Ft (152,54cm)  
6 Ft (182,88cm) 
 
Tillbehör: 
-R01 Avstängningsventil (artnr. 10R01x) 
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