
 

OMVÄXLANDE OSMOSISFILTRATIONSYSTEM FÖR HUSHÅLLS ANVÄNDNING 
 
Osmos filtreringssystem som ger en hög renhet av dricksvatten genom ett system 
med hög kapacitetsfiltrering som tar bort även den minsta mikroorganism eller 
partiklar som kan finnas i dricksvattnet. 
 
Filtreringssystemet består av: 

• Ett förfilter för sediment. 

• Ett aktivt kolfilter. 

• Omvänd osmosmembran. 

• Efterfilter med aktivt kolfilter. 
 
En patenterad omvänd osmosenhet som är unik på marknaden, vars design 
undviker behovet av flera anslutningar och slangar, och eventuella vattenläckor. 
 
System med filter som är enkla att byta ut. Utrustad med en pump som säkerställer 
det erforderliga vatteninmatningstrycket som krävs för korrekt drift och en tryckt 
ackumulatortank på 12 liter. Installeras under diskbänken i köket och kräver 
vattenanslutning, avlopp och 230V uttag. En separat kran för renat vatten måste 
installeras, enklare standardkran (medföljer) eller speciell trevägskran 
(art.nr:120001) med en mer elegant design. 
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REKOMENDATION 
Vi rekommenderar att förfilter (sediment) byts ut var 6 månad. Att 
kolfilter, och efter kolfilter byts ut 1 gång varje år. Och att omvänt 
osmosmembran byts ut med 2 års intervall. Samtliga filter kan behövas 
bytas ut oftare beroende på vattenkvalitet eller nivån på användning. 


