FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Shell Gadus S3 vV220C 2

Version Fecha de revision: Nimero SDS: Fecha de impresién: 04/27/2018
04/26/2018 800001006664 Fecha de la dltima expedicion: 30.03.2017
Fecha de la primera expedicion:

2.4

10.06.2013

SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL

PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto . Shell Gadus S3 Vv220C 2

Cadigo del producto : 001D8425

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Fabricante/Proveedor : Shell Oil Products US
Apartado 4427
Houston, TX 77210-4427
USA

Solicitud de FDS . (+1) 877-276-7285

Solicitud del cliente :

Teléfono de emergencia
Spill Information : CHEMTREC: +1(800)681-9531
Informacién sobre la Salud

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso
Uso recomendado . Grasa para el sector del automavil e industrial.

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacién SGA
Toxicidad acuatica crénica . Categoria 3

Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro . No se requiere ningun simbolo de peligro
Palabra de advertencia . Sin palabra de advertencia
Indicaciones de peligro . PELIGROS FISICOS:

No esté clasificado como un peligro fisico segun los criterios del

sistema armonizado mundial (GHS).
PELIGROS PARA LA SALUD:

No esté clasificado como un peligro para la salud segun los
criterios del Sistema Armonizado Mundial (GHS).

PELIGROS MEDIOAMBIENTALES:

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos noci-

vos duraderos.

Consejos de prudencia .
Prevencion:

P273 Evitar su liberaciéon al medio ambiente.
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Intervencion:

Sin frases de prudencia.

Almacenamiento:

Sin frases de prudencia.

Eliminacién:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de elimi-
nacioén de residuos autorizada.

Otros peligros que no dan lugar a la clasificacion

El contacto prolongado o repetido en una piel no adecuadamente limpia puede obstruir los poros
de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis.
La grasa usada puede contener impurezas nocivas.

La inyeccion a alta presion bajo la piel puede provocar un dafio grave.

No estéa clasificado como inflamable pero puede arder.

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza quimica

Componentes peligrosos

Contiene aceites minerales altamente refinados y aditivos.
El aceite mineral altamente refinado contiene < 3% (p/p) de
extracto de DMSO de acuerdo con IP346.

Nombre quimico No. CAS Concentracion (% w/w)
Alquiltiadiazol 91648-65-6 <3
Trimetildihidroquinolina, homopolimero 26780-96-1 <3

Dialquil ditiofosfato de zinc 68457-79-4 <24
Naftenato de zinc 12001-85-3 <24

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Si es inhalado

En caso de contacto con la
piel

En caso de contacto con los

En condiciones normales de uso no se requiere ningln trata-
miento.
Si los sintomas persisten, obtener consejo médico.

Quitar la ropa contaminada. Lavar el area expuesta con agua
y después lavar con jabon, si hubiera.
Si la irritacion continGia, obtener atencion médica.

Si se usa un equipo de alta presion, puede producirse la in-
yeccion del producto por debajo de la piel. Si se produce una
herida por alta presion, la persona deberia enviarse inmedia-
tamente a un hospital. No espere a que se desarrollen los
sintomas.

Solicite atencion médica incluso si no existen heridas aparen-
tes.

Limpie los ojos con agua abundante.
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0jos

Por ingestion

Principales sintomas y efec-

tos, agudos y retardados

Proteccion de los socorristas

Indicacién de toda atencion
médica y de los tratamientos
especiales que deban dis-
pensarse inmediatamente

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando.
Si la irritacién continlia, obtener atencién médica.

Por lo general no es necesario administrar tratamiento a me-
nos que se hayan ingerido grandes cantidades, no obstante,
obtener consejo médico.

Los signos y sintomas de acné producido por salpicaduras de
aceite o foliculitis pueden incluir la formacién de pustulas ne-
gras y manchas en las areas de exposicion de la piel.

La ingestion puede provocar nduseas, vomitos y/o diarrea.

La necrosis local se manifiesta pocas horas después de la
inyeccién con el comienzo retrasado de dolor y dafios en el
tejido.

Cuando se administren primeros auxilios, asegurese de utili-
zar los equipos de proteccién personal apropiados de acuerdo
al incidente, la lesion y los alrededores.

Dar tratamiento sintomatico.

Las heridas por inyeccién con alta presién requieren una in-
tervencién quirirgica rapida y posiblemente terapia con este-
roides, para minimizar el dafio en el tejido y la pérdida de
funciones.

Debido a que las heridas de incisién son pequefas y no refle-
jan la gravedad del dafio subyacente, puede resultar necesa-
ria una exploracion quirdrgica para determinar el grado de
complicacién. Deberian evitarse anestesias locales o bafios
calientes, pues podrian contribuir a hinchazén, vaso espasmo
e isquemia. La descompresién quirargica rapida, el desbrida-
miento y la evacuacion de material extrafio deberian realizar-
se con anestesia general, y es esencial una exploracion ex-
haustiva.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion apropia-
dos

Medios de extinciéon no apro-
piados

Peligros especificos en la
lucha contra incendios

Espuma, agua pulverizada o en forma de neblina. Puede
usarse polvo quimico seco, diéxido de carbono, arena o tierra
solamente para incendios pequefios.

No se debe echar agua a chorro.
Los productos de combustion peligrosos pueden contener:

Una mezcla compleja de particulas sélidas (en suspension) y
liquidas, y gases (humo).
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Métodos especificos de ex-
tincion

Equipo de proteccion espe-
cial para el personal de lucha
contra incendios

Si se produce combustion incompleta, puede originarse mo-
néxido de carbono.
Compuestos organicos e inorganicos no identificados.

Usar medidas de extincién que sean apropiadas a las circuns-
tancias del local y a sus alrededores.

Se debe usar un equipo de proteccion adecuado incluidos
guantes resistentes a quimicos; se recomienda el uso de un
traje resistente a quimicos si se espera tener contacto prolon-
gado con el producto derramado. Se debe usar un equipo de
respiracion autbnomo en caso de acercarse al fuego en un
espacio confinado. Se debe escoger la vestimenta del bombe-
ro aprobada segun las normas (p. €j. Europa: EN469).

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales,
equipo de proteccion y pro-
cedimientos de emergencia

Precauciones relativas al
medio ambiente

Métodos y material de con-
tencion y de limpieza

Consejos adicionales

Evitese el contacto con los ojos y la piel.

Usar un contenedor apropiado para evitar la contaminacién
del medio ambiente. Prevenir su extension o entrada en
desagles, canales o rios mediante el uso de arena, tierra u
otras barreras apropiadas.

Palear a un recipiente adecuado, claramente marcado, para
su eliminacién o recuperacion de conformidad con las regla-
mentaciones locales.

En el Capitulo 8 de esta Hoja de Seguridad podra encontrar
una guia para la seleccion de los equipos de proteccién per-
sonal.

En el Capitulo 13 de esta Hoja de Seguridad podra encontrar
una guia para la disposicién de material derramado.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Medidas de orden técnico

Precauciones que se deben
tomar para garantizar un
manejo seguro

Use una ventilacion local por aspiracion si existe riesgo de
inhalacion de vapores, neblinas o aerosoles.

Usar la informacion en esta ficha como datos de entrada en
una evaluacion de riesgos de las circunstancias locales con el
objeto de determinar los controles apropiados para el manejo,
almacenamiento y eliminacion seguros de este material.

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel.

Evitar la inhalacion de vapor y/o nebulizaciones.

Si se manipula el producto en bidones / tambores, usar calza-
do de seguridad y equipo apropiado de manejo.
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Eliminar debidamente cualquier trapo contaminado o materia-
les de limpieza a fin de evitar incendios.
Evitacion de contacto Agentes oxidantes fuertes
Méas informacién acerca de la

estabilidad durante el alma-
cenamiento

Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y en un
lugar fresco y bien ventilado.

Use contenedores identificados de forma adecuada y suscep-
tibles de cierre.

Almacene a temperatura ambiente.
Material de embalaje Material apropiado: Para contenedores o revestimientos de
contenedores, use acero suave o polietileno de alta densidad.
Material inapropiado: PVC
Consejo en el Recipiente

Los contenedores de polietileno no deberian exponerse a
altas temperaturas debido a posible riesgo de deformacion.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION PERSONAL

Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.

Componentes No. CAS Tipo de valor | Parametros de Base
(Forma de control / Concen-
exposicion) tracién permisible
Aceites minerales, nieblas No asignado | TWA (Frac- 5 mg/m3 EE. UU.
cion inhala- Valores limi-
ble) te de exposi-
cién de la
ACGIH
Aceites minerales, nieblas TWA (Niebla) | 5 mg/m3 MX OEL
Aceites minerales, nieblas (Niebla) 10 mg/m3 MX OEL
Aceites minerales, nieblas LMPE-PPT 5 mg/m3 MX OEL
(Niebla)
Aceites minerales, nieblas LMPE-CT 10 mg/m3 MX OEL
(Niebla)

Limites biolégicos de exposicion profesional

Ningun limite biolégico asignado.

Métodos de Control

Es posible que se requiera monitorear la concentracion de las sustancias en la zona de respira-
cion de los trabajadores o en el lugar laboral general para confirmar que se cumpla con un limite
de exposicion ocupacional (OEL) y con la idoneidad de los controles de exposicion. Para algu-
nas sustancias es posible que también sea apropiado el monitoreo biologico.

Una persona competente debe aplicar métodos de medicion de exposicion validados y un labo-
ratorio acreditado debe analizar las muestras.

Abajo se dan ejemplos de fuentes de métodos recomendados de medicion del aire. Pueden ha-
ber otros métodos nacionales.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Met-
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hods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods

http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substan-

ces http://www.hse.gov.uk/

Institut flr Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp
L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accuell

Medidas de ingenieria

Proteccion personal
Proteccidn respiratoria

El nivel de proteccién y los tipos de controles necesarios
variaran dependiendo de las potenciales condiciones de
exposicion. Seleccionar controles basados en una valora-
cion de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas a
tomar apropiadas incluyen las relacionadas con:

Ventilacién adecuada para controlar las concentraciones
suspendidas en el aire.

Cuando el material se calienta, atomiza, o se forma niebla,
existe un riesgo potencial mayor de que se generen concen-
traciones suspendidas en el aire.

Informacién general:

Defina los procedimientos de manipulacidn segura y mante-
nimiento de los controles.

Eduque y capacite a los trabajadores acerca de los peligros y
las medidas de control relevantes para las actividades nor-
males asociadas a este producto.

Asegurese de seleccionar, probar y mantener adecuadamen-
te los equipos que se usan para controlar la exposicion, €j.
equipos de proteccién personal, ventilacion de escape local.
Apagar los sistemas antes de abrir o mantener del equipa-
miento.

Guardar sellados los desagues hasta la evacuacién o para
reciclar posteriormente.

Siempre cumpla las medidas de buena higiene personal,
como lavarse las manos después de manipular el material y
antes de comer, beber o fumar. Lave rutinariamente la ropa
de trabajo y los equipos de proteccidn para quitar los conta-
minantes. Descarte la ropa contaminada y el calzado que no
se haya podido limpiar. Siga practicas de buena limpieza de
las instalaciones.

Debido a la consistencia semisélida del producto, no es pro-
bable que se genere vapor ni polvo.

En condiciones normales de uso no se precisa, cominmen-
te, proteccion respiratoria.

Observando buenas préacticas de higiene industrial, se deben
tomar precauciones para evitar la inhalacion de producto.
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Proteccion de las manos
Observaciones

Proteccion de los ojos

Proteccidn de la piel y del
cuerpo

Si los controles de ingenieria no mantienen las concentracio-
nes en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los
trabajadores, seleccionar un equipo de proteccion respirato-
ria para las condiciones de uso especificas y que cumpla la
legislacién en vigor.

Comprobar con los proveedores de equipos de proteccion
respiratoria.

Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados,
elegir una combinacién adecuada de mascara y filtro.
Seleccione un filtro adecuado para la combinacion de gases
y vapores orgénicos [punto de ebullicion tipo A/tipo P >65 °C
(149 °F)].

Cuando se pueda producir contacto de las manos con el
producto, el uso de guantes homologados, segin normas
aceptadas, (p.ej. EN374 en Europa y F739 en EE.UU.) pro-
ducidos de los siguientes materiales puede proporcionar
proteccion quimica adecuada: Guantes de PVC, neopreno o
caucho de nitrilo. La idoneidad y durabilidad de un guante es
dependiente de su uso, p.ej., frecuencia y duracién de con-
tacto, resistencia quimica del material del guante, destreza.
Siempre solicite consejo de los proveedores de guantes.
Deberan cambiarse los guantes contaminados. La higiene
personal es un elemento clave para el cuidado eficaz de las
manos. Los guantes tienen que usarse sélo con las manos
limpias. Después de usar los guantes, las manos deberian
lavarse y secarse concienzudamente. Se recomienda el uso
de una emulsién hidratante no perfumada.

En el caso de contacto continuo le recomendamos el uso de
guantes con un tiempo de permeabilidad de mas de 240
minutos, preferentemente para > 480 minutos si se pueden
identificar guantes apropiados. Para proteccion a corto plazo
o de salpicaduras recomendamos lo mismo, pero reconoce-
mos que puede no haber disponibles guantes con este nivel
de proteccion y en este caso puede ser aceptable un tiempo
de permeabilidad menor, siempre y cuando se sigan regime-
nes apropiados de mantenimiento y reemplazo. El grosor de
los guantes no es una buena forma de predecir la resistencia
a un guimico, ya que esta depende de la composicion exacta
del material de los guantes. Dependiendo de la marca y el
modelo, los guantes deben tener un grosor mayor de 0,35
mm.

Si el material se maneja de una manera tal que pudiera sal-
picarse en los ojos, se recomienda usar equipo protector
para los ojos.

Generalmente no se requiere proteccién para la piel aparte
de la ropa / indumentaria normal de trabajo.

Es buena préactica usar guantes resistentes a productos qui-
micos.
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Medidas de proteccion

Peligros térmicos

El equipo de proteccion individual (EPI) debe satisfacer las
normas nacionales recomendadas. Comprobar con los pro-
veedores de equipo de proteccién personal.

No se aplicable

Controles de exposicién medioambiental

Recomendaciones generales

. Tomar las medidas necesarias para cumplir con los requisitos

relevantes de la legislacién ambiental. Evitar contaminacion al
medio ambiente siguiendo las indicaciones del Apartado 6. En
caso necesario, prevenir la descarga de material no diluido en
las aguas residuales. Las aguas residuales deben ser trata-
das en una planta de tratamiento industrial 0 municipal antes
de descargar a cauces de agua.

Los sistemas de aspiracion de vapores deberan disefiarse
observando los reglamentos locales sobre limites de emision
de de substancias volatiles en vigor.

SECCION 9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Aspecto

Color

Olor

Umbral olfativo

pH

Punto de rocio

Punto inicial de ebullicion e
intervalo de ebullicién
Punto de inflamacion
Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (s6lido, gas)

Limite superior de explosivi-

dad / Limites de inflamabilidad

superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-
dad inferior

Semisélido a temperatura ambiente.
rojo

Hidrocarburo ligero

Datos no disponibles

No se aplicable

240 °C / 464 °F
Método: IP 396

Datos no disponibles

No aplicable
Datos no disponibles
Datos no disponibles

Valor tipico 10 %(V)

Valor tipico 1 %(V)
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Presion de vapor

Densidad relativa del vapor

Densidad relativa

Densidad

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Solubilidad en otros disol-
ventes

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Temperatura de auto-
inflamacion

Temperatura de descomposi-
cién

Viscosidad
Viscosidad, dinamica

Viscosidad, cinemética
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

Conductibilidad

<0.5Pa (20 °C/ 68 °F)
Valor(es) estimado(s)

>1
Valor(es) estimado(s)

1.000 (15 °C /59 °F)

1,000 kg/m3 (15.0 °C / 59.0 °F)

Método: Sin especificar

despreciable

Datos no disponibles

log Pow: > 6

(basado en la informacién de productos similares)

> 320 °C /608 °F

Datos no disponibles

Datos no disponibles
No se aplicable

No clasificado

Datos no disponibles

Este material no deberia acumular estética.

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Condiciones que deben evi-
tarse

Materiales incompatibles

El producto no presenta otras amenazas de reactividad ade-
més de las enumeradas en el siguiente subparrafo.

Estable.

Reacciona con agentes oxidantes fuertes.

Temperaturas extremas y luz directa del sol.

Agentes oxidantes fuertes
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Productos de descomposicion
peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Criterios de Valoracion

La informacién que aqui aparece estd basada en datos sobre
los componentes y en la toxicologia de productos similares.A
menos que se indique lo contrario, los datos presentados
representan al producto en su totalidad y no los componentes
individuales.

Informacién sobre posibles vias de exposicion
El contacto con la piel y los ojos son las rutas primarias de exposicién, aunque puede ocurrir ex-
posicion después de una ingestidon accidental.

Toxicidad aguda

Producto:
Toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhala-
cion

Toxicidad cutanea aguda

Corrosioén o irritacién cutaneas

Producto:

DL50 (rata): > 5,000 mg/kg

Observaciones: Toxicidad baja:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios
de clasificacion.

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacion.

DL50 (conejo): > 5,000 mg/kg

Observaciones: Toxicidad baja:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios
de clasificacion.

Observaciones: Levemente irritante para la piel., ElI contacto prolongado o repetido en una piel
no adecuadamente limpia puede obstruir los poros de la piel provocando disfunciones como
acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis., A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacion.

Lesiones o irritacion ocular graves

Producto:

Observaciones: Levemente irritante para la vista., A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacion.

Componentes:
Dialquil ditiofosfato de zinc:

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
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Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Producto:

Observaciones: No es un sensibilizante de la piel.
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Mutagenicidad en células germinales

Producto:

Observaciones: No mutagénico, A la vista de los datos dispo-
nibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Carcinogenicidad

Producto:

Observaciones: No es carcinégeno., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los crite-
rios de clasificacion.

Observaciones: El producto contiene aceites minerales que no demuestran ser carcinogénicos
en estudios de aplicacién en la piel de animales., Los aceites minerales altamente refinados no
estan clasificados como carcinogénicos por la International Agency Research on Cancer (IARC -
Agencia Internacional para la Investigacién del Cancer).

IARC No se identifica ningiin componente de este producto, que pre-
sente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carciné-
geno humano probable, posible o confirmado por la (IARC)
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinégenos.

OSHA Ningun componente de este producto esta presente en niveles
superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la
lista de OSHA de carcinégenos regulados.

NTP En este producto no se identifica ningln componente, que pre-
sente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente car-
cinégeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional
de Toxicologia.

Toxicidad para la reproduccion

Producto:

Observaciones: No es toxico para el desarrollo., No perjudica
la fertilidad., A la vista de los datos disponibles, no se cum-
plen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) - exposicion Unica

Producto:
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Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados drganos (stot) - exposiciones repetidas

Producto:
Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad por aspiracion

Producto:
No representa un riesgo por aspiracion.

Otros datos

Producto:

Observaciones: La grasa usada puede contener impurezas nocivas acumuladas durante el uso.
La concentracion de tales impurezas dependerd del uso y puede ocasionar riesgos para la salud
y el medio ambiente., TODA la grasa usada deberia manipularse con precaucion y evitar el con-
tacto con la piel en la medida de lo posible.

Observaciones: La inyeccion del producto en la piel con alta presion puede provocar necrosis
local si el producto no se elimina quirrgicamente.

Observaciones: Irrita ligeramente el sistema respiratorio.

SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Criterios de Valoracion . Los datos ecotoxicol6gicos no se han determinado especifi-
camente para este producto.
La informacién emitida se basa en el conocimiento de los
componentes y en la ecotoxicologia de productos similares.
A menos que se indique lo contrario, los datos presentados
representan al producto en su totalidad y no los componentes
individuales.(LL/EL/IL50 expresado como la cantidad nominal
de producto requerido para preparar extracto de ensayo

acuoso).

Ecotoxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces :

(Toxicidad aguda) Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/I
Nocivo

Toxicidad para las dafniasy
otros invertebrados acuéticos Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/l
(Toxicidad aguda) Nocivo

Toxicidad para las algas
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(Toxicidad aguda)

Toxicidad para los peces
(Toxicidad crénica)

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos
(Toxicidad crénica)

Toxicidad para microorga-
nismos (Toxicidad aguda)

Componentes:

Naftenato de zinc:
Factor-M (Toxicidad acuatica

aguda)
Persistencia y degradabilidad

Producto:
Biodegradabilidad

Potencial de bioacumulacién

Producto:
Bioacumulacion

Movilidad en el suelo

Producto:
Movilidad

Otros efectos adversos

Producto:

Informacién ecoldgica com-
plementaria

Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/l
Nocivo

Observaciones: Datos no disponibles

Observaciones: Datos no disponibles

Observaciones: Datos no disponibles

Observaciones: No es facilmente biodegradable.

Los constituyentes principales son inherentemente biodegra-
dables, perocontienen componentes que pueden persistir en
el medio ambiente.

Observaciones: Contiene componentes potencialmente
bioacumulativos.

Observaciones: Semisélido a temperatura ambiente.
Si penetra en el suelo, se adsorbera hasta convertirse en
particulas y perdera su movilidad.

Observaciones: Flota sobre el agua.

No tiene potencial de agotamiento de la capa de ozono, po-
tencial de creacion de ozono fotoquimico ni potencial de ca-
lentamiento global.

El producto es una mezcla de componentes no volatiles, que
no se liberaran en el aire en cantidades considerables bajo
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condiciones de uso normales.

Mezcla poco soluble.
Provoca contaminacion fisica de los organismos acuaticos.

El aceite mineral no provoca toxicidad crénica a los organis-
mos acuaticos en concentraciones inferiores a 1 mgl/l.

SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminacion.
Residuos

Envases contaminados

Legislacion local
Observaciones

Recuperar o reciclar si es posible.

Es responsabilidad del productor de residuos determinar la
toxicidad y las propiedades fisicas del material producido para
determinar la clasificacion de residuos apropiada y los méto-
dos de eliminacion de conformidad con los reglamentos en
vigor.

No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o cursos
de agua.

No debera permitirse que el producto residual contamine el
suelo o el agua subterranea, o eliminarse en el medio am-
biente.

Los residuos, los derrames o el producto usado, son
desechos peligrosos.

Eliminar segun la legislacion vigente, utilizando los servicios
de un proveedor reconocido. Debe determinarse con antela-
cion la competencia y capacidad del colector o del gestor /
contratista.

La eliminacion debe hacerse de conformidad con las leyes y
reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor.

La eliminacién debe hacerse de conformidad con las leyes y
reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulacion doméstica
Regulaciones internacionales

IATA-DGR

No est4 clasificado como producto peligroso.

IMDG-Code

No esté4 clasificado como producto peligroso.

Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC
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No aplicable al producto suministrado. Las normas MARPOL se aplican al transporte a granel por

mar.

Precauciones particulares para los usuarios

Observaciones . Precauciones especiales: Consulte el Capitulo 7, Manipula-
cion y almacenamiento, para conocer las precauciones espe-
ciales que el usuario debe tener en cuenta o respetar en rela-
cion con el transporte.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especifi-
cas para la sustancia o la mezcla

Los componentes de este producto estan presentados en los inventarios siguientes:
EINECS . Todos los componentes listados o polimero (exento).

TSCA . Listados todos los componentes.

SECCION 16. OTRA INFORMACION

Otros datos

Clasificacion NFPA (Salud, In- 0,1,0
flamabilidad, Reactividad)

Texto completo de otras abreviaturas

MX OEL . Limites maximos permisibles de exposicion

MX OEL / TWA . Media de tiempo de carga

MX OEL / : Short Term Exposure Limit (STEL):

MX OEL / LMPE-PPT . Limite méximo permisible de exposicién promedio ponderado
en tiempo

MX OEL / LMPE-CT : Limite maximo permisible de exposicién de corto tiempo

Referencias principales de . Las abreviaciones y los acrénimos estandar que se usan en

las abreviaciones usadas en este documento se pueden buscar en publicaciones de refe-

esta hoja de seguridad rencia (ej. diccionarios cientificos) o en sitios Web.

ACGIH = Conferencia Americana de higienistas Industriales
gubernamentales

ADR = Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de
mercancias peligrosas por carretera

AICS = Inventario Australiano de Sustancias Quimicas

ASTM = Sociedad Americana de pruebas de Materiales

BEL = Limites de exposicion biolégicos

BTEX = Benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos

CAS = Servicio de Quimicos Abstractos

CEFIC = Consejo Europeo de la Industria Quimica
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CLP = Clasificacion, Embalaje y Etiquetado

COC = Método en vaso abierto de Cleveland

DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = Nivel derivado con efecto minimo

DNEL = Nivel sin efecto derivado

DSL = Lista de Sustancias Domesticas de Canada

EC = Comision Europea

EC50 = Nivel Efectivo 50

ECETOC = Centro Europeo de Eco toxicologia y Toxicologia
de Quimicos

ECHA = Agencia Europea de Quimicos

EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Co-
merciales Existentes

EL50 = Carga eficaz cincuenta

ENCS = Inventario Japonés de existentes y nuevas sustan-
cias quimicas

EWC = Cddigo Europeo de Residuos

GHS = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y
Etiguetado de Quimicos

IARC = Agencia Internacional de Investigacion del Cancer
IATA = Asociacion de Transporte Aéreo Internacional

IC50 = Concentracion 50 Inhibidora

IL50 = Nivel 50 inhibidor

IMDG = Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peli-
grosas

INV = Inventario Quimico de China

IP346 = Test N° 346 del Instituto de Petroleo para la determi-
nacion de los Aromaticos Poli ciclicos DMSO - extraibles
KECI = Inventario Coreano de Quimicos Existentes

LC50 = Concentracion Letal 50

LD50 = Dosis letal para el 50%

LL/EL/IL = Carga Letal / Carga Efectiva / Carga inhibitoria
LL50 = Nivel Letal 50

MARPOL = Convencion Internacional para la prevencion de la
contaminacion de barcos

NOEC/NOEL = Concentracién con Efectos No Observados /
Nivel de Efectos No Observados

OE_HPV = Exposicion laboral - Elevado volumen de produc-
cion

PBT = Persistente, Bioacumulativo y Téxico

PICCS = Inventario Filipino de quimicos y sustancias quimi-
cas

PNEC = Concentracion de no efectos previsibles

REACH = Registro, Evaluacion y Autorizacion de quimicos
RID = Reglamento relativo al transporte internacional de mer-
cancias peligrosas por ferrocarril

SKIN_DES = Designacion para la piel

STEL = Limite de exposicién a corto tiempo

TRA = Evaluacion del Riesgo Especifica

TSCA = Ley Americana de Control de Sustancias Quimicas
TWA = Media Ponderada en el Tiempo

vPVB = Muy Persistente y muy Acumulativo
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Una barra vertical (|) en el margen izquierdo indica una modificacién con respecto a la version
anterior.

Fuentes de los principales . Los datos citados provienen, sin limitaciones, de una o0 mas
datos utilizados para elaborar fuentes de informacion (ej. datos toxicoldgicos de los Servi-
la ficha cios de Salud de Shell, datos de los proveedores de materia-

les, CONCAWE, la base de datos IUCLID de la Unién Euro-
pea, la reglamentacién 1272/2008 de la CE, etc.).

Fecha de revision . 04/26/2018

La informacion se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara Unicamente como
orientacién, la cual est4 basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezcla y es
aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La informacién proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacion. La informacion suministrada, estd concebida solamen-
te como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,
eliminacién y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacién de cali-
dad. La informacion se refiere Gnicamente al material especificado, y no puede ser valida para
dicho material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que
sea indicado en el texto.

MX 1 ES
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