
 
Características Físicas Típicas 

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Anteriormente Conocido Como: Shell Darina Grease R 2

Shell Gadus S2 U460L 2 Protección para trabajo pesado•
Alta temperatura•
Arcilla•

Grasa de alto desempeño para trabajo pesado

Shell Gadus S2 U460L Grease, basada en un espesante inorgánico sin jabón y un aceite base especialmente
seleccionado, proporcionará una lubricación satisfactoria más allá de las limitaciones de temperatura de las
grasas a base de litio.
El componente de aceite base en Shell Gadus S2 U460L Grease es un aceite mineral de alta viscosidad,
refinado con solvente y de alta calidad, con excelente resistencia a la oxidación y a la evaporación. La
estabilidad a la oxidación también es mejorada mediante la adición de un inhibidor de oxidación especial de alta
temperatura.

Aplicaciones Principales

Recomendado para uso en cojinetes que operan en el

rango de temperatura de -100C a 1800C.
·

Shell Gadus S2 U460L Grease brinda una buena vida útil

en muchas aplicaciones donde, de lo contrario, se

considerarían los costosos lubricantes sintéticos o de

silicona.

·

El aceite base especial de alta viscosidad en Shell Gadus

S2 U460L Grease lo hace especialmente adecuado para la

lubricación con grasa en cojinetes de baja velocidad

altamente cargados.

·

Con precaución, Shell Gadus S2 U460L Grease puede ser

usado a temperaturas superiores a 2000C, pero solo

mientras el período de relubricación se ajuste

adecuadamente.

·

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

Para obtener una lista completa de aprobaciones y

recomendaciones de equipo, consulte a su servicio de

asistencia técnica local de Shell.

Compatibilidad Y Miscibilidad

Sellado·
La grasa Shell Gadus S2 U460L no se derrite como las

grasas espesadas con jabón y, por lo tanto, su consistencia

cambia solo marginalmente al aumentar la temperatura. En

los cojinetes que funcionan a alta temperatura, resiste el

reblandecimiento y permanece en su lugar, proporcionando

un buen sellado y una lubricación continua incluso en

presencia de vibración.

Properties Method Shell Gadus S2 U460L
Grease

Consistencia NLGI 2

Tipo de Jabón Inorgánico (arcilla)

Aceite Base (Tipo) Mineral

Cinemática Viscosidad @400C cSt IP 71 460

Cinemática Viscosidad @1000C cSt IP 71 35

Penetración de Cono, Trabajado @250C 0.1mm IP 50 / ASTM D217 265-295

Punto de Goteo 0C IP 396 300
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Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las

especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características. 
Salud, Seguridad Y Medio Ambiente

Salud y seguridad·
Es improbable que Shell Gadus S2 U460L Grease presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando

se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente

con agua y jabón.

Guía sobre salud y seguridad está disponible en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad del Material, la cual puede ser

obtenida en http://www.epc.shell.com/

Proteja el medioambiente·
Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

Información Adicional

Temperaturas de funcionamiento·
Una severa limitación en muchas grasas de alta temperatura es el espesante de jabón de tipo metálico orgánico. Puede

derretirse a altas temperaturas, destruyendo la estructura de la grasa, reduciendo considerablemente sus propiedades de

retención y lubricación. El espesante especial de arcilla inorgánica contenido en la grasa Shell Gadus S2 U460L está libre

de cualquier limitación de derretimiento. Controla la estabilidad de vaporización y oxidación del aceite base y ayuda a

prolongar la vida útil de la grasa y maximizar la temperatura de trabajo.

Re-lubricación·
La vida útil de la grasa varía considerablemente de una aplicación a otra, incluso con rodamientos que funcionan en

condiciones nominalmente idénticas. Las variables como el flujo de aire, la suciedad y la humedad pueden tener un efecto

considerable además de los parámetros más comúnmente reconocidos de carga, velocidad y temperatura.

Es probable que la vida pronosticada se reduzca significativamente en condiciones menos favorables.

Las recomendaciones se deben de comprobar y modificarse, cuando sea necesario, dependiendo de la experiencia de

cada servicio.

Preferiblemente, las carcasas de los cojinetes se deben de diseñar para permitir una purga completa durante la lubricación.

Alternativamente, el cojinete debe ser desmontado para un mantenimiento periódico y un reemplazo completo de la grasa.

Consejo·
Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de su representante de Shell.
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