
Hybrid-Querschnitte

Die Kombination besonderer Materialeigenschaften verschiedener 

Holzarten oder Werkstoffen in Verbund- oder Hybridquerschnitten 

eröffnen neue Möglichkeiten im konstruktiven Holzbau. Durch den 

gezielten Einsatz des richtigen Werkstoffes an der richtigen Stelle 

kann ein optimaler Ressourcen- und Materialeinsatz erreicht werden 

– und das macht sich wirtschaftlich bezahlt.

Hybrid bedeutet von zweierlei Herkunft oder aus Verschiedenartigem 

zusammengesetzt. In der Stahl- und Massivbauweise hat sich die 

Hybridbauweise schon lange etabliert. Stahl und Beton werden zu 

Hochleistungsquerschnitten vereint, in denen Beton und Stahl gezielt 

zur Aufnahme der örtlichen Schnittkräfte eingesetzt werden. Auch in 

der Holzbauweise kamen Hybrid-Querschnitte schon früh zum Einsatz. 

Verdübelte Balken ermöglichten Lasten über grössere Spannweiten 

abzutragen. Nachteilig war die Nachgiebigkeit der Verbindungsfugen 

für die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit. Die Kapazität des 

Gesamtquerschnittes konnte nie erreicht werden. Später ermöglichten 

neue Leimarten, die Produktion von Brettschichtholz mit schubfesten 

Fugen. Die Querschnittsabmessungen konnten nun den statischen 

Anforderungen angepasst werden.

Die Entwicklung von hochfesten Holzwerkstoffen aus unterschiedli-

chen Holzarten – in Kombination mit neuen Berechnungsmethoden 

bei der Konzeption von Hybrid-Querschnitten – eröffnen dem Holzbau 

neue Möglichkeiten.
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Technische Daten Hybrid-Querschnitte

TRÄGER MIT VORSPANNUNG SPEZIALQUERSCHNITTE

BRETTSCHICHTHOLZ IN KOMBINATION UNTERSCHIEDLICHER 
FESTIGKEITEN UND HOLZARTEN

HOLZ-BETON-VERBUND

RIPPEN- UND HOHLKASTENKONSTRUKTIONEN T-, U- UND I-QUERSCHNITTE AUS BRETTSCHICHTHOLZ UND 
HOLZWERKSTOFFEN

Wir verfügen über langjährige Erfahrung und umfassendes Wissen in der Herstellung und Konzeption von Hybrid-Quer-

schnitten mit unterschiedlichen Materialisierungen:
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