DIVISION

DALLES PISA®

gamme R
diversifiée

Dimensions Palds
Régulier
75X 200 x 750 mm (3 x 8 X 30 po) 28kg(63lb) 1,6 morceau/pl

75X 300 X 750 mm (3 X 2 X 30 po) 42kg(93Ib) 1,6 morcean/pi?
75 X 375 X 600 m (3 X 1S X 24 po) 42kg(a3lb) 2 morceaux/pf

Coin
75 X 200 x 650 mm (3 x 8 x 26 po) 28kg (631b) 1,85 morcean/pi®

Finttion

Régulier

75 X 250 x 600 mm (3 X 10 X 24 Po) 28kg(63lh) 2 morceaux/pl*
75 X 375 X 600 m (3 X 15 X 24 po) 42kg(931b) 2morceanx/pi*
Finftion coin régulier

75 X250 X 500 mmm (3 X 10 X 20 po) 28kg(631b) 2 morceauns/pi2
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BETON PREFABRIQUE

possibilités i
multiples

ESCALIER

Pour une finition professionnelle de vos marches, superposez simplement
un bloc de couronnement Pisa® au-dessus de deux blocs Pisa® réguliers.
La deuxiéme contremarche sappuie sur 'arriére de la premiére marche et
ainsi de suite.

Contremarche

-
Blac Pisa® finition de 375 x 75 % 600 mim

4 (15x3x24po)
- Bloc Pisa® régullar da

v ST NG00 mm
= {15x3x24pu)

Coussin de plerres compactées |

WL 0-20mm (0-3/4 po) - - . b i i

MURET

Grace 4 33 clé centrale et 3 ses deux faces
éclatées, le Pisa® Patic vous permet de
construire des murets verticaux parfaits
pour vos arrangements de bacs a fleurs.

MUR ELEVE

Le systéme Pisa® sert aussi & la cons-
truction de murs de souténement
pouvant atteindre jusqu'd 20 pieds
de haut! Il suffit de combiner Pisa® &
une géogrille.

BPDR | MURS DE SOUTENEMENT ET DALLES PATIO
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guide R
d’installation

1] Vous pouvez batir un mur d’'une hauteur maximale de 1,50 m (5 pi) BLOC PISA®
a partir du niveau du sol.

[2] Linclinaison du mur vers l'arriére est de 11/4 po par pied de hauteur 10 po
(le systéme Pisa® la donne automatiquement).

[3] Ce type de mur doit reposer sur une fondation de pierres concassées 8 po

(0 - 20 mm / 0 - 3/4 po) bien compactées, au minimum 100 mm (4 po).

Un drain perforé raccordé au réseau existant assure 1'évacuation

de I'eau derriére le mur.

Pour une résistance au glissement, il est plus sécuritaire d’enterrer

10 % de la hauteur du mur sous le niveau du sol fini.

Nous vous recommandons de placer une membrane géotextile entre

le sol naturel et la pierre concassée.

L'arriére du mur doit étre rempli par couche de 150 mm (6 po) d’épaisseur

avec de la pierre nette (20 mm / 3/4 po). Si un autre matériau granulaire g

drainant est utilisé, il doit &re compacté a 92 % du proctor modifié, /
Base de pierres

@ G E

N

Les blocs de finition doivent &tre fixés a 'aide d"une colle a béton. ’
[G] Siles conditions de construction ne correspondent pas aux standards  compactéesto-3/4p0) Drain géotertile Plerre /2 po
habituels, veuillez consulter un ingénieur en géotechnique. PISA: Pente de 1 1/4 po par pied de hautenr soit 6

calcul de
quantite requise

Hauteur Nombre de blocs Bloc de Quantitée de blocs requis pour tableau ci-contre
totale du mur Pisa® requis finition . .
Type Nombre de blocs Quantité pour Besoin
375 mm |300 mm |200 mm — ___pleds
(15po) | (12po) | (8po) de haut de long
450 mm (1,5 pi) - - 5 1 8 po X O/ —
: 12 po X X04= ______
600 mm (2 pi) = P 5 1 15 po X ___ XO05= ______
750 mm (2,5 pi) - 4 5 1 Finition _____ x ____ x05= _
900 mm (3 pi) = 6 5 1
1050 mm (3,5 pi) _ 8 ) L Type Nombre Nombre de blocs Besoin
1200 mm (4 pi) p. 8 5 1 de coins réguliers de haut
1350 mm (4,5 pi} 4 8 5 1 .
1500 mm (5 pi) 5 9 5 1 EERD = - e
1650 mm (5,5 pi) 6 9 6 1 Finition coin X Al
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Dimensions (mm) Dimensions (po) Codes Couleurs prix sur demande

Systéme Pisa* Régulier (8") Prix/unité
CUTEUR X PROFONOEUR % LONGUEUR  HAUTEUR X PROFONDEUR. X LOKGUELR $ $

Dimensions 75 x 200 x 760 3x8x30 BTRO08330G  gris

Poids par mex 29 kg 64 LB

Mcx par surface 17,20 mex/m? 1,60 mex/pi?

Qté par cube 45 mex 45 mex

Poids par cube 1305 kg 2871 Ib

Systeme Pisa* Régulier (12") Prix/unité
CRUTEUR X PROFONDEUR X LONGUEUR  HAUTEUR X PROFONDEUR X LONGUELR $

Dimensions 75 x 300 x 760 3x12x30 BTR12330G  gris

Poids par mcx 43 kg 96 Ib

Mcx par surface 17,20 mex/m? 1,60 mcx/pi?

Qté par cube 30 mcx 30 mcx

Poids par cube 1303kg 2868 Ib

Systeme Pisa* Régulier (15”) Prix/unité
LRTEUR X PROFONDEUR X LONGUEUR  HAUTEUR X PROFONDEUR. X LONGUELR $

Dimensions 75 x 380 x 610 3x15x24 BTR15324G  gris

Poids par mcx 43 kg 95 Ib

Mcx par surface 21,85 mex/m? 2,03 mex/pi?

Qté par cube 30 mcx 30 mcx

Poids par cube 1303 kg 2868 Ib

Systeme Pisa* Coin Prix/plaque
LAUTEUR X PROFONDEUR X LONGUEUR  HAUTEUR X PROFONDEUR X LONGUEUR $

Dimensions 75 x 200 x 660 3x8x26 BTC08330G  gris

Poids par mcx 29 kg 64 Ib

Mcx par surface 15,50 mex/m? 1,43 mcx/pi?

Qté par cube 15 plaques 15 plaques

Poids par cube 1305 kg 2871lb

1 Plaque = 2 coins + 1 régulier

Pisa* Finition 250 mm (10") Prix/unité

HAUTEUR X PROFONDMUEUR HAUTEUR X PROFONDEUR X LONGUEUR s

Dimensions 75 x 250 x 610 3x10x24 BTF10324G  &ris

Poids par mex 29 kg 64 Ib

Mcx par longueur 1,64 mcx/m lin. 0,50 mcx/pi lin.

Qté par cube 45 mex 45 mex

Poids par cube 1303 kg 2865 Ib

Pisa* Finition 375 mm (15”) Prix/unité

HAUT% X PROFONDEUR X LONGUEUR HAUTEUR X PROFONDEUR X LONG% s

Dimensions 75 x 380 x 610 3x15x24 BTF15324G  gris

Poids par mex 43 kg 96 Ib

Mcx par longueur 1,64 mcx/m lin. 0,50 mex/pi lin.

Qté par cube 30 mex 30 mcx

Poids par cube 1305 kg 2871 Ib

Pisa* Finition de coin 250 mm (10") Prsplaoue

HAUTEUR X PROFONDEUR X LONGUEUR
—

HAUTEUR X PROFONDEUR X LONGUEUR
——————

Dimensions 75 x 250 x 500 3x10x20 BTFC10320G gris
Poids par mex 29 kg 64 Ib

Mcx par longueur 1,97 mcx/m lin. 0,60 mex/pi lin.

Qté par cube 15 plaques 15 plaques

Poids par cube 1303 kg 2865 Ib

1 Plaque = 2 coins + 1 régulier

Note: Les dimensions du systeme impérial sont approximatives.
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