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REINIGUNG, WARTUNG UND PFLEGE GLASDACH

Bei der Reinigung ist immer mit viel, moglichst sauberem Wasser zu arbeiten,
um Kratzer durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Geeignet sind beispielsweise
weiche, saubere Schwamme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer (fett- und
fremdkdrperfrei).

Damit duirfen Sie NICHT reinigen: Scharfkantige
Werkzeuge wie Messer, Metallspachtel, Stahlwolle,
die Scheuerseite von Haushaltsschwammen usw.
fuhren zu Beschadigungen der Oberflachen.

Aggressive Reinigungs- oder Losungsmittel wie
Nitroverdinnung, Nagellackentferner usw. rufen
bleibende Schaden der Oberflache hervor. Auch bei
der Verwendung von Hochdruckreinigern ist in
Bezug auf den Oberflachenschutz Vorsicht geboten.

In welchen Zeitabstanden die Behandlungen vorgenommen werden sollten, ist
massgebend von den situationsbedingten Einfllissen abhangig und missen
berticksichtigt werden

REINIGUNG NACH OBERFLACHEN

Die Pflege von Farbbeschichtungen kann mit laufwarmen, klaren Wasser oder
unter Zugabe von neutralen bis schwach alkalischen Reinigungsmitteln
erfolgen (z.B. Pril). Hartnackiger Schmutz darf mit schwach sauren,
wasserigen Mitteln entfernt werden, z.B. Speiseessig 1:1 mit Wasser verdinnt
oder wenn noétig sogar unverdunnt. Stark fettige Belage kbnnen mit Brennsprit
entfernt werden, wobei die Einwirkzeit moglichst kurz sein soll. Starkes Reiben
kann zur Abstumpfung der Beschichtung fihren. Empfohlene Reiniger:
Innotec- Easy Clean, -Foam Glass Clean oder -Shine Polish

Nach dem Reinigungsvorgang sollte mit klarem Wasser nachgesplilt werden.
Nach dem Abtrocknen kann mit Autopolitur diinn mit weichem Tuch
aufgetragen werden. Anschliessend mit trockenem, weichen Tuch
nachpolieren, um eine gleichmassige schlierenfreie Oberflache zu erhalten.

Allgemeiner Schmutz und Wasserflecken werden mit handelsublichen
Haushalts- Glasreiniger entfernt, fir Fett oder Dichtstoffriickstande kénnen Sie
z.B. Brennspiritus verwenden. Empfohlene Reiniger: Innotec- Foam Glass
Clean
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Gummi/ Dichtungen/

Fugen Allgemeiner Schmutz auf Abdichtungen mit einer Mischung aus lauwarmen
Wasser und einem milden Haushaltsreiniger saubern. Pflege auch mit
geeigneten Mitteln, wie Silikonspray mdglich. Es sollte jedoch kein Silikon aufs
Glas gelangen. Empfohlene Reiniger: Innotec- Multispray 1000 oder - PE 100
(Gummi)

BEGEHBARKEIT DER VERGLASUNG

Die Verglasung kann fir die Reinigung und den Unterhalt mit maximal einer
Person pro Glasfeld begangen werden. Auch bei Glasbruch ist die Rest-
tragfahigkeit des Glases genug hoch um die Personensicherheit zu
gewabhrleisten. Das Glas ist vorsichtig und mit sauberen Schuhsolen zu
betreten. Unndtige Spannungen im Glas sind zu vermeiden. Daher sollte wenn
maoglich die Mitte des Glasfeldes gemieden werden. Nasse Glasflachen sollten
nicht betreten werden, da eine hohe Unfallgefahr durch ausrutschen besteht.
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