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RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON 
NIEDERSCHLAGSWASSER
StormTech Rigolenkammern sind die effizienteste Lösung für intelligentes Regenwassermanagement. Einzigartig solide im Aufbau und unglaublich 
leicht und flexibel im Einbau. Mehr als 30.000 StormTech Rigolensysteme sind weltweit bereits im Einsatz und erfüllen mit ihren überlegenen statischen 
Eigenschaften selbst allerstrengste Industriestandards (DIBt für Deutschland, CSTB für Frankreich, BBA für Großbritannien, AASHTO für USA und 
international ASTM).

Die StormTech Rigolenkammern sind speziell für die unterirdische Versickerung und Rückhaltung von Regenwasser entwicklelt worden und finden ihre 
Anwendung bei kleinen Entwässerungsaufgaben wie auch im Gewerbe- und Industriebereich.

Durch den offenen Innenraum der Kammern verteilt sich das Wasser gleichmäßig und kann in der Sohle ungehindert versickern. Niederschlagswasser 
wird so durch natürliche Versickerungsprozesse dem Grundwasser wieder zugeführt. Auch eine Zwischenspeicherung in der Rigole und spätere 
kontrollierte Abgabe an das Kanalsystem ist möglich. 

Das System besteht aus nur 2 Komponenten, Kammern und Endkappen. Clips und komplizierte Verbindungen werden nicht benötigt. Durch das 
geringe Gewicht und die einfache Steckverbindung auf der letzten Rippe der Tunnel, können die Bauteile leicht verlegt und kraftschlüssig miteinander 
verbunden werden. Innerhalb kürzester Zeit können so eine hohe Anzahl an Tunneln installiert werden. Die Verfüllung des Systems erfolgt mit Schotter im 
Korngrößenbereich von 16mm bis 56mm.

Die StormTech Produktpalette umfasst 6 verschiedene Bauteilgrößen. Je nach Höhe und Grundwasserstand kann zur Einhaltung des geforderten 
Mindestabstandes von 1m zum Grundwasserspiegel, auf kleine oder große Rigolenkammern zurückgegriffen werden. Der Einsatz der MC-3500 und der 
MC-4500 reduziert aufgrund des mächtigen Speichervolumens die Bodenaushubmenge, die Menge an Verfüllmaterial und die Montagezeit enorm.

MATERIAL UND BELASTBARKEIT
 StormTech Tunnelrigolen nutzen ihre lastabtragende Gewölbestruktur um höchste Stabilität und Belastbarkeit zu garantieren. Im Spritzgussverfahren 
hergestellten Rigolenkörper aus Polypropylen (PP) erfüllen höchste Sicherheitsansprüche. Durch das Deutsche Institut für Bautechnik  in Berlin geprüft 
und zugelassen (Nr. Z-42.1-525) ermöglichen StormTech Rigolensysteme dauerhaften Schwerlastverkehr (SLW60) bei oberflächennahme Einbau.

TRANSPORT UND LAGERVOLUMEN
Das System besteht aus Kammern und Endkappen und wird gestapelt zur Baustelle transportiert. Diese Platzsparende Liefervariante hat nicht nur 
 Transportvorteile sondern bietet auch enorme Platzersparnis auf der Baustelle

SYSTEM TRANSPORTVOLUMEN VOLUMEN

SC-160

132 Kammern pro Palette 55m3

18 Palletten pro LKW 660m3

144 Endkappen pro Pallette 1m3

SC-310

41 Kammern pro Palette 36m3

18 Palletten pro LKW 649m3

108 Endkappen pro Pallette 1m3

SC-740

30 Kammern pro Palette 63m3

12 Palletten pro LKW 763m3

60 Endkappen pro Pallette 4m3

MC-3500

15 Kammern pro Palette 75m3

7 Palletten pro LKW 531m3

7 Endkappen pro Pallette 9m3

MC-4500

7 Kammern pro Palette 32m3

11 Palletten pro LKW 354m3

7 Endkappen pro Pallette 21m3

SLW 60

DIBt
Bauaufsichtliche  

Zulassung
Z-42.1-525
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ÜBERSICHT RIGOLEN KAMMEN UND TECHNISCHE DATEN

Beispiel: Objekt mit 2800 m3 Speichervolumen

Ersparnis 40 % Ersparnis 40 % Ersparnis 40 % 20 %

SC-310

SC-740

MC-3500

MC-4500

MC-3500

Produktspezifikation MC-4500 MC-3500 SC-740 SC-310 SC-160LP

Gewicht (kg) 54,4 60,8 34,9 16,6 10,9

Höhe (mm) 1524 1143 762 406 305

Breite (mm) 2540 1956 1295 864 635

Länge (mm) 1321 2286 2304 2304 2304

Einbaulänge (mm) 1230 2185 2169 2169 2169

Speichervoumen Kammer (m3) 3,01 3,11 1,30 0,42 0,19

Einbauvolumen Kammer inkl. Schotter (m3) 4,60 5,06 2,12 0,88 0,42

Minimales Überdeckungsmaß (mm) 600 600 450 450 350

Minimales Überdeckungsmaß SLW 60 (mm) 1000 1000 1000 1000 1000

Maximales Überdeckungsmaß (mm) 2400 2400 2400 2400 3000

Mindestabstände zwischen den Reihen (mm) 230 230 230 150 0

Mindestabstände seitlich (mm) 300 300 300 300 300

Genauere Werte entsprechend dem projektspezifischem Oberbau können anhand einer Statik nachgewiesen werden.
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Der SC-160 Tunnel wurde speziell für den Einbau im Erdreich mit 
hohen Grundwasserständen entwickelt und kann gleichermaßen für 
die Versickerung von Niederschlagswasser aber auch für die Retention 
verwendet werden .

• aus Polypropylen
• hergestellt im Spritzgussverfahren
• mit DIBT Zulassung
•  dauerhaft schwelastbefahrbar mit SLW 60
•  mit Revisionsöffnung DN110
•  Endkappe mit vorgeprägter Zulauföffnung bi DN200

Füllmaterial Schotter 16/56

Tunnelelement

Ummantelung mit Vliesstoff

Füllmaterial Schotter 16/56

Seitenwand Aushub

300 mm
min. 

300mm

300 mm

min 
450mm 

max. 
300mm

min 
150mm

635mmEndkappe

Unterboden

Kein Abstand zw. 
Elementen notwendig

min 100mm

Überdeckungsschicht

Tunnelelement

Oberdau

635 mm

305 mm

112 mm 

112 
mm 

2304 mm

STORMTECH-RIGOLENKAMMER SC-160LP

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Speichervoluman min. Einbauvolumen

Kammer 2304mm 635mm 305mm 10,9 kg 0,19m3 0,42m3

Endkappe 112mm 472mm 297mm 0,9 kg 0,01m3
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Der SC-310 Tunnel besitzt höchste statische Eigenschaften bei minimaler 
Überdeckung und kann gleichermaßen für die Versickerung von 
Niederschlagswasser aber auch für die Retention verwendet werden .

• aus Polypropylen
• hergestellt im Spritzgussverfahren
• mit DIBT Zulassung
•  dauerhaft schwelastbefahrbar mit SLW 60
•  mit Revisionsöffnung DN110
•  Endkappe mit vorgeprägter Zulauföffnung bi DN315

MIN. 300mm MIN. 150mm

405mm

MIN. 150mm MIN.  
450mm

MAX. 
2400mm

MIN 300mm865 mm 

FÜLLMATERIAL SCHOTTER 16/56

ÜBERDECKUNGSSCHICHT

TUNNELELEMENT

OBERDAU

MIN. 150MM

TUNNELELEMENT

UMMANTELUNG MIT VLIESSTOFF

FÜLLMATERIAL SCHOTTER 16/56

SEITENWAND AUSHUB

UNTERBODEN

ENDKAPPE

*

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Speichervoluman min. Einbauvolumen

Kammer 2304mm 864mm 406mm 16,3 kg 0,42m3 0,88m3

Endkappe 251mm 730mm 396mm 1,63 kg 0,01m3

2304mm

 
251mm

405mm

865mm Max.  
DN315

396 
mm 

STORMTECH-RIGOLENKAMMER SC-310

8
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OBERDAU

MIN. 150MM



10

Der SC-740 Tunnel besitzt höchste statische Eigenschaften bei minimaler 
Überdeckung und kann gleichermaßen für die Versickerung von 
Niederschlagswasser aber auch für die Retention verwendet werden .

• aus Polypropylen
• hergestellt im Spritzgussverfahren
• mit DIBT Zulassung
•  dauerhaft schwelastbefahrbar mit SLW 60
•  mit Revisionsöffnung DN110
•  Endkappe mit vorgeprägter Zulauföffnung bi DN600

744mm 

1166mm

MAX. DN600

LONGUEUR RÉELLE DE  
2 304 mm (90,7 po)

STORMTECH-RIGOLENKAMMER SC-740

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Speichervoluman min. Einbauvolumen

Kammer 2304mm 1295mm 762mm 34,9 kg 1,30m3 2,12m3

Endkappe 310mm 1166mm 744mm 5,5 kg 0,07m3

2304mm

 
310mm

762mm

1295mm

18"
(450 mm) MIN*

8'
(2.4 m)
MAX

51" (1295 mm)

6" (150 mm) MIN

6"
(150 mm) MIN 12" (300 mm) TYP

30"
(760 mm)

DEPTH OF STONE TO BE DETERMINED
BY SITE DESIGN ENGINEER 6" (150 mm) MIN

12" (300 mm) MIN

SITE DESIGN ENGINEER IS RESPONSIBLE FOR
THE ENSURING THE REQUIRED BEARING

CAPACITY OF SUBGRADE SOILS

PAVEMENT LAYER (DESIGNED
BY SITE DESIGN ENGINEER)

CHAMBERS SHALL BE BE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS".

GRANULAR WELL-GRADED SOIL/AGGREGATE MIXTURES, <35%
FINES, COMPACT IN 6" (150 mm) MAX LIFTS TO 95% PROCTOR
DENSITY. SEE THE TABLE OF ACCEPTABLE FILL MATERIALS.

ADS GEOSYTHETICS 601T NON-WOVEN
GEOTEXTILE ALL AROUND CLEAN, CRUSHED,

ANGULAR EMBEDMENT STONE

CHAMBERS SHALL MEET THE REQUIREMENTS FOR
ASTM F2418 POLYPROPLENE (PP) CHAMBERS

OR ASTM F922 POLYETHYLENE (PE) CHAMBERS

EMBEDMENT STONE SHALL BE A CLEAN, CRUSHED AND ANGULAR
STONE WITH AN AASHTO M43 DESIGNATION BETWEEN #3 AND #57

PERIMETER STONE

EXCAVATION WALL
(CAN BE SLOPED

OR VERTICAL)

SC-740
END CAP

*MINIMUM COVER TO BOTTOM OF FLEXIBLE PAVEMENT. FOR UNPAVED INSTALLATIONS WHERE RUTTING FROM VEHICLES MAY OCCUR, INCREASE COVER TO 24" (600 mm).

FÜLLMATERIAL SCHOTTER 16/56

TUNNELELEMENT

PÉRIMÈTRE DE PIERRE

UMMANTELUNG MIT VLIESSTOFF

FÜLLMATERIAL 
SCHOTTER 16/56

SEITENWAND AUSHUB

MIN. 300mm ENDKAPPE

UNTERBODEN 1295mmMIN 150mm MIN. 300mm 

MIN. 150MM

762mm 

MIN. 450mm 
MAX. 

2400mm

MIN. 150mm

 
OBERBAU

TUNNELELEMENT

ÜBERDECKUNGSSCHICHT
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Der MC-3500 Tunnel ermöglicht die Entwässerung großer, Dach-, Parkplatz- 
und Logistikflächen durch extrem platzsparenden Einbau mit geringem 
Installationsaufwand .

•   aus Polypropylen
• hergestellt im Spritzgussverfahren
• mit DIBT Zulassung
•  dauerhaft schwelastbefahrbar mit SLW 60
•  Endkappe mit vorgeprägter Zulauföffnung bis DN800

STORMTECH-RIGOLENKAMMER MC-3500

2286mm

1956mm

1143mm

1956mm

1143mm

653mm

1143mm

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Speichervoluman min. Einbauvolumen

Kammer 2286mm 1956mm 1143mm 60,8 kg 3,11m3 5,06m3

Endkappe 653mm 1956mm 1143mm 19,5 kg 0,44m3 1,33m3

45"
(1140 mm)

24"
(600 mm) MIN*

8'
(2.4 m)
MAX

12" (300 mm) TYP77" (1950 mm)

12" (300 mm) MIN

9"
(230 mm) MIN

DEPTH OF STONE TO BE DETERMINED
BY SITE DESIGN ENGINEER 9" (230 mm) MIN6" (150 mm) MIN

MC-3500
END CAP

PERIMETER STONE

EXCAVATION WALL
(CAN BE SLOPED

OR VERTICAL)

PAVEMENT LAYER (DESIGNED
BY SITE DESIGN ENGINEER)

CHAMBERS SHALL BE BE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS".

GRANULAR WELL-GRADED SOIL/AGGREGATE MIXTURES, <35%
FINES, COMPACT IN 12" (300 mm) MAX LIFTS TO 95% PROCTOR
DENSITY. SEE THE TABLE OF ACCEPTABLE FILL MATERIALS.

ADS GEOSYTHETICS 601T NON-WOVEN
GEOTEXTILE ALL AROUND CLEAN, CRUSHED,

ANGULAR EMBEDMENT STONE

CHAMBERS SHALL MEET ASTM F2418 "STANDARD
SPECIFICATION FOR POLYPROPLENE (PP) CORRUGATED

WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS".

EMBEDMENT STONE SHALL BE A CLEAN, CRUSHED AND ANGULAR
STONE WITH AN AASHTO M43 DESIGNATION BETWEEN #3 AND #4

SITE DESIGN ENGINEER IS RESPONSIBLE FOR ENSURING
THE REQUIRED BEARING CAPACITY OF SOILS

*MINIMUM COVER TO BOTTOM OF FLEXIBLE PAVEMENT. FOR UNPAVED INSTALLATIONS WHERE RUTTING FROM VEHICLES MAY OCCUR, INCREASE COVER TO 30" (750 mm).

TUNNELELEMENT

FÜLLMATERIAL SCHOTTER 16/56

UMMANTELUNG MIT VLIESSTOFF

SIETENWAND AUSHUB

FÜLLMATERIAL 
SCHOTTER 16/56

MIN. 300mm
ENDKAPPE

UNTERBODEN

MIN. 230mm 1 956mm MIN. 300mm

MIN. 230mm

1143mm

MAX. 
2400mm

MIN. 300mm

ÜBERDECKUNGSSCHICHT

TUNNELELEMENT

 
OBERBAU

MIN. 600mm
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STORMTECH-RIGOLENKAMMER MC-4500
Der MC-4500 Tunnel, mit maximalem Einbauvolumen, ermöglicht die 
Entwässerung großer, Dach-, Parkplatz- und Logistikflächen durch extrem 
platzsparenden Einbau mit geringem Installationsaufwand mit einem.

•   aus Polypropylen
• hergestellt im Spritzgussverfahren
• mit DIBT Zulassung
•  dauerhaft schwelastbefahrbar mit SLW 60
•  Endkappe mit vorgeprägter Zulauföffnung bis DN1000

24"
(600 mm) MIN*

7.0'
(2.1 m)
MAX

12" (300 mm) TYP100" (2540 mm)

12" (300 mm) MIN

12" (300 mm) MIN

9"
(230 mm) MIN

60"
(1525 mm)

DEPTH OF STONE TO BE DETERMINED
BY SITE DESIGN ENGINEER 9" (230 mm) MIN

*MINIMUM COVER TO BOTTOM OF FLEXIBLE PAVEMENT. FOR UNPAVED INSTALLATIONS WHERE RUTTING FROM VEHICLES MAY OCCUR, INCREASE COVER TO 30" (750 mm).

SITE DESIGN ENGINEER IS RESPONSIBLE FOR ENSURING
THE REQUIRED BEARING CAPACITY OF SOILS

PAVEMENT LAYER (DESIGNED
BY SITE DESIGN ENGINEER)

MC-4500
END CAP

PERIMETER STONE

EXCAVATION WALL
(CAN BE SLOPED

OR VERTICAL)

CHAMBERS SHALL BE BE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS".ADS GEOSYTHETICS 601T NON-WOVEN

GEOTEXTILE ALL AROUND CLEAN, CRUSHED,
ANGULAR EMBEDMENT STONE

CHAMBERS SHALL MEET ASTM F2418 "STANDARD
SPECIFICATION FOR POLYPROPELENE (PP) CORRUGATED

WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS".

EMBEDMENT STONE SHALL BE A CLEAN, CRUSHED AND ANGULAR
STONE WITH AN AASHTO M43 DESIGNATION BETWEEN #3 AND #4

GRANULAR WELL-GRADED SOIL/AGGREGATE MIXTURES, <35%
FINES, COMPACT IN 12" (300 mm) MAX LIFTS TO 95% PROCTOR
DENSITY. SEE THE TABLE OF ACCEPTABLE FILL MATERIALS.

FÜLLMATERIAL SCHOTTER 16/56

UMMANTELUNG MIT VLIESSTOFF

FÜLLMATERIAL 
SCHOTTER 16/56

SEITENWAND AUSHUB

MIN. 300mm ENDKAPPE

UNTERBODEN

ÜBERDECKUNGSSCHICHT

TUNNELELEMENT

OBERBAU

MIN. 230mm

1539mm

MAX. 
2400mmMIN. 600mm

MIN. 300mm

MIN. 300mm2 540mm  MIN. 230mm

1321mm

2540mm
2540mm

1539mm

966mm

1539mm1524mm

Bezeichnung Länge Breite Höhe Gewicht Speichervoluman min. Einbauvolumen

Kammer 1321mm 2540mm 1524mm 54,4 kg 3,01m3 4,60m3

Endkappe 966mm 2287mm 1539mm 54,4 kg 1,01m3 3,08m3

TUNNELELEMENT
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STORMTECH ISOLATOR ROW

Ein wichtiger Bestandteil einer Rigolenanlage ist die Wartung und Reinigung. 
Durch unseren Sedimentationstunnel (Isolator Row) können kostengünstig 
abfiltrierbare Stoffe (AFS) zurückgehalten und somit das zu versickernde 
Regenwasser vorgereinigt werden . Dieser Tunnel ist den anderen Tunneln 
der Anlage vorgeschalten und wird über den Kontrollschacht mit integrierter 
Überlaufschwelle verbunden .

Das Niederschlagswasser wird in den Sedimentationstunnel geleite. Hier 
können sich die Sedimente auf einem, unter dem Tunnel installierten 
Bändchengewebe absetzen, das Wasser tritt durch den Boden aus der 
Kammer aus und versickert. Das Bändchengebewe übernimmt dabei 
eine Filterfunktion. Eine Verschmutzung von Schotter und angrenzenden 
Rigolentunnel wird somit verhindert .

Das Bändchengewebe ist Filtermedium und wird zwischen Schotter und den 
Isolator Row Tunnel verlegt. Mit seiner robusten Oberfläche kann die Isolator 
Row mit einer Hochdruckdüse gereinigt werden.

VERTEIL-
LEITUNG

OPTIONAL 
INSPEKTIONS-

SCHACHT

STORMTECH 
TUNNELELEMENTE

SCHACHT MIT 
ÜBERLAUF

OPTIONAL 
VORREINIGUNG
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BESTWERTE BESTÄTIGT  
DURCH IKT GUTACHTEN
Durch die Isolator Row, kann z.B. eine vorgeschaltete Sedimentationsanlage 
bei einer Rigolenanlage komplett entfallen. Bei voller Oberflächen-
Filtrationsleistung hat die Rigole einen enormen Durchflusswert. Dieses 
entscheidende Alleinstellungsmerkmal ermöglicht dem Betreiber und 
Kommunen Einsparungen im Bau der Anlage aber auch bei Betrieb und 
Wartung .

Die Messungen der Referenzobjekte haben es bewiesen, mit einem 
Durchgangswert nach DWA M 153 Typ D13 von 0,3 ist die Isolator Row unter 
den Spitzenreiter bei ähnlichen Anlagen. Die Leistung der Sediment Row 
ist vergleichbar zu Sandfiltern mit einer Schüttung von 60 cm der Körnung 
0/4mm. Das Sediment wird ausschließlich in dieser einen Tunnelreihe 
gesammelt, das übrige System bleibt sauber. Der bestätigte Wert AFS > 
80% unterstreichen die Leistungsfähigkeit.

EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG

Die Häufigkeit der Inspektion und Wartung ist vom Standort abhängig. 
Zeitpläne müssen den örtlichen Gegebenheiten, je nach Art der Landnutzung 
(Industrie, Gewerbe, Wohngebiet), erwartete Schadstoffbelastung, 
Bodendurchlässigkeit, Klima, …usw. angepasst werden. Lüfungs- und 
Inspektionsöffnungen bieten neben dem Einstiegsschacht zusätzliche 
Möglichkeiten der Inspektion. Die maximale Sedimenthöhe in der „Sediment 
Row“ beträgt 70mm, danach ist eine Reinigung entsprechend der 
Wartungsanleitung durchzuführen.

Das Isolator Row-System wurde konzipiert, um die Kosten der regelmäßigen 
Wartung zu reduzieren. Durch die „Isolierung“ der Sedimente in eine 
einzigen Tunnelreihe muß nicht die gesamte Anlage, sondern nur die 
Tunnelreihe gespült werden, die für die Ablagerung der Sedimente 
vorgesehen ist .

Die Wartung erfolgt durch das Spülen der Isolator Row mit Wasser. Bei 
diesem Spülprozess mit Hochdruckwasserdüse wird das abgelagerte 
Sediment aus der Isolator Row in den vorgelagerten Schacht gespült 
und abgesaugt. Die meisten Abwasser- und Rohrreinigungsfirmen 
verfügen über ein Saug/-Hochdruckfahrzeug. Die Auswahl der richtigen 
Spüldüse verbessert das Wartungsergebnis. Vorzugsweise feste Düker- 
Reinigungsdüsen oder Reinigungsdüsen für Rohre mit großen Durchmessern 
verwenden . 

Wir empfehlen Düsen mit einem rückwärtigen Strahl mit einem Strahlwinkel 
von mindestens 45° und maximal 150bar. Die Länge des Schlauchs 
beträgt bei den meisten Schlauchtrommeln 120 m, sodass die Wartung 
eines Isolator Row-Systems mit maximal 50 Rigolenkammern möglich 
ist .Die Reinigung ist entsprechend der Wartungsanleitung für StormTech 
Rigolentunnel/Isolator Row durchzuführen.

AUFFANGBECKEN
ODER MANNLOCH

SUMPFTIEFE VOM
BAUPLANUNGSINGENIEUR

FESTGELEGT

POSITION DER OPTIONALEN PRÜFANSCHLÜSSE ENTSPRECHEND DER 
ZEICHNUNG DES INGENIEURS (IN DER REGEL 100 MM Ø PVC)

GESAMTE REIHE MIT VLIES-GEOTEXTIL ADS-601 
(ODER EINEM GLEICHWERTIGEN STOFF) ABDECKEN 

SC-740 – 2,4 m BREITER STREIFEN
SC-310 & SC-310-3 – 1,5 m BREITER STREIFEN

STORMTECH-ENDKAPPE
(SC-740 DARGESTELLT) 

2 SCHICHTEN GEOTEXTIL-GEWEBE ADS 315 (ODER EIN GLEICHWERTIGER STOFF) 
ZWISCHEN SOCKELSCHÜTTUNG UND RIGOLENKAMMERN
MC-4500 – 3,1 m BREITE STREIFEN
MC-3500 – 2,5 m BREITE STREIFEN
SC-740 & DC-780 – 1,5 m BREITE STREIFEN
SC-310 &SC-310-3 – 1,2 m BREITE STREIFEN

RIGOLENKAMMER 
(SC-740 DARGESTELLT)

SC-740, DC-780 & MC-3500 – 600 mm ROHR
SC-310 & SC-310-3 – 300 mm ROHR

HINWEIS: VLIES NUR ÜBER DEM ZULAUFROHRANSCHLUSS ZUR ENDKAPPE FÜR DIE RIGOLENKAMMERMODELLE DC-780, MC-3500 UND MC-4500 ERFORDERLICH, NICHT FÜR DAS GESAMTE ISOLATOR ROW-SYSTEM.
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UNSER UMFANGREICHES PRODUKT- UND SERVICE-ANGEBOT
•  Produktfamilie und Service:
•  StormTech Kammern und Endkappen
•  Isolator Row für die Sedimentablagerung
•  Baustellenunterstützung vor Ort
•  Umfangreiche Produktberatung 
•  KostenlosePlanungsunterstützung 

StormTech unterstützt Sie von der ersten Anfrage bis hin zum Einbau der Rigole.

www .stormtech .com/

TOOL 2.0TOOL 2.0
DESIGNDESIGN
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Advanced Drainage Systems, Inc.
Marco Polostraat 2-14, 3165 AL, Rotterdam, Niederlande

+31 (0) 10-299-6410

www.stormtech.com/international

Die „Vertriebsbedingungen“ von ADS finden Sie auf der ADS-Website unter www.ads-pipe.com.  
Advanced Drainage Systems, das ADS-Logo und der grüne Streifen sind eingetragene Marken von 

Advanced Drainage Systems, Inc. 
StormTech® und Isolator® Row sind eingetragene Marken der StormTech, Inc.
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