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Bewehrte Erde - System RIVEL 

  

Geogitter für bewehrte Erde – einaxial 

Tenax TT GS-Geogitter sind monoorientierte Geogitter, die in einem bestimmten 

Extrusionsverfahren hergestellt und speziell für die Anwendung bei begrünten 

Steilböschungen entwickelt wurden. Sie werden aus 100% PEHD hergestellt und 

auf einen hohen Zug Modul, eine hohe Verbindungsfestigkeit sowie eine erhöhte 

Haltbarkeit gegen Installationsschäden getestet. 

 

Artikel  Abmessungen  kN/m  g/m²  €/m² 
         
TX TT 045 SAMPX   2,00 x 50 m   45 kN/m   ≥ 300 g/m²    €      2,99 
TX TT 060 SAMPX  2,00 x 40 m  60 kN/m  ≥ 400 g/m²   €      3,99  
TX TT 090 SAMPX   2,00 x 30 m   90 kN/m   ≥ 600 g/m²    €      4,99  
TX TT 120 SAMP  2,00 x 30 m  120 kN/m  ≥ 800 g/m²   €      5,49  
TX TT 160 SAMP   2,00 x 30 m   160 kN/m   ≥ 1000 g/m²    €      6,99  

 

     Verlorene Schalung für bewehrte Erde – Baustahlmatte geformt 

Das Tenax Rivel-System verwendet auf der Vorderseite der Struktur eine Schalung 

aus elektro-geschweißtem Baustahlgittern (8 mm Bewehrungsstab mit einer 

Stirnseitigen Maschenweite von 200 x 150 mm), die als Führungsstütze dient und 

an Ort und Stelle verbleibt. Es hat keine statische Funktion, beschleunigt aber den 

Installationsprozess und ermöglicht eine genaue Profilierung der Struktur. 

Artikel  Länge  Neigung  Drahtstärke  €/Stk 
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TX BSM 60   2,20 m   60°   Ø 8 mm    €      29,99  
TX BSM 70  2,20 m  70°  Ø 8 mm   €      29,99  
TX BSM 80   2,20 m   80°   Ø 8 mm    €      30,99  

         
TX BB8 GR60   Befestigungsbügel   60°   Ø 8 mm    €         0,70  
TX BB8 GR70  Befestigungsbügel  70°  Ø 8 mm   €         0,70  
TX BB8 GR80   Befestigungsbügel   80°   Ø 8 mm    €         0,70  

         
TX BB8 U   Befestigungsbügel "U"       Ø 8 mm    €         0,40  

 

Jutegewebe 

Organisches Erosionsschutznetz aus Jute als Grundlage des Saatguts und zur 

Speicherung von Wasser.  

Wirkung im Gelände: 1 – 2 Vegetationsperioden. 

 

 

Vorgesäte Begrünungsmatte 

Organisches mit Samen und Dünger versetztes Geotextil zum Sichern der 

Oberfläche vor Erosion und vermehrten Auswaschungen. 

Der organische Abbau erfolgt innerhalb von 4-5 Monaten. 

Zusammensetzung: 100% Zellulosefasern, Samen, Granulat Dünger und 

körnige Boden Verbesserer. 

 

Artikel  Abmessungen  kN/m  g/m²  €/m² 
         
TX FV 100   1,07 x 93 m   L 0,98 kN/m; Q 0,60 kN/m   ≥ 110 g/m²    €      3,57  

 

EROGLASS Erosion Schutzgitter 
Glasgittergewebe Typ 0158-A, hergestellt aus speziellen E-Glasfasergarnen aus 

einem Schmelzprozess bei einer Temperatur von 1400°C. Durch eine spezielle 

Ausrüstung wird das Gewebe dimensionsstabil und alkaliresistent. 

Artikel  Abmessungen  Maschenweite  Gewicht €/m² 
        

Eroglass GA158150   1,00 x 50,00m   10,0 x 10,0 mm (Farbe Weiß)   140 g/m²  €         2,93  

Eroglass GA158A250  2,00 x 50,00m  10,0 x 10,0 mm (Farbe Grün)  140 g/m²  €         2,93  
 

  

Artikel  Abmessungen  g/m²  €/m² 
       
SD JG 500   69 x 1,22 m   500 g/m²    €      1,60  
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Richtpreise 

RIVEL-System mit Verlegung 

Geogitter Typ „TT…“, Schalung (gebogene Baustahlmatten) und Befestigungsbügel, Erosionsschutzmatte 

(organisches Geotexil – Jutegewebe) sowie Nass Aussaat, alles fachgerecht verlegt und verdichtet. 

Ausgeschlossen ist das Anliefern von Fremdmaterial. (Preise pro m² vertikale Fläche) 

 

 

Rechenbeispiele für den Materialverbrauch 

Rechenbeispiel für 1 m² Sichtfläche bewehrte Erde Höhe 2,40 Meter  

Menge  Beschreibung  Preis/EH  €/m² 
       

0,80 Stk   Baustahlmatte Ø 8mm    €          29,99     €             23,99 

5,00 Stk  Befestigungsbügel Ø 8mm   €             0,70   €               3,50 

3,00 Stk   Befestigungsbügel "U" Ø 8mm  €             0,40    €               1,20 

7,30 m²  Geogitter TT045   €             2,99   €             21,83 

2,10 m²   Jutegewebe 500g    €             1,60    €               3,36 

       

  Gesamtbetrag pro m² Sichtfläche in Euro    €             53,88 

 

 

Rechenbeispiel für 1 m² Sichtfläche bewehrte Erde Höhe 5,40 Meter 

Menge  Beschreibung  Preis/EH  €/m² 
       

0,80 Stk   Baustahlmatte Ø 8mm    €          29,99    €            23,99  

5,00 Stk  Befestigungsbügel Ø 8mm   €            0,70   €               3,50 

3,00 Stk   Befestigungsbügel "U" Ø 8mm  €            0,40    €               1,20 

10,50 m²  Geogitter TT045   €            2,99   €             31,40 

2,10 m²   Jutegewebe 500g    €            1,60    €               3,36 

       

  Gesamtbetrag pro m² Sichtfläche in Euro    €             63,45 
  

Artikel  Abmessungen  €/m2 
     

System RIVEL   H= 0,00 - 3,00 m    €                    150,00  

System RIVEL  H= 3,01 - 6,00 m   €                    170,00  

System RIVEL   H= 6,01 - 9,00 m    €                    190,00  

System RIVEL  H= 9,01 - 12,00 m   €                    215,00  

System RIVEL   H > 12,00 m    €    +31,90 je Meter  
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Bewehrte Erde – System EDILGRID 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edilgrid® 

Edilgrid® ist ein gewebtes, biaxiales Geogitter aus Polyestergarnen, das mit einer 

Schutzschicht aus Polymer beschichtet ist und aufgrund seiner hohen Festigkeit und 

geringen Dehnungseigenschaften zur Bodenverstärkung verwendet wird. 

Es ist das ideale Produkt für Stützmauern und zur Verstärkung der Straßen-, 

Flughafen- und Eisenbahninfrastruktur. 

Edilgrid® wird gemäß den Normen ISO 9001 hergestellt und erfüllt auch die 

Sicherheitsanforderungen der CE-Kennzeichnungsvorschriften. 

Artikel  Abmessungen  kN/m  g/m²  €/m² 
         

EDILGRID 55/30   3,90x100m   MD 55 KN/m - CMD 30 kN/m   280 g/m²    €      2,99 

EDILGRID 80/30  3,90x100m  MD 80 KN/m - CMD 30 kN/m  408 g/m²   €      3,99 

EDILGRID 110/30   3,90x100m   MD 110 KN/m - CMD 30 kN/m   468 g/m²    €      4,99 
 

     Verlorene Schalung für bewehrte Erde – Baustahlmatte geformt 

Das Tenax Rivel-System verwendet auf der Vorderseite der Struktur eine Schalung 

aus elektro-geschweißtem Baustahlgittern (8 mm Bewehrungsstab mit einer 

Stirnseitigen Maschenweite von 200 x 150 mm), die als Führungsstütze dient und 

an Ort und Stelle verbleibt. Es hat keine statische Funktion, beschleunigt aber den 

Installationsprozess und ermöglicht eine genaue Profilierung der Struktur. 
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Artikel  Länge  Neigung  Drahtstärke  €/Stk 
         
TX BSM 60   2,20 m   60°   Ø 8 mm    €       29,99 
TX BSM 70  2,20 m  70°  Ø 8 mm   €       29,99 
TX BSM 80   2,20 m   80°   Ø 8 mm    €       30,99 

         
TX BB8 GR60   Befestigungsbügel   60°   Ø 8 mm    €         0,70 
TX BB8 GR70  Befestigungsbügel  70°  Ø 8 mm   €         0,70 
TX BB8 GR80   Befestigungsbügel   80°   Ø 8 mm    €         0,70 

         
TX BB8 U   Befestigungsbügel "U"       Ø 8 mm    €         0,40  

 

Jutegewebe 

Organisches Erosionsschutznetz aus Jute als Grundlage des Saatguts und zur 

Speicherung von Wasser.  

Wirkung im Gelände: 1 – 2 Vegetationsperioden. 

 

 

Vorgesäte Begrünungsmatte 

Organisches mit Samen und Dünger versetztes Geotextil zum Sichern der 

Oberfläche vor Erosion und vermehrten Auswaschungen. 

Der organische Abbau erfolgt innerhalb von 4-5 Monaten. 

Zusammensetzung: 100% Zellulosefasern, Samen, Granulat Dünger und 

körnige Boden Verbesserer. 

 

Artikel  Abmessungen  kN/m  g/m²  €/m² 
         
TX FV 100   1,07 x 93 m   L 0,98 kN/m; Q 0,60 kN/m   ≥ 110 g/m²    €      3,57  

 

EROGLASS Erosion Schutzgitter 

Glasgittergewebe Typ 0158-A, hergestellt aus speziellen E-Glasfasergarnen aus 

einem Schmelzprozess bei einer Temperatur von 1400°C. Durch eine spezielle 

Ausrüstung wird das Gewebe dimensionsstabil und alkaliresistent. 

Artikel  Abmessungen  Maschenweite  Gewicht €/m² 
        

Eroglass GA158150   1,00 x 50,00m   10,0 x 10,0 mm (Farbe Weiß)   140 g/m²  €         2,93  

Eroglass GA158A250  2,00 x 50,00m  10,0 x 10,0 mm (Farbe Grün)  140 g/m²  €         2,93  
  

Artikel  Abmessungen  g/m²  €/m² 
       
SD JG 500   69 x 1,22 m   500 g/m²    €      1,60  
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Bewehrte Erde – verzinkte Ausführung 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewehrte Erde verzinkt 

Die Verzinkte Variante bietet eine schöne Optik und ist durch die bewehrte Erde Konstruktion auch standsicher und 

langlebig. Hierbei ist zu beachten, dass die Wartung des Bauwerkes komplett entfällt. Trotzdem wird der 

Erosionsschutz durch das Drahtgitter und der UV-Schutz durch die Steinfüllung gewährleistet. 

Artikel   Beschreibung €/EH 
     

TXBSMverzink     Aufzahlung Baustahlmatte 60°/70°/80°verzinken  €      Preis auf Anfrage 

TXBBverzink   Aufzahlung Abstandhalter 60°/70°/80°verzinken  €      Preis auf Anfrage 

Drahtgitter 1,4mm     Drahtgitter 19x19mm 1,00x25 lfm/Rolle Drahtstärke 1,4mm  €      Preis auf Anfrage 
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BGT-CoverWall   -   Das Sanierungskonzept 

 
Schaubild unserer Musterwand vorher           nachher 

UNSER SANIERUNGSKONZEPT 

Mit der BTG-CoverWall ist es nun möglich bestehende Bauwerke nachträglich zu sanieren und somit wieder fit zu 

machen, ohne dabei die Standsicherheit des Bauwerkes stark zu beeinflussen. Hierfür wird an der Front der 

bewehrten Erde eine Vorsatzschale montiert, die durch unsere eigens konzipierten Erdnägel direkt im Erdreich 

verankert werden. Sobald die Vorsatzschale montiert ist, kann vor dem befüllen, die Front nochmals durch unsere 

speziell Entwickelten Befestigungsklemmen ausgerichtet und justiert werden. 

 

Artikel  Beschreibung  €/Stk 
     
BTGCWFRONT   BTG CoverWall DSM 2,00x1,00m I 6/6/6mm I Zink-Alu I MW 50/200    €      55,00 
BTGCWANKER  BTG CoverWall Bohranker 14x800mm   €      22,00  
BTGCWDIST   BTG CoverWall Distanzschrauben L=30cm    €        3,00  
BTGCWKLEMMEN  BTG CoverWall Klemmen   €        7,00  
BTGCWCRINGE   C-Ringe 1600 Stk pro Karton    €      83,20 

               *Es besteht die Möglichkeit eine C-Ring Klammermaschine gegen eine Kaution und bei Verfügbarkeit zu leihen. 

         ** Füllmaterialien können auf Anfrage in BigPacks geliefert werden. Siehe Katalog Gabionen Füllmaterial 
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ERDOX Hangsicherung 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERDOX Junior 

Schirmförmige Stahlkonstruktion für die Hang, Ufer, Stützmauer oder 

Geschiebeverbauung. Bestehend aus 2 verschweißten Stahlhohlprofilen, 

Macaferri. Mac-Mat Netz an der Frontansicht zur Verhinderung der 

Materialauswaschung, einem dahinter angeordneten doppelt gedrehten 

Metallnetz mit sechseckiger Masche sowie Stahlseile zur Verspannung der 

Kreuzkonstruktion mit dem Ende der zentralen Ankerstange. 

 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen   €/Stk  
     
EO0001   ERDOX JUNIOR Standardelement H 200 x 250 cm    €            999,00  

EO0002  ERDOX JUNIOR Standardelement H 250 x 200 cm   €            999,00  

EO0003   ERDOX JUNIOR verstärktes Element H 200 x 250 cm    €         1.185,00  

EO0004  ERDOX JUNIOR verstärktes Element H 250 x 200 cm   €         1.185,00  

EO0005   ERDOX JUNIOR Böschungsverkleidung H 200 x 250 cm    €         1.088,00  

EO0006  ERDOX JUNIOR Böschungsverkleidung H 250 x 200 cm   €         1.088,00  
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ERDOX Terra 

Schirmförmige Stahlkonstruktion für die Hang, Erosion, Ufer, Stützmauer oder 

Geschiebeverbauung. Bestehend aus 2 verschraubten HEB Stahlprofilen, einer 

Front sowie Rückplatte mit „verschweißtem Kugelgelenk“, einer rautenförmig 

angeordneten Netzwand (Maschenweite 300x300mm) mit einem dahinter 

angeordneten doppelt gedrehten Metallnetz mit sechseckiger Masche sowie 

Stahlseile zur Verspannung der Kreuzkonstruktion mit dem Ende der zentralen 

Ankerstange. 

 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen   €/Stk  
     
EO0007   ERDOX TERRA BASIC verzinkt H 310 x 360 cm    €         2.895,00  

EO0008  ERDOX TERRA BASIC verzinkt H 360 x 310 cm   €         2.895,00  

EO0009   ERDOX TERRA VERSTÄRKT (8 Seile) verzinkt H 310 x 360 cm    €         3.220,00  

EO0010  ERDOX TERRA VERSTÄRKT (8 Seile) verzinkt H 360 x 310 cm   €         3.220,00  

EO0011   ERDOX TERRA VERSTÄRKT HEB140 verzinkt H 310 x 360 cm    €         3.220,00  

EO0012  ERDOX TERRA VERSTÄRKT HEB140 verzinkt H 360 x 310 cm   €         3.220,00  

EO0013   ERDOX TERRA VERSTÄRKT (8 Seile) HEB140 verzinkt H 310 x 360 cm  €         3.450,00  

EO0014  ERDOX TERRA VERSTÄRKT (8 Seile) HEB140 verzinkt H 360 x 310 cm  €         3.450,00  
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ERDOX Neve 

Schirmförmige Stahlkonstruktion für aktive Lawinenverbauung (DK 

200/250/300/350/400/450). Bestehend aus 2 verschraubten HEB Stahlprofilen, 

einer Frontplatte mit Vorrichtung für die Halterung der Seile als 

Gegenspannvorrichtung sowie Rückplatte mit verschweißtem Kugelgelenk, einer 

rautenförmig angeordneten Netzwand (Maschenweite 300x300mm) mit einem 

dahinter angeordneten doppelt gedrehten Metallnetz mit sechseckiger Masche, 

Stahlseile zur Verspannung der Kreuzkonstruktion mit dem Ende der zentralen 

Ankerstange sowie 2 Fußelemente aus Stahlhohlprofil mit beweglichen Fußplatten. 

 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen   €/Stk  
     
EO0015   ERDOX JUNIOR NEVE verzinkt DK200 H 210  x 250 cm    €          1.050,00  

EO0016  ERDOX JUNIOR NEVE verzinkt DK200 H 250  x 210 cm   €          1.050,00  

EO0017   ERDOX NEVE ZENTRALELEMENT DK300 H 330 x 360 cm    €          3.240,00  

EO0018  ERDOX NEVE ZENTRALELEMENT DK350 H 380 x 310 cm   €          3.240,00  

EO0019   ERDOX NEVE ZENTRALELEMENT DK350 H 370 x 350 cm    €          3.420,00  

EO0020  ERDOX NEVE ZENTRALELEMENT DK400 H 435 x 345 cm   €          3.420,00  

EO0021   ERDOX NEVE ZENTRALELEMENT DK450 HEB140 H 485 x 395 cm  €          4.280,00  

EO0022  ERDOX NEVE RANDELEMENT (8 Seile) DK300 H 330 x 360 cm  €          3.520,00  

EO0023   ERDOX NEVE RANDELEMENT (8 Seile) DK350 H 380 x 310 cm  €          3.520,00  

EO0024  ERDOX NEVE RANDELEMENT (8 Seile) DK350 HEB140 H 370 x 350 cm  €          3.715,00  

EO0025   ERDOX NEVE RANDELEMENT (8 Seile) DK400 HEB140 H 435 x 345 cm  €          3.715,00  

EO0026  ERDOX NEVE RANDELEMENT (8 Seile) DK450 HEB140 H 485 x 395 cm  €          4.935,00  
 

 

 

ERDOX Wind CWB 350 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen   €/Stk   
      
EO0027   ERDOX WIND CWB350 H 350 cm    €          5.070,00   

 

 

 

ERDOX Wind SWF 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen   €/Stk   
      
EO0028   ERDOX WIND SWF H 300 cm    €            299,00   
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ERDOX Ankerplatten aus Beton 

 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen   €/Stk  
     
EO0029   ERDOX BETON-ANKERPLATTE JUNIOR 75 x 80 x 8 cm    €             101,00  

EO0030  ERDOX KIT FÜR JUNIOR BETONPLATTE "L" 75x80x8 mit Zubehör  €             207,00  

EO0031   ERDOX BETON-ANKERPLATTE TERRA 115 x 125 x 18 cm    €             450,00  

EO0032  ERDOX KIT FÜR TERRA BETONPLATTE "L" 115x125x18 mit Zubehör  €             910,00  

EO0033   ERDOX BETON-ANKERPLATTE TERRA 140 x 140 x 18 cm    €             540,00  

EO0034  ERDOX KIT FÜR TERRA BETONPLATTE "L" 140x140x18 mit Zubehör  €          1.090,00  

EO0035   ERDOX BETON-ANKERPLATTE TERRA 160 x 160 x 18 cm    €             655,00  

EO0036  ERDOX KIT FÜR TERRA BETONPLATTE "L" 160x160x18 mit Zubehör  €          1.315,00  
 

ERDOX Ankerplatten aus Stahl 

 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen   €/Stk  
     
EO0037   ERDOX STAHL-ANKERPLATTE TERRA 140 x 140 cm    €            645,00  

EO0038  ERDOX KIT FÜR TERRA STAHLPLATTE "L" 140x140 mit Zubehör  €         1.299,00  

EO0039   ERDOX STAHL-ANKERPLATTE TERRA 160 x 160 cm    €             750,00  

EO0040  ERDOX KIT FÜR TERRA STAHLPLATTE "L" 160x160 mit Zubehör  €          1.440,00  

 

ERDOX Ankerdruckplatten 

 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen   €/Stk  
     
EO0041   ERDOX ANKERDRUCKPLATTE JUNIOR NEVE verzinkt 30 x 30 x 1 cm  €              88,00  

EO0042  ERDOX ANKERDRUCKPLATTE NEVE verzinkt DK 300-450 60 x 40 x 1 cm  €            152,00  
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Kunststoff bewehrte Betonsteinmauer 

 

TENAX T-BLOCK 

Das Tenax T-Block-System wird zum Bau von verstärkten 

Bodenblockwänden verwendet und ist eine gute Alternative zu 

herkömmlichen Stahlbetonwänden. Es kann für Stützmauern, Straßen- und 

Bahndämme sowie zur Hangvergrößerung verwendet werden. 

Das T-Block-System ist trocken verlegt, erfordert keine Fachkräfte oder 

bestimmte Maschinen und passt sich an Kurven an. Die vorgefertigten 

Vibrationsbetonblöcke sind unverputzt und über Tenax T-CLIP-Verbinder, 

die eine mechanische Verbindung zwischen den Elementen herstellen, an 

den  TT-Bewehrungsgeogittern befestigt. 

Das Tenax T-BLOCK-System ist wartungsfrei und dank der verstärkenden 

HDPE-Geogitter und der wasserdichten, frostsicheren und feuerfesten 

Blöcke für eine Lebensdauer von mindestens 120 Jahren ausgelegt. 

Das Verstärkungselement besteht aus den einachsigen extrudierten Tenax 

TT-Geogittern in HDPE, die mit dem Boden interagieren und dessen 

mechanische Leistung verbessern. Die Boden-Geogitter-Struktur kombiniert 

die Druckfestigkeit des Bodens mit der Zugfestigkeit des Geogitters und 

erzeugt ein Material mit verbesserten Eigenschaften. 

Auf der Vorderseite sind die vibro-komprimierten T-Block-Blöcke über die T-

Clip-Verbinder mechanisch an den Bewehrungsgeogittern befestigt. 

Artikel  Abmessungen  Gewicht  €/Stk 

TXTBLOCK   40 x 15 x 23 cm    26 kg     €            9,50  

TXTBLOCKCLIPS  Clips     €            0,35  
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Geogitter für T-Block – einaxial  

Tenax TT RW-Geogitter sind monoorientierte Geogitter, die in einem bestimmten 

Extrusionsverfahren hergestellt und speziell für die Anwendung bei begrünten 

Steilböschungen entwickelt wurden. Sie werden aus 100% PEHD hergestellt und 

auf einen hohen Zug Modul, eine hohe Verbindungsfestigkeit sowie eine erhöhte 

Haltbarkeit gegen Installationsschäden getestet. 

Artikel  Abmessungen kN/m  g/m²  €/m² 
         

TX TT 045 RW   1,00 x 100 m 45 kN/m - 11,5%   ≥ 300 g/m²    €          4,56 

TX TT 060 RW  1,00 x 75 m  60 kN/m - 13,0%  ≥ 400 g/m²   €          6,00 

TX TT 090 RW   1,00 x 50 m   90 kN/m - 13,0%   ≥ 600 g/m²    €          7,90 

TX TT 120 RW  1,00 x 30 m  120 kN/m - 13,0%  ≥ 800 g/m²   €       10,02 

 

RICHTPREISE       
Rechenbeispiel für 1m² Sichtfläche inkl. Errichtung. (Excl. Erdmaterial Zu- und Abfuhr) 

Artikel  Abmessungen  €/m² Ansichtsfläche   
       

System T-BLOCK   H= 0,00-3,00 m    €                        270,00    

System T-BLOCK  H= 3,01-6,00 m   €                        285,00    

System T-BLOCK   H= 6,01-9,00 m    €                        300,00    

       

Rechenbeispiele für den Materialverbrauch   

       
Rechenbeispiel für 1m² Sichtfläche System T-Block Höhe 3,00 m   
       
Menge  Beschreibung  Stückpreis  €/m² 

       
17 Stk   T-Block 40 x 15 x 24 cm    €                             9,50     €       161,50  

32 Stk  Clips   €                             0,35    €         11,20  

5,15m²   Geogitter TT 045 RW    €                             4,56     €         23,48  

       

  Gesamtbetrag pro m² Sichtfläche in EURO   €       196,18  

       
Rechenbeispiel für 1m² Sichtfläche System T-Block Höhe 5,40 m   
       
Menge  Beschreibung  Stückpreis  €/m² 

       
17 Stk   T-Block 40 x 15 x 24 cm    €                             9,50     €       161,50  

32 Stk  Clips   €                             0,35    €         11,20  

7,35m²   Geogitter TT 045 RW    €                             4,56     €         33,52  

       

  Gesamtbetrag pro m² Sichtfläche in EURO   €       206,22 
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Versickerungssystem - STORMTECH 

     Unterirdische Niederschlagswasserableitung von Stormtech 

StormTech Rigolenkammern sind eine effiziente Lösung für intelligentes 

Regenwassermanagement. Einzigartig solide im Aufbau und unglaublich leicht und 

flexibel im Einbau. Mehr als 30.000 StormTech Rigolensysteme sind weltweit 

bereits im Einsatz und erfüllen mit ihren überlegenen statischen Eigenschaften 

selbst allerstrengste Industriestandards (DIBt für Deutschland, CSTB für Frankreich, 

BBA für Großbritannien, AASHTO für USA und international ASTM). 

Die StormTech Rigolenkammern sind speziell für die unterirdische Versickerung und 

Rückhaltung von Regenwasser entwicklelt worden und finden ihre Anwendung bei 

kleinen Entwässerungsaufgaben wie auch im Gewerbe- und Industriebereich. 

Durch den offenen Innenraum der Kammern verteilt sich das Wasser gleichmäßig 

und kann in der Sohle ungehindert versickern. Niederschlagswasser wird so durch 

natürliche Versickerungsprozesse dem Grundwasser wieder zugeführt. Auch eine 

Zwischenspeicherung in den Kammern und spätere kontrollierte Abgabe an das 

Kanalsystem ist möglich. 

Das System besteht aus nur 2 Komponenten, Kammern und Endkappen. Clips und 
komplizierte Verbindungen werden nicht benötigt. Durch das geringe Gewicht und 
die einfache Steckverbindung auf der letzten Rippe der Tunnel, können die 
Bauteile leicht verlegt und kraftschlüssig miteinander verbunden werden. 
Innerhalb kürzester Zeit können so eine hohe Anzahl an Tunneln installiert werden. 
Die Verfüllung des Systems erfolgt mit Schotter im Korngrößenbereich von 16mm 
bis 56mm. 

 

Die StormTech Produktpalette umfasst 6 verschiedene Bauteilgrößen. Je nach 

Höhe und Grundwasserstand kann zur Einhaltung des geforderten 

Mindestabstandes von 1m zum Grundwasserspiegel, auf kleine oder große 

Rigolenkammern zurückgegriffen werden. 
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STORMTECH SC BAUREIHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORMTECH MC BAUREIHE 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel  Beschreibung / Kammervol. / Volumen pro m²  Abmessungen HxBxL €/Stk 

      
STADSSC160   SC-160 / 0,19m³ / 0,30m³/m²   305x635x2300mm  €         175,00  

STADSSC160END  SC-160 ENDKAPPE    €            33,00  

STADSSC310   SC-310 / 0,42m³ / 0,39m³/m²   406x864x2300mm  €         195,00  

STADSSC310END  SC-310 ENDKAPPE    €            48,00  

STADTSC740   SC-740 / 1,30m³ / 0,67m³/m²   762x1295x2300mm  €         410,00  

STADSSC740END  SC-740 ENDKAPPE (DC-780 ENDKAPPE)    €            95,00  

STADSDC780   DC-780 / 1,30m³ / 0,70m³/m²   762x1295x2300mm  €         495,00  

STADSMC3500  MC-3500 / 3,11m³/ 1,08m³/m²  1143x1956x2286mm  €         825,00  

STADSMC3500END   MC-3500 ENDKAPPE      €         590,00  

STADSMC4500  MC-4500 / 3,01m³ / 1,35m³/m²  1524x2540x1321mm  €        1030,00  

STADSMC4500END   MC-4500 ENDKAPPE      €        1030,00  

STADSPLUS10EU  ADS PLUS GEWEBTES GEO / 3m x 50m = 150 m²  3,00m x 50m  €         535,00  

STADSPLUS5EU   ADS PLUS GEWEBTES GEO / 1,5m x 50m = 75 m²   1,50m x 50m  €         295,00  
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Gabionen zum befüllen im Werk 

 LEDROSTEELBOX 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Die LEDROSTEELBOX ist ein Doppelstabgitter aus Stahl mit einer Zink-Aluminium Legierungsbeschichtung von 

mindestens 290 g/m². Die Maschenweite beträgt ringsum 50x200mm. Der Durchmesser der Drähte beträgt 6/6/6mm 

mit einer Drahtzugfestigkeit von 553MPa, entsprechend der Klasse A nach EN 10244-2. Die Schnittfestigkeit der 

Schweißpunkte gem. Klasse 7.5 EN 10223-8. Das Material wurde bei einer Dauer von 1.000 Stunden auf die 

Beständigkeit gegen Salznebel geprüft. Für das Material liegt eine CE-Markierung nach der europäischen technischen 

Bewertung mit der Nummer: ETA-17/0059 vor. Die Körbe weißen keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder 

vorstehende Drähte auf. Das Füllmaterial sollte eine Körnung von ca. 63/125mm aufweisen.  

VERWENDUNGSZWECK 

Der Korb dient zur Stützung als Schwergewichtsmauer, zur Eindämmung von Erosion und als Schutzbau von 

Flussufern. Ebenso findet die LEDROSTEELBOX als belüftete Wand oder als Verkleidung für architektonische Bauten 

Anwendung. Der Korb kann alternativ befüllt bewegt werden. 

LEDROSTEELBOX      
Artikel 

 
Beschreibung L x B x H Leergewicht Füllgewicht €/Stk 

GAB06505050   LEDROSTEELBOX 50 x 50 x 50cm 11 kg 0,25 to  €          56,66  

GAB065050100   LEDROSTEELBOX 50 x 50 x 100cm 19 kg 0,45 to  €          82,28  

GAB061005050   LEDROSTEELBOX 100 x 50 x 50cm 19 kg 0,45 to  €          87,14  

GAB0610050100  LEDROSTEELBOX 100 x 50 x 100cm 29 kg 0,90 to  €       141,00  

GAB061007550   LEDROSTEELBOX 100 x 75 x 50cm 24 kg 0,68 to  €       110,89  

GAB0610075100  LEDROSTEELBOX 100 x 75 x 100cm 35 kg 1,35 to  €       165,68  

GAB0610010050   LEDROSTEELBOX 100 x 100 x 50cm 29 kg 0,90 to  €       134,08  

GAB06100100100 LEDROSTEELBOX 100 x 100 x 100cm 41 kg 1,80 to  €       202,52  

GAB061505050   LEDROSTEELBOX 150 x 50 x 50cm 26 kg 0,68 to  €       120,62  

GAB0615050100  LEDROSTEELBOX 150 x 50 x 100cm 40 kg 1,35 to  €       178,02  

GAB061507550   LEDROSTEELBOX 150 x 75 x 50cm 33 kg 1,01 to  €       156,52  

GAB0615075100  LEDROSTEELBOX 150 x 75 x 100cm 48 kg 2,03 to  €       213,74  

GAB0615010050   LEDROSTEELBOX 150 x 100 x 50cm 39 kg 1,35 to  €       174,28  

GAB06150100100 LEDROSTEELBOX 150 x 100 x 100cm 54 kg 2,70 to  €       245,34  

GAB062005050   LEDROSTEELBOX 200 x 50 x 50cm 34 kg 0,90 to  €       154,09  

GAB0620050100   LEDROSTEELBOX 200 x 50 x 100cm 51 kg 1,80 to  €       228,14  
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GAB062007550   LEDROSTEELBOX 200 x 75 x 50cm 42 kg 1,35 to  €       177,28  

GAB0620075100  LEDROSTEELBOX 200 x 75 x 100cm 60 kg 2,70 to  €       253,57  

GAB0620010050   LEDROSTEELBOX 200 x 100 x 50cm 50 kg 1,80 to  €       222,53  

GAB06200100100 LEDROSTEELBOX 200 x 100 x 100cm 69,5 kg 3,60 to  €       312,85  

 

GJM STEELBOX 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Die GJM STEELBOX ist eine Gabionen Korb aus elektrogeschweißten Drähten, die zu 100% recycelbar sind und sich 

perfekt in die umgebende Landschaft integrieren. 

Dank der Festigkeit und Formstabilität, die das feine Netz 20 x 200 mm zulässt, können die gefüllten Körbe mit Kamm 

angehoben werden (CE-Zertifikat). Die GJM STEELBOXEN können vor Ort mit bruchfesten, Frost u. Tausalz sicheren 

Steinen – von einer Korngröße von 30-60 mm gefüllt und endmontiert werden. Alternativ können die Körbe im Werk 

mit dem o.g. Stein gefüllt und verdichtet werden. Nachdem können sie auf der Baustelle transportiert und versetzt 

werden, wodurch eine solide Struktur mit größerer Sicherheit für die Bediener entsteht. 

Das schnelle, patentierte, Aufbau- und Montagesystem der GJM STEEL BOX können mehr als 200 m2 täglich produziert 

und versetzt werden. 

VERWENDUNGSZWECK 

Die Gabione ist für die Errichtung von Zäunen, Sicht- und Schallschutzwänden sowie für Architektonische 

Anwendungen vorgesehen. 

 

GJM STEEL BOX       
Artikel 

 
Beschreibung L x B x H 

 
Gewicht 

 
€/Stk 

NICHT STAPELBAR 

GJM 1.05.1   GJM STEEL BOX 100 x 25 x 50cm 18 kg    €       103,41  

GJM 2.05.1  GJM STEEL BOX 200 x 25 x 50cm 36 kg   €       162,88  

GJM 1.1   GJM STEEL BOX 100 x 25 x 100cm 36 kg    €       164,93  

GJM 2.1   GJM STEEL BOX 200 x 25 x 100cm 62 kg    €       257,87  

STAPELBAR 

GJM 1.05.2   GJM STEEL BOX 100 x 25 x 50cm 22 kg    €       162,13  

GJM 2.05.2  GJM STEEL BOX 200 x 25 x 50cm 40 kg   €       221,60  

GJM 1.2   GJM STEEL BOX 100 x 25 x 100cm 44 kg    €       244,60  
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GJM 2.2   GJM STEEL BOX 200 x 25 x 100cm 70 kg    €       337,35  
       
GJM STEEL BOX SLIM      
Artikel 

 
Beschreibung L x B x H 

 
Gewicht 

 
€/Stk 

NICHT STAPELBAR 

GJM 1.05.1-s   GJM STEEL BOX SLIM 100 x 25 x 50cm 15 kg    €       103,41  

GJM 2.05.1-s  GJM STEEL BOX SLIM 200 x 25 x 50cm 31 kg   €       162,88  

GJM 1.1-s   GJM STEEL BOX SLIM 100 x 25 x 100cm 31,5 kg    €       164,93  

GJM 2.1-s   GJM STEEL BOX SLIM  200 x 25 x 100cm 55,5 kg    €       257,87  

STAPELBAR 

GJM 1.05.2-s   GJM STEEL BOX SLIM 100 x 25 x 50cm 19 kg    €       162,13  

GJM 2.05.2-s  GJM STEEL BOX SLIM 200 x 25 x 50cm 40 kg   €       221,60  

GJM 1.2-s   GJM STEEL BOX SLIM 100 x 25 x 100cm 40 kg    €       244,60  

GJM 2.2-s   GJM STEEL BOX SLIM 200 x 25 x 100cm 64 kg    €       337,35  
       
ZUBEHÖR GJM STEEL BOX      
Pfosten einfach 

IDS 50   50 x 5 x 5cm   2 kg    €          27,86  

IDS 100   100 x 5 x 5cm   4 kg    €          35,72  

Pfosten doppelt 

IDD 50   50 x 5 x 5cm   4 kg    €          48,06  

IDD 100   100 x 5 x 5cm   8 kg    €          67,69  

Pfosten einfach mit Fußplatte 

ISP 50   30 x 5 x 5cm   2 kg    €          34,78  

ISP 100   60 x 5 x 5cm   3,3 kg    €          40,58  

Pfosten doppelt mit Fußplatte 

IDP 50   30 x 5 x 5cm p.30x15cm 4,3 kg    €          60,40  

IDP 100   60 x 5 x 5cm p. 30x15cm 7 kg    €          76,11  

Abdeckkappen 

GJM-CT50   50 x 8 x 25cm   2,5 kg    €          14,03  

GJM-CT100   100 x 8 x 25cm   4,5 kg    €          25,25  

Kappen zum Ausrichten 

TA - Normal   14 x 5 x 10cm   5 kg    €          30,86  

TA - Geländer  15 x 5 x 15cm  9 kg   €          65,00  

TP GJM- Plastik   6 x 6 x 4cm        €            1,31  

 

ZUBEHÖR LEDROSTEELOX und GJM STEELBOX     

Hebevorrichtung LEDROSTEEL 2 Stk. a´ 13,40 kg        €       196,35  

Hebevorrichtung GJM STEEL 2 Stk a´ 13,40 kg     €       196,35  

Stellungsregler Zugstangen        €       147,73  

C-Ring Zange händisch     €       914,43  

C-Ring Zange pneumatisch        €    2 150,50  

C- Klammer a´ 1600 Stk/Karton 28x9x18cm 9,00 kg        €          71,06  
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Gabionen zum selbst befüllen 

LEDROSTEEL ECOBOX 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Die LEDROSTEEL ECOBOX ist ein Einzelstabgitter aus Stahl mit einer Zink-Aluminium Legierungsbeschichtung von 

mindestens 275 g/m². Die Maschenweite beträgt ringsum 60x60mm. Der Durchmesser der Drähte beträgt 4/4/4mm 

mit einer Drahtzugfestigkeit von 641 MPa, entsprechend der Klasse A nach EN 10244-2. Die Schnittfestigkeit der 

Schweißpunkte sind gem. Klasse 7.5 EN 10223-8. Das Material wurde bei einer Dauer von 1.000 Stunden auf die 

Beständigkeit gegen Salznebel geprüft. Für das Material liegt eine CE-Markierung nach der europäischen technischen 

Bewertung mit der Nummer: ETA-17/0059 vor. Die Körbe weißen keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder 

vorstehende Drähte auf. Das Füllmaterial sollte eine Körnung von ca. 63/125mm aufweisen. 

VERWENDUNGSZWECK 

Der Korb dient zur Stützung als Schwergewichtsmauer, zur Eindämmung von Erosion und als Schutzbau von Flussufern. 

Ebenso findet die LEDROSTEELBOX als belüftete Wand oder als Verkleidung für architektonische Bauten Anwendung. 

Der Korb kann nicht gefüllt angehoben werden. 

 

LEDROSTEEL ECOBOX      
Artikel 

 
Beschreibung L x B x H 

 
Leergewicht Füllgewicht €/Stk 

GAB041005050   LEDROSTEEL ECOBOX 100 x 50 x 50cm 12 kg 0,45 to  €          66,01  

GAB0410050100  LEDROSTEEL ECOBOX 100 x 50 x 100cm 15 kg 0,90 to  €          83,22  

GAB0410010050   LEDROSTEEL ECOBOX 100 x 100 x 50cm 15 kg 0,90 to  €          79,66  

GAB04100100100 LEDROSTEEL ECOBOX 100 x 100 x 100cm 22 kg 1,80 to  €       103,04  

GAB041505050   LEDROSTEEL ECOBOX 150 x 50 x 50cm 15 kg 0,68 to  €          80,04  

GAB0415050100  LEDROSTEEL ECOBOX 150 x 50 x 100cm 21 kg 1,35 to  €       100,23  

GAB0415010050   LEDROSTEEL ECOBOX 150 x 100 x 50cm 21 kg 1,35 to  €       101,35  

GAB04150100100 LEDROSTEEL ECOBOX 150 x 100 x 100cm 29 kg 2,70 to  €       127,91  

GAB042005050   LEDROSTEEL ECOBOX 200 x 50 x 50cm 18 kg 0,90 to  €          98,74  

GAB0420050100  LEDROSTEEL ECOBOX 200 x 50 x 100cm 26 kg 1,80 to  €       119,49  

GAB0420010050   LEDROSTEEL ECOBOX 200 x 100 x 50cm 26 kg 1,80 to  €       125,66  

GAB04200100100 LEDROSTEEL ECOBOX 200 x 100 x 100cm 35 kg 3,60 to  €       153,15  
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 KORB KULTURBOX 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Die KORB KULTURBOX ist ein Doppelstabgitter aus Stahl mit einer Zink-Aluminium Legierungsbeschichtung von 

mindestens 290 g/m². Die Maschenweite beträgt ringsum 50x200mm. Der Durchmesser der Drähte beträgt 6/6/6mm 

mit einer Drahtzugfestigkeit von 553MPa, entsprechend der Klasse A nach EN 10244-2. Die Schnittfestigkeit der 

Schweißpunkte gem. Klasse 7.5 EN 10223-8. Das Material wurde bei einer Dauer von 1.000 Stunden auf die 

Beständigkeit gegen Salznebel geprüft. Für das Material liegt eine CE-Markierung nach der europäischen technischen 

Bewertung mit der Nummer: ETA-17/0059 vor. Die Körbe weißen keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder 

vorstehende Drähte auf. Das Füllmaterial sollte eine Körnung von ca. 63/125mm aufweisen.  

VERWENDUNGSZWECK 

Die Gabione ist für die Errichtung von Zäunen, Sicht- und Schallschutzwänden sowie für Architektonische 

Anwendungen vorgesehen. 

KORB KULTURBOX      
Artikel 

 
Beschreibung L x B x H 

 
Leergewicht Füllgewicht €/Stk 

KK0610025100   KORB KULTURBOX 100 x 25 x 100cm 12 kg 0,45 to  €          66,01  

KK0610025120  KORB KULTURBOX 100 x 25 x 120cm 15 kg 0,54 to  €          83,22  

KK0610025140   KORB KULTURBOX 100 x 25 x 140cm 15 kg 0,63 to  €          79,66  

KK0610025160  KORB KULTURBOX 100 x 25 x 160cm 22 kg 0,72 to  €       103,04  

KK0610025180   KORB KULTURBOX 100 x 25 x 180cm 15 kg 0,81 to  €          80,04  

KK0610025200   KORB KULTURBOX 100 x 25 x 200cm 21 kg 0,90 to  €       100,23  

KK0620025100   KORB KULTURBOX 200 x 25 x 100cm 21 kg 0,90 to  €       101,35  

KK0620025120  KORB KULTURBOX 200 x 25 x 120cm 29 kg 1,08 to  €       127,91  

KK0620025140   KORB KULTURBOX 200 x 25 x 140cm 18 kg 1,26 to  €          98,74  

KK0620025160  KORB KULTURBOX 200 x 25 x 160cm 26 kg 1,44 to  €       119,49  

KK0620025180   KORB KULTURBOX 200 x 25 x 180cm 26 kg 1,62 to  €       125,66  

KK0620025200   KORB KULTURBOX 200 x 25 x 200cm 35 kg 1,80 to  €       153,15  

       
ZUBEHÖR KORB 
KULTURBOX      
Bodenteil KK100 100 x 25cm 1,4 kg        €            6,92  

Bodenteil KK200 200 x 25cm 2,8 kg     €          12,72  

Erhöhung für zusätzliche Zugstangen        €            0,65  

Pfosten KKp11006040     110 x 6 x 4cm   3,8 kg     €          20,94  
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Pfosten KKp16006040     160 x 6 x 4cm   4,4 kg        €          30,29  

Pfosten KKp22006040     220 x 6 x 4cm   5,9 kg     €          43,57  

Pfosten KKf806040           80 x 6 x 4cm + Platte 15 x 15cm   3,8 kg        €          46,56  

Pfosten KKf1606040       160 x 6 x 4cm + Platte 15 x 15cm   6,0 kg     €          60,03  

TP/KK                                Kunststoffkappe        €            1,40  

 

 

LEDROSTEEL WALLCOVER 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Die LEDROSTEEL WALLCOVER ist ein Doppelstabgitter aus Stahl mit einer Zink-Aluminium Legierungsbeschichtung von 

mindestens 290 g/m². Die Maschenweite beträgt ringsum 50x200mm. Der Durchmesser der Drähte beträgt 6/6/6mm 

mit einer Drahtzugfestigkeit von 553MPa, entsprechend der Klasse A nach EN 10244-2. Die Schnittfestigkeit der 

Schweißpunkte gem. Klasse 7.5 EN 10223-8. Das Material wurde bei einer Dauer von 1.000 Stunden auf die 

Beständigkeit gegen Salznebel geprüft. Für das Material liegt eine CE-Markierung nach der europäischen technischen 

Bewertung mit der Nummer: ETA-17/0059 vor. Die Körbe weißen keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder 

vorstehende Drähte auf. Das Füllmaterial sollte eine Körnung von ca. 70/120mm aufweisen.  

VERWENDUNGSZWECK 

Die Gabione ist für die Verkleidung von Wänden sowie für Architektonische Anwendungen vorgesehen. 

LEDRO STEEL WALLCOVER      
Artikel 

 
Beschreibung L x B x H Gewicht 

 
€/Stk 

Wallcover - Wandteil LS-WC 200 x 20 x 100 / 6mm / 50x200mm 15,7 kg    €          89,76  

Wallcover - Abdeckung LS-WC 200 x 20 / 6mm / 50x200mm 2,7 kg   €          12,90  

LS-BA   100 x 3 x 4cm / Verankerungsschienen      €          21,13  

LS-QS 6mm  17cm / Interne Zugstangen    €            0,65  

LS-GC 6mm   9cm / Verbindungshaken      €            1,87  
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Gabionenfüllmaterial 

 MARMORBRUCH WOLKEN-WEIß* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Marmor 

Schüttgewicht:  1500 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179417592 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 
  

MARMORBRUCH VERONA-ROT* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Marmor 

Schüttgewicht:  1400 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179457192 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 

 

MARMORBRUCH CARRARA-WEIß* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 60-140 mm 

Gestein: Marmor 

Schüttgewicht:  1550 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179418193 

Beschaffenheit: Brechkorn 
 

MARMORBRUCH ROYAL-ROT* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Marmor 

Schüttgewicht:  1500 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179417592 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 
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 MARMORBRUCH ROT-BRAUN* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Marmor 

Schüttgewicht:  1500 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179457697 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 
  

GRÜNSCHIEFERBRUCH GLITZER-GRÜN* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Grünschiefer 

Schüttgewicht:  1600 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179477299 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 

 

MARMORBRUCH GOLD-OCKER* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Marmor 

Schüttgewicht:  1500 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179517490 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 
 

MARMORBRUCH DONAU-BLAU* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Marmor 

Schüttgewicht:  1500 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179497396 

Beschaffenheit: Brechkorn 
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 MARMORBRUCH GRAU-WEIß* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Kalkstein 

Schüttgewicht:  1550 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179497099 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 
  

GRANITBRUCH SALZ & PFEFFER* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Granit 

Schüttgewicht:  1600 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkfrei 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179497792 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 

 

GNEISBRUCH GLIMMER-GRAU* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Gneis 

Schüttgewicht:  1500 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkfrei 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179497198 

Beschaffenheit: Brechkorn 
 

BASALTBRUCH SCHWARZ* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Basalt 

Schüttgewicht:  1550 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkfrei 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179497297 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 
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MARMORBRUCH SCHWARZ-WEIß* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Marmor 

Schüttgewicht:  1550 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkhaltig 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179497990 

Beschaffenheit: Brechkorn, gewaschen 
  

GLASBROCKEN BEEREN-BLAU* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-100 mm 

Gestein: Glas 

Schüttgewicht:  1250 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkfrei 

Verpackung: Gitterkorb 

Einheit:  600 kg 

EAN-Code: 9004179497570 

Beschaffenheit: Brocken, gewaschen 

 

FLUSSKIESEL BUNT* 

 

 

 

 

 

 

              Bild: Scherf GmbH 

 

PRODUKTINFORMATIONEN 

Größe/Körnung: 50-150 mm 

Gestein: Quarz 

Schüttgewicht:  1600 kg/m³ 

Kalk frei/Kalkhaltig: Kalkfrei 

Verpackung: Big-Bag 

Einheit:  1000 kg 

EAN-Code: 9004179326498 

Beschaffenheit: Rundkorn, gewaschen 
 

 

 

* 

Tipps 
Das Material muss lagenweise und hohlraumarm eingebaut werden. Bei der 

Bedarfsermittlung ist daher einen Sicherheitsaufschlag von 10 % zu 

berücksichtigen. Berechnungsformel für Füllmaterialbedarf: Volumen x 

Schüttgewicht + 10 % Sicherheitsaufschlag = Mengenbedarf. 

 

Wichtige Hinweise 
Achtung: Unsere Naturprodukte unterliegen Vorkommens bedingten 

Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. Aus drucktechnischen Gründen 

entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe (siehe 

Musterservice). Ein geringer Anteil an Fehlfarben ist möglich. Die Angaben zur 

Steingröße beziehen sich auf die Sieb-Maschenweiten. Größere Seitenlängen bei 

länglichen Steinen und ein geringfügiger Anteil an kleineren Steinen sind 

siebtechnisch nicht vermeidbar. Viele Sorten werden "gewaschen" ausgeliefert. 

Durch die Materialmanipulation beim Verpacken entsteht Abriebstaub, der 

keinen Reklamationsgrund darstellt. 

 

Preise 
Preise auf Anfrage. 
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Böschungsmatten aus Kunststoff (PEHD) 

TX MULTIMAT  

Die dreidimensionale Multimat Geomatte wurde speziell zum Schutz von 

Böschungen vor Oberflächenerosion entwickelt, verhindert die Entwicklung 

von Rissen und Schlitzen und beschleunigt die Neubepflanzung. Es kann für 

Straßen- und Bahndämme, zum Schutz von Stauseen und Kanälen und zur 

Abdeckung von Deponien verwendet werden. 

Es besteht aus 2 äußeren Schichten aus flachen Geogittern aus Polypropylen 

(PP) und einer einzelnen zentralen Schicht, die gefaltet ist, um dem Produkt 

Dicke und Festigkeit zu verleihen. 

Die Schichten werden industriell mit einem hochbeständigen Faden 

zusammengenäht, der für Kompaktheit sorgt. Das Produkt ist flexibel, kann 

sich daher an die Bodenstruktur anpassen und kann auch bei Biegungen oder 

bei Änderungen der Neigung verlegt werden. 

Multimat ist in Rollen mit einer Breite von 2,20 m für kleine Arbeiten, oder 

in Rollen mit einer Breite von bis zu 3,85 m erhältlich, die schneller zu 

installieren sind (z. B. auf Deponien). 

 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen  g/m²  kN/m  €/m² 
         

TXT MULTA 030   Multimat 030 green / 2,20 x 50m / 8,0mm   180 g/m²   TD 13 - MD 3,8 kN/m    € 3,06  

TXT MULTA 100  Multimat 100 / 2,20 x 45m / 20,0mm  320 g/m²  TD 15 - MD 10 kN/m   € 5,88  

 *breiten mit 3,85m nur auf Bestellung erhältlich. 

 

TX MULTIMAT P / VIRMAT L 

Tenax Multimat P besteht aus derselben Struktur wie das Tenax Multimat. 

In Multimat P wird zusätzlich eine vorgesäte Begrünungsmatte eingesetzt, 

um die Vegetation zu unterstützen und zu beschleunigen. Das Vlies besteht 

aus natürlichen biologisch abbaubaren Cellulosefasern, die Samen von 

Grasarten und Düngemitteln enthalten. 

Multimat ist in Rollen mit einer Breite von 2,20 m für kleine Arbeiten, oder 

in Rollen mit einer Breite von bis zu 3,85 m erhältlich, die schneller zu 

installieren sind (z. B. auf Deponien). 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen  g/m²  kN/m  €/m² 
         
TXT MULTA 100 P   Multimat 100 P / 2,20 x 30m / 20mm   470 g/m²   TD 16,0 - MD 12,0 kN/m    € 10,49  

TX FV VIRMATL  VIRMAT L / 2,20 x 50m / 9mm  400 g/m²  TD 13,5 – MD 4,50 kN/m   €    9,50 

 *breiten mit 3,85m nur auf Bestellung erhältlich. 
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TX MULTIMAT R 

Das dreidimensional verstärkte Geomat Multimat R dient zum Schutz sehr 

langer oder steiler Hänge vor Erosion oder zum Verschließen von Deponien 

als „Greifelement“ zwischen dem Oberboden und dem Unterbau. 

Seine Struktur ist die gleiche wie beim Tenax Multimat. Es besteht aus 2 

äußeren Schichten aus flachen Geogittern aus Polypropylen (PP) und einer 

einzelnen zentralen Schicht, die gefaltet ist, um dem Produkt Dicke und 

Festigkeit zu verleihen. Zusätzlich wird ein Polyester (PET) -Geogitter 

eingesetzt, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. 

Die Schichten werden industriell mit einem hochbeständigen Faden 

zusammengenäht, der für Kompaktheit sorgt. Das Produkt ist flexibel, kann 

sich daher an die Bodenstruktur anpassen und kann auch bei Biegungen 

oder bei Änderungen der Neigung verlegt werden. 

Tenax Multimat R ist in Rollen mit einer Breite von 2,20 m für kleine 

Arbeiten, oder in Rollen mit einer Breite von bis zu 4,40 m erhältlich, die 

schneller zu installieren sind (z. B. auf Deponien). 

Artikel  Beschreibung / Abmessungen  kN/m  €/m² 
       
TXT MULTA 020R   Multimat 20R / 4,40 x 30m / 20mm   TD 20 - MD 20 kN/m    €      9,32 

TXT MULTA 035R  Multimat 35R / 4,40 x 30m / 20mm  TD 35 - MD 20 kN/m   €      9,59  

TXT MULTA 055R   Multimat 55R / 4,40 x 30m / 20mm   TD 55 - MD 20 kN/m    €      9,97  

TXT MULTA 080R  Multimat 80R / 4,40 x 30m / 20mm  TD 80 - MD 20 kN/m   €   11,76 

TXT MULTA 110R   Multimat 110R / 4,40 x 30m / 20mm   TD 110 - MD 20 kN/m    €   13,81  

TXT MULTA 150R  Multimat 150R / 4,40 x 30m / 20mm  TD 150 - MD 20 kN/m   €   15,48  
 *breiten mit 4,40m nur auf Bestellung erhältlich 

 

Organische Böschungsmatten 

 

 

 

 

 

  

Artikel  Beschreibung / Abmessung  g/m²  €/m² 
         

TXCOCO400   Kokosgewebe 400g   2,00 x 50m   400 g/m²    €      2,99 

TXCOCO700  Kokosgewebe 700g  2,00 x 50m  700 g/m²   €      3,99 

SD JG 500  Jutegewebe 500g  1,22 x 69 m  500 g/m²   €      1,60 

TX FV 100  Begrünungsmatte  1,07 x 93 m  110 g/m²   €      3,57 
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Geogitter zur Bodenverstärkung – biaxial gestreckt 

TENAX GT 

Tenax GT-Geogitter ist eine Verbundmatte aus monolithischem, knotensteifen 

Geogitter/Vlies. Diese werden in einem bestimmten Extrusionsverfahren 

hergestellt und wurden speziell für die Anwendung im Straßen- und Bahnbau 

entwickelt. 

Diese werden aus 100% Polypropylen hergestellt sowie einseitig mit einem 150 

g/m² Vlies kaschiert. 

 

Artikel   Abmessungen kN/m  g/m² [Geogitter] g/m² [Vlies] €/m² 

            

TX GT 220    4,00 x 50 m   TD 20,0 - MD 20,0 kN/m ≥ 260 g/m²   150 g/m²    €      5,58  

TX GT 330  
 4,00 x 50 m  TD 30,0 - MD 30,0 kN/m ≥ 410 g/m²  150 g/m²   €      6,98  

TX GT 440    4,00 x 50 m   TD 40,0 - MD 40,0 kN/m ≥ 575 g/m²   150 g/m²    €      8,98  
 

TENAX LBO SAMP 

Tenax LBO SAMP-Geogitter ist ein monolithisches, knotensteifes Geogitter. Es wird 

in einem bestimmten Extrusionsverfahren hergestellt und wurden speziell für die 

Anwendung im Straßen- und Bahnbau entwickelt.  

Diese werden aus 100% Polypropylen hergestellt. 

 

Artikel  Abmessungen kN/m  g/m²  €/m² 
         
TX LBO 220 SAMP   4,00 x 100 m TD 20,0 - MD 20,0 kN/m ≥ 260 g/m²    €      3,39  

TX LBO 330 SAMP  4,00 x 75 m  TD 30,0 - MD 30,0 kN/m ≥ 410 g/m²   €      5,49  

TX LBO 440 SAMP   4,00 x 50 m   TD 40,0 - MD 40,0 kN/m ≥ 575 g/m²    €      7,93  
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Drainagematten 

     PRT 

Genoppte PE Schutzmembrane 700 g/m² 

 

 

 

DL 1 

PE Gitter kombiniert mit Polypropylen Vlies 840 g/m² 

 

 

 

DP 1 

Druckstabiler PE Gitterkern aus 100% PEHD kombiniert mit auf einer Seite 

aufkaschierten Vlies aus 100% Polypropylen und auf der anderen Seite mit 100% 

PEHD Folie. 

Artikel  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX DP 1   Stärke: 8,0mm   1,50 x 20m   Schwarz    €    13,20  
 

DR 1 

Druckstabiler Gitterkern aus 100% PEHD und einseitig aufkaschiertem Vlies aus 100% 

Polypropylen. 

Artikel  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX DR1   Stärke: 12mm   1,50 x 20m   Schwarz    €    13,20  
 

DR 2 

Druckstabiler Gitterkern aus 100% PEHD und beidseitig aufkaschiertem Vlies aus 100% 

Polypropylen. 

Artikel  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX DR2   Stärke: 12mm   1,50 x 20m   Schwarz    €    14,54  
 

  

Artikel  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX PRT   Stärke: 5mm   2,00 x 25m   Schwarz    €    4,72  

Artikel  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX DL1   Stärke: 5,5mm   2,10 x 20m   Schwarz    €   10,20  
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TX TENDRAIN 

Tendrain sind dreilagige Entwässerungs-Geokomposite, die speziell für die 

Entwässerung und Sammlung von Sickerwasser auf Deponien entwickelt 

wurden, da sie die Entwässerung unter hohen Lasten gewährleisten. 

Tendrain besteht aus einem Abflussnetz mit drei überlappenden und sich 

kreuzenden Strängen. Der Druckstabile Gitterkern bietet eine sehr hohe 

Durchflussrate und Druckfestigkeit, während die Querstränge das 

Eindringen des Geotextils verhindern, um die Auslegungsdurchflussrate 

sicherzustellen. Die dreilagigen Tendrain-Geokomposite behalten über die 

Zeit eine konstante hydraulische Leistung bei, da sie keinem Druckkriechen 

ausgesetzt sind. 

Tendrain kann auch als Kapillarbruchschicht für Stützpunkte von Straßen, 

Eisenbahnen und großen Flächen verwendet werden. Ihre Struktur 

widersteht zyklischen Belastungen, die durch Fahrzeuge verursacht werden, 

und die bevorzugten Kanäle fördern Wasser entlang der Länge des Produkts. 

Tendrain sind mit ein oder zwei Trenn- und Filtrations-Geotextilien 

erhältlich. 

 

Artikel  Abmessungen  l/sec  g/m²  €/m² 
         

TX TENDRAIN 0750/1   3,80 x 50m / 6,00 mm   1,50 l   750 g/m² + 120 g/m²    €         6,65  

TX TENDRAIN 1000/1  3,80 x 50m / 6,00 mm  1,70 l  1000 g/m² + 120 g/m²   €         8,31  

TX TENDRAIN 1300/1   3,80 x 50m / 7,00 mm   1,90 l   1300 g/m² + 120 g/m²    €         10,50  

TX TENDRAIN 0750/2  3,80 x 50m / 7,00 mm  0,95 l  120 g/m² + 750 g/m² + 140 g/m²   €         7,55 

TX TENDRAIN 1000/2   3,80 x 50m / 7,00 mm   1,05 l   120 g/m² + 1000 g/m² + 140 g/m²    €         9,34  

TX TENDRAIN 1300/2  3,80 x 50m / 7,50 mm  1,20 l  120 g/m² + 1300 g/m² + 140 g/m²   €       11,64 

 

*Nur auf Bestellung und größeren Mengen erhältlich 
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Wurzelschutzfolie 

     FL 

Wurzelschutzfolie aus PE Farbe schwarz 

Artikel  Abmessungen  Gewicht  Farbe  €/m² 
         

TX FL   2,00 x 50m   275 g/m²   Schwarz    €       2,18  
 

Grasschutz 

     TR 

Zur Verstärkung befahrbarer und begehbarer Grünflächen. 

Artikel  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX TR   Maschenweite 30 x 27 mm / Stärke: 6mm   Grün    €       4,39  
 

GP 

Zur Verstärkung befahrbarer und begehbarer Grünflächen. 

Artikel  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX GP   Maschenweite 8 x 15 mm / Stärke: 16mm   Grün    €    14,54  
 

Steinschlag-Schutzgitter 

GP 

Aus expandiertem PEHD, dreidimensionale Struktur aus 2 Filamenten 

Maschenweite 6,5 x 6,0 mm, Gewicht 1200 g/m² 

Artikel  Abmessungen  Stärke  €/m² 
         

TX CE   1,50 x 20m   6mm    €      8,30  

TX CE  1,20 x 20m    6mm   €      8,30  

TX CE   1,00 x 20m       6mm    €      8,30  
 

  



 
 

09/2023 

 

Preisliste 2023 DRAINAGE UND SCHUTZ 

Bentonitmatte 

EMPC / 2 

Vollflächig mechanisch verbundenes Geokomposit, bestehend aus einer Schicht 

granuliertem Bentonit welches zwischen 2 Lagen Geotextil eingelagert ist. 

Artikel  Beschreibung / Abmessung  €/m² 
       

NF10240255   Bentonitmatte   2,55 x 40m    €      11,75  
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Baustellenabsicherung 

     Bauzaun GIGAN 

Mono orientiertes Baustellennetz mit ovalen Maschen. Der Dehnungsprozess bei der 

Herstellung und das hohe Gewicht garantieren eine erhöhte Widerstandsfähigkeit, 

Starrheit und Robustheit. Da es nicht verformt und seine Eigenschaften mit der Zeit 

unverändert bleiben, kann es wiederverwendet werden. Zugfestigkeit 1600 kg/m. 

Artikel  Maschenweite  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX GIGAN 18030A   120 x 45 mm   1,80 x 50m   Orange    €    2,87  
 

 

     Bauzaun DRAGON 

Mono orientiertes Baustellennetz mit ovalen Maschen. Durch den Dehnungsprozess 

bei der Herstellung hat das Netz optimale strukturelle Eigenschaften, so wie Starrheit 

und Robustheit bei einem mäßigen Gewicht. Es bleibt mit der Zeit sehr stabil und 

sichtbar. Zugfestigkeit 1100 kg/m. 

Artikel  Maschenweite  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX DRAG 10050 A   120 x 30 mm   1,00 x 50m   Orange    €    1,72  

TX DRAG 12050 A  120 x 35 mm  1,20 x 50m  Orange   €    1,72  

TX DRAG 15050 A   120 x 30 mm   1,50 x 50m   Orange    €    1,72  

TX DRAG 18050 A  120 x 35 mm  1,80 x 50m  Orange   €    1,72  
 

 

     RANCHZAUN 

Das Umzäunungsgitter RANCH hat Eigenschaften, die es perfekt machen zur 

Umzäunung von großen Grün- oder Wohnanlagen. Es ist besonders geeignet zur 

Umzäunung sowohl von vorübergehenden als auch von dauerhaften Umzäunungen, 

außerdem garantiert die grüne Farbe einen geringen Einfluss auf die Umwelt. Um die 

verschiedensten Anforderungen zu erfüllen, ist es in unterschiedlichen Höhen 

verfügbar. 

Artikel  Maschenweite  Abmessungen  Farbe  €/m² 
         

TX RANCH 1   30 x 45 mm   1,00 x 50m   Grün    €    2,50  

TX RANCH 15  30 x 45 mm  1,50 x 50m  Grün   €    2,50  

TX RANCH 2   30 x 45 mm   2,00 x 50m   Grün    €    2,50  

TX RANCH 4  30 x 45 mm  4,00 x 50m  Grün   €    2,50  
 


