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Kaliumformiat 

Produkt beskrivning 

Stradasalt klorfritt-K är ett avisningsmedel för känsliga 

miljöer samt vägkonstruktioner. I närheten av vattendrag, i 

parker eller i centrumytor är det viktigt med snöbekämpning 

utan klorider som påverkar grundvatten och växtlighet. För 

vägkonstruktioner som rostar eller betong som spricker på 

parkeringshus vill man också ha ett medel utan klorider. 

Stradasalt Klorfritt med korrosionsinhibitor har visat sig 

mycket skonsam i dessa miljöer och konstruktioner. 

Stradasalt Klorfritt sprids som 50%-ig lösning. Saltlaken är 

även användbar för att förbehandla vägar med en s.k. "anti-

icing" behandling. 

Specifikation    

Kaliumformiat (KHCO2) 50 % 

Fosfat  Fri från fosfat 

pH i lösning, 10%  9-10  

Korrosionshämmande medel <1 % 

    

Fysiska data    

Löslighet flinga Max 76.8 % (20˚C) 

Densitet lösning (50%) 1.34 g/cm3 

Viskositet  2-5 cP 20-0oC 

Verksamhetsområde  0 till -10 oC 

Dosering  0 till -5 oC 20-30 g/m2 

 -5 till -10 oC 30-40 g/m2 

 

Lagring    

Lagras torrt, skyddat från solljus 

    

Ursprungsland    

Sverige 

CAS nr.  590-29-4  

HS nr.  291512  

   

Certifieringar & standarder   

ISO 9001,ISO 14001, AMS-1435 "Liquid Runway Deicer" 

   

ADR    

ADR/RID, MDG, ATA  N/A  
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Leveransinformation      

Packningsstorlek Produkt nr. 
Dimensioner 
L x D x H (cm) 

Antal per pall 
Vikt 
(Netto/Brutto) 

GTIN 

25 liter / 35 kg dunk 11206  12 or 24 35/37 7038491120603 

200 liter / 270 kg fat 11207  2 270/275 7038491120702 

1000 liter / 1340 kg IBC 11208  1 1340/1400 7038491120801 
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