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Kaliumformiat 

Produkt beskrivelse 

Stradasalt klorfrit-K er et tømiddel produkt  til følsomme 

miljøer og vejkonstruktioner. Kan bruges i nærheden af 

vandløb, i parker, betonarealer eller i centrale områder hvor 

det er vigtigt med produkter uden klorider, der påvirker 

grundvand og vegetation. Stradasalt klorfrit med 

korrosionshæmmer har vist sig at være meget skånsomt i 

disse miljøer og konstruktioner. Strada salt Klorfrit spredes 

som en 50% opløsning. Saltlagen er også nyttig til 

forbehandling af veje med en såkaldt "anti-icing" 

behandling. 

Specifikation    

Kaliumformiat (KHCO2) 50 % 

Fosfat  Fri for fosfat 

pH i løsning, 10%  9-10  

Antikorrosion middel <1 % 

    

Fysiske data    

Opløsning Max 76.8 % (20˚C) 

Densitet løsning (50%) 1.34 g/cm3 

Viskositet  2-5 cP 20-0oC 

Virkeområde  0 til -10 oC 

Dosering  0 til -5 oC 20-30 g/m2 

 -5 til -10 oC 30-40 g/m2 

 

Opbevaring    

Opbevares tørt og beskyttet mod sollys 

    

Oprindelsesland    

Sverige 

CAS nr.  590-29-4  

HS nr.  291512  

   

Certifikater & standarder   

ISO 9001,ISO 14001, AMS-1435 "Liquid Runway Deicer" 

   

ADR    

ADR/RID, MDG, ATA  N/A  
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Leverings information      

Pakningsstørrelse Produkt nr. 
Dimensioner 
L x D x H (cm) 

Enheder/palle 
Vægt 
(Netto/Brutto) 

GTIN 

25 liter / 35 kg dunk 11206  12 or 24 35/37 7038491120603 

200 liter / 270 kg fat 11207  2 270/275 7038491120702 

1000 liter / 1340 kg IBC 11208  1 1340/1400 7038491120801 
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